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第 1 章 は じ め に 


操作 方 法 に つい て 


本 書 で は 、 パ ソコ ン で ご 利用 に な る 場合 を 想定 し た 操作 方 法 を 説明 し て いま す 。 タ ブレ ッ ト を お 使い の 場合 
は 、「 ク リッ ク 」 を 「 タ ッ プ 」 と 読み 替え る な ど し て 、 本 書 を ご 活用 くだ さい 。 


電波 に 関す る 注意 
・ 本 製品 は 、 電 波 法 に 基づく 小 電 力 デ ー タ 通信 シス テム の 無線 局 の 無線 設備 と し て 、 工 事 設計 認証 を 受け て 
いま す 。 従 っ て 、 本 製品 を 使用 する と き に 無線 局 の 免許 は 必要 あり ませ ん 。 ま た 、 本 製品 は 、 日 本 国内 で の み 
使用 で きま す 。 
・ 本 製品 は 、 工 事 設計 認証 を 受け て いま す の で 、 以 下 の 事項 を お こ な う と 法律 で 罰せ られ る こと が あり ます 。 
・ 本 製品 を 分 解 / 改 造 す る こと 
・ 本 製品 の 裏面 に 貼っ て ある 証明 レー ベル を は が すこ と 
・ W52、W53 は 、 電 波 法 に より 屋外 で の 使用 が 禁じ られ て いま す 。 
・ 本 製品 は 、 次 の 場所 で 使用 し な いで くだ さい 。 
電子 レン ジ 付近 の 磁場 、 静 電気 、 電 波 障害 が 発生 する と ころ 、2.4GHz 付 近 の 電波 を 使用 し て いる も の の 近く 
(環境 に より 電波 が 届か な い 場 合 が あり ます 。) 
・ 本 製品 の 使用 する 無線 チャ ン ネ ル (2.4GHz 帯 の 1 て 13 チ ャ ン ネ ル ) は 、 以 下 の 機 器 や 無線 局 と 同じ 周波 数 帯 
を 使用 し ます 。 
・ 産業 ・ 科 学 ・ 医 療 用 機器 
・ 工場 の 製造 ライ ン 等 で 使用 され て いる 移動 体 識別 用 の 無線 局 
(1) 構内 無線 局 ( 免 許 を 要する 無線 局 ) 
(2) 特定 小 電 力 無線 局 (免許 を 要 しない 和 無線 局 ) 
・ 本 製品 を 使用 する 際 は 、 上 記 の 機器 や 無線 局 と 電波 干渉 する 恐れ が ある た め 、 以 下 の 事 項 に 注意 し て くだ 
さい 。 
・ 本 製品 を 使用 する 前 に 、 近 く で 移動 体 識別 用 の 構内 無線 局 及 び 特 定 小 電力 無線 局 が 運用 され て いな い 
こと を 確認 し て くだ さい 。 
・ 万 一 、 本 製品 か ら 移 動体 識別 用 の 構内 無線 局 に 対し て 電波 干渉 の 事例 が 発生 し た 場合 は 、 速 や か に 
本 製品 の 使用 周波 数 を 変更 し て 、 電 波 干 渉 を し な いよ うに し て くだ さい 。 
・ その 他 、 本 製品 か ら 移 動体 識別 用 の 特定 小 電 力 無線 局 に 対し て 電波 干渉 の 事例 が 発生 し た 場合 な ど 何 
か お 困り の こと が 起き た と き は 、 当 社 サ ポー ト セ ンタ ー へ お 問い 合わ せく だ さい 。 


使用 周波 数 2.4 GHz 

変調 方 式 OFDM 方 式 /DS-S5 方 式 

想定 干渉 距離 40m 以 下 

周波 数 変更 の 可否 全 淀 域 を 使用 し 、 か つ 「 構 内 無線 局 」「 特 定 小 電力 無線 局 」 帯 域 を 回 避 可 能 


は じ め に 


無線 LAN 製 品 ど 使用 時 に お ける セキ ュ リ ティ ー に 関す る 注意 


無線 LAN で は 、LAN ケ ー ブ ル を 使用 する 代わ り に 、 電 波 を 利用 し て パソ コン な ど と 無線 LAN ア クセ スポ イン ト 
間 で 情報 の や り 取 り を 行う た め 、 電 波 の 届く 範囲 で あれ ば 自由 に LAN 接 続 が 可能 で ある と いう 利点 が あり ま 
す 。 

その 反面 、 電 波 は ある 範囲 内 で あれ ば 障害 物 ( 壁 な ど ) を 越え て すべ て の 場所 に 届く た め 、 セ キュ リティ ー に 関 
する 設定 を 行っ て いな い 場 合 、 以 下 の よ うな 問題 が 発生 する 可能 性 が あり ます 。 


通信 内 容 を 次 み 見 られ る 
悪意 ある 第 三 者 が 、 電 波 を 故意 に 傍受 し 、ID や パス ワー ド 又 は クレ ジッ トカ ー ド 番号 な どの 個人 情報 、 メ ー ル 
の 内 容 な どの 通信 内 容 を 盗み 見 られ る 可能 性 が あり ます 。 


不正 に 侵入 され る 


・ 悪意 ある 第 三 者 が 、 無 断 で 個人 や 会 社内 の ネッ トワ ー ク ヘア クセ ス し 、 個 人 情報 や 機密 情報 を 取り 出す ( 情 
報 漏洩 

・ 特定 の 人 物 に な りす まし て 通信 し 、 不 正 な 情報 を 流す (な りす まし ) 

・ 傍受 し た 通信 内 容 を 書き 換え て 発信 する (改ざん ) 

・ コンピュー ター ウィルス な ど を 流し デー タ や シス テム を 破壊 する (破壊) 

な どの 行為 を され て し まう 可能 性 が あり ます 。 

本 来 、 無 線 LAN 製 品 は 、 セ キュ リティ ー に 関す る 仕組 み を 持っ つて いま す の で 、 そ の 設定 を 行っ て 製品 を 使用 す 

る こと で 、 上 記 問 題 が 発生 する 可能 性 は 少な く な り ま す 。 

セキ ュ リ ティ ー の 設定 を 行わ な いで 使用 し た 場合 の 問題 を 充分 理解 し た 上 で 、 お 客 様 自身 の 判断 と 責任 に お 

いて セキ ュ リ ティ ー に 関す る 設定 を 行い 、 製 品 を 使用 する こと を お 奨め し ます 。 


社団 法人 電子 情報 技術 産業 協会 UEITA) 
「 無 線 LAN の セキ ュ リ ティ に 関す る 注意 事項 」 よ り 


第 1 章 は じ め に 


動作 環境 


本 製品 の 動作 環境 は 次 の 通り で す 。 
対応 機器 ・ 対 応 0S 


< 無線 親 機 本 体 と の 無線 接続 > 
無線 LAN 機 能 に 対応 し た パソ コン 、Mac、 ス マー ト フ ォ ン 、 タ ブレ ッ ト 端 末 、 ゲ ー ム 機 な ど 


< 無線 親 機 の 設定 変更 > 
Microsoft Edge を 搭載 し た Windows 10“* 
Internet Explorer 8.0 以 降 を 搭載 し た Windows 8.1“*77*、 
Safari を 搭載 し た macOS(10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14) 、 
iOS 5 以降 の iPod touch*“/iPhone/ iPad ま た 、 
Android 2.2 以 降 の スマ ー ト フォ ン “^、 タ ブレ ッ ト 端 末 
※1 64 ピット と 32 ビッ ト に 対応 し て いま す 。 
※2 標準 搭載 の Web ブ ラウ ザー を 使っ た 初期 設定 (イン ター ネッ ト 接 続 設定 ) の み の 対 応 と な り ま す 。 
本 製品 の 詳細 設定 に は 対応 し て お り ま せん 。 


< エア ステ ーション 設定 ツー ル (当社 ホー ムペ ー ジ より ダウ ン ロ ー ド )> 

Windows 10(64 ビッ ト /32 ビッ ト )、Windows 8.1(64 ビッ ト /32 ビッ ト )、Windows 8(64 ビッ ト /32 ビッ ト )、 
Windows 7(64 ビッ ト /32 ビッ ト )、Windows Vista(64 ビッ ト /32 ビッ ト )、Windows XP(32 ビ ッ ト )、 
macOS(10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14) 


各種 ソフ トウ ェ ア の ご 紹介 


エア ステ ーション 設定 ツー ル (Windows/Mac 用 ) 


エア ステ ーション 設定 ツー ル は 、 本 製品 の 設定 画面 を か ん た ん に 表示 する た め の ソ フト ウェ ア で す 。 本 製品 と 
パソ コン を 接続 し て 、 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル を 実行 する と 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し た り 、 本 製品 の 
IP アド レス を 変更 する こと が で きま す 。 


ぐ 織 エア ステ ーション 庄 定 ツー ル 


操作 の 選択 


次 の 無線 親 杜 者 選択 され まし た 。 お こない た い 擦 作 を 選択 し くだ さい 。 


APXOOOOOOOOOOX Buffalo-A-XXXX XXXXXXXXXXXX 192.168.11.1 


エア ステ ーション 名 。。 ネット ワー ク 名 (SsTD) MAC アド レス mp アド ルス | 


設定 画面 寺 苦 (W) 
人 週 常 は こち ら 》 


この 無線 親 欄 0 iP アド レス を 設定 する ⑪ 
(上級 者 ・ 管 理 者 向け 》 


@ @ エア ステ ーション 設定 ツー ル 
操作 の 選択 


次 の 無線 朋 李 が 選択 され まし た 。 お こない た い 操 作 を 選択 し て くだ さい 。 
エア ステ ーション 名 APXXXXXXXXXXXX 


ネッ トワ ー ク 名 (SSID) Buffalo-A-XXXX 
| | MAC アド レス XXXXXXXXXXXX 
」 / IP アド レス 192.168.11.1 / 255.255.255.0 


| 設定 書面 を 開く 
( 肖 常 ほ は こちら) 


この 無線 眼 陳 の IP アド レス を 設定 する 
! (上 者 ・ 菅 理 者 向け 


戻る 


メモ : 本 書 の 手順 で 各種 設定 を 行う に は 、 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル が 必要 と な り ま す 。 


ニー ニコ ゴ 


草 


第 2 草 本 製品 の 設定 画面 


本 章 で は 、 本 製品 の 設定 画面 に つい て 説明 し ます 。 


か ん た ん 設定 と 詳細 設定 に つい て 


本 製品 の 設定 画面 は 、 各 種 設定 や 機器 診断 を 行う 画面 で す 。 本 製品 の 設定 を 変更 する と き や 状 態 を 確認 し た い 
と き に 使用 し ます 。 

設定 画面 は 「 か ん た ん 設定 」 と 「 詳 細 設定 」 に 分 か れ て お り 、 用 途 に よっ て 使い 分 ける こと が で きま す 。 少 な い 操 
作 で 設定 を 済ま せ た い 場合 は 「 か ん た ん 設定 」 を 、 よ り 高 度 な 設定 を 行い た い 場 合 は 「 詳 細 設 定 」 を ご 利用 くだ 
さい 。 


か ん た ん 設定 の 画面 (一 例 ) 


ZZ リ // EE 
《W) こ 
ンー Lu U 
Aoss/WPs グスト ポ ボート ト フ ィ ル ター 
WPS: 本 ユー ザー- 妊 ほ ステ ー タ ス : 化 
利用 語 障 -「- フ ィ ル ター』 は 無 区 
SSID- Guest-X で す 
ゃ る 
内 る 
デバ イス コン トロ ー ル 
押 : + 
有 科 3 
詳細 設定 画面 (一 例 ) 
三 守 ーー 
詳細 設定 画 
ZZ/// EE 
<< Help 
Tnternet 
5 192 168 11 1 
LAN LAN 前 IP アド レス サブ ネッ トマ スク |2552552550 | 
ym DHCP サ ー バ ー 機 能 ヒビ] 全 必 する 
了 192 168 11 2 か ら |64 褒 
pHcp リ ー ス 宣 り 当て iP アド レス テス 
経 和 情 報 LANIIP ア ドレ ス P ア ドレス 
余 十 (IP Unnumbered 用 ) サー ネ ッ ト マ スク 
セキ ュ リ ティ ー DHCP サ ー バ ー 設 定 [拡張 設定 ] 
アプ リケーション 苺 強 遇 室 ] 表示 する 
覧 理 
ステ ー タ ス 


ミル ビー 


メ 七 : 避 自 


画面 の 操作 が 5 分 間 な い 場 合 、 


設定 画面 か ら 自動 的 に ログ アウ ト し ます 。 


第 2 章 本 製品 の 設定 画面 


= PT 
エア ステ ーション 設定 ツー ル の イン スト ー ル 

以降 の 手順 を 行う 前 に 、 当 社 ホ ー ム ペー ジ よ り 「 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル 」 を ダウ ン ロ ー ド し て くだ さい 
Windows を お 使い の 場合 は 、 事 前 に イン スト ー ル を 行っ て お いて くだ さい 


メモ : 最新 版 の エア ステ ーション 設定 ツー ル は 、 以 下 の ホ ー ム ペー ジ よ り 入 手 で きま す 。 
http://d.buffalojp/wsr-1166dhp3/ 


設定 画面 を 表示 する 
Windows を お 使い の 場合 


「 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル 」 を 使っ て 、 設 定 画面 を 表示 し ます 。 
1 エア ステ ーション 設定 ツー ル を 起動 し ます 。 
イン スト ー ル 時 に デス クト ッ プ 上 に 作ら れ た 「 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル 」 の ショ ー ト カッ ト を ダブ 
ルク リッ ク し ます 。 


2 [次 へ ] を クリ ッ ク し ます 。 


※ 
幼 エア ステ ーション 設定 ツー ル 
は じ め に 
この アプ リケーション で は 、 接続 中 の ネッ トワ ー リ 上 で エア ステ ーション 無線 親 概 を 発見 し 、 設定 画面 引 肛 こと が で 
きま す 。 また エア ステ ーション 無線 親 0 P アド レス を 変更 で きま す 。 
開始 する に は [AA] を し ます 。 


メモ : パソ コン に 複数 の ネッ トワ ー ク アダ プ タ が 搭載 され て いる 場合 、「2 つ 以上 の ネッ トワ ー ク 接続 が 
つなが っ て いま す 」 と いう メッ セー ジ が 表示 され ます 。 そ の 場合 は 、 使 用 し て いな い ネ ットワーク アダ プ 
タ を 取り 外す が 無効 に し て か ら [ 再 実行 1] を クリ ッ ク し て くだ さい 
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3 以下 の 画面 が 表示 され た ら 、 本 製品 を 選択 し て 、[ 次 へ ] を クリ ッ ク し ます 。 


ぐ エア ステ ーション 設定 ツー ル 


エア ステ ーション 無線 親 機 の 選択 


探 作 し た い 無 線 親 様 を 選択 し て くだ さい 。 リス ト に な い 場 合 は 、 [ 再 検索 ] を J ゅ カ し て くだ さい 。 


エア ステ ー ジ リョン 名 ネッ トロ ー の 名 (SSID) MAC アド ルス P アド ルス 


APXXXXXXXXXXXX Buffalo-A-XOX XXXX:XXXXXXXX 


192.168.11.1 


⑩ 無線 慈 吉見 つか ら な (場合 再 検索 0 


選択 し た ら DXA] を ゅ し ます 。 


本 5222 


メモ : 本 製品 の MAC ア ドレ ス は 、 本 体 の ラベ ル で 確認 で きま す 。 
4 [設定 画面 を 開く ] を クリ ッ ク し ます 。 


ぐ 給 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル 


操作 の 選択 


次 の 無線 親 様 志 選 択 され まし た 。 お こない た い 控 作 を 選択 し て くだ さい 。 


エア ステ ー ジ リョ ン 名 ネッ トロ ー カ 名 (SSID) MAC アド ルス TP アド ルス 
APXXXXXXXXXXXX Buffalo-A-XXXX XXXXXXXXXXXX 192.168.11.1 
設定 画面 を 開く W) 
和 剛 は こち ら ) 


この 無線 親 様 0 iP アド レス を 設定 する ⑪ 
(上級 者 ・ 管 理 者 向け 》 


5 [OK] を クリ ッ ク し ます 。 


エア ステ ーション 設定 ツー ル X 


この 後 ユ ー ザ ー 名 と バス リー ド の 入力 画面 が 表示 され る 場合 は 
マニ ュ ア ル を ご 参照 くだ さい 。 


(出荷 時 設定 ) 
ユー ザ - 名 : "root",。 人 ルス ワー ド : 無し (空欄 ) 
また は 
ユー ザ - 名 : "admin", 人 スワード : "password" 


本 製品 と パソ コン の IP セグ メン ト が 異な る 場合 は 、「IP ア ドレ ス 設 定 」 画 面 が 表示 され ます 。 

その 場合 は 、[ こ の パソ コン の IP アド レス を 設定 する ] を クリ ッ ク し 、「DHCP サ ー バ ー か ら IP ア ドレ ス を 自 
動 的 に 取得 する 」 を クリ ッ ク し て くだ さい 。 し ば らく する と 、 パ ソコ ン に 新しい IP アド レス が 設定 され 、 
手順 6 の 画面 が 表示 され ます 。「 ユ ー ザ ー ア カウ ント 制御 」 の 画面 が 表示 され た と き は 、「 は い 」 ま た は 「 続 
行 ] 補 クリ ッ ク し て くだ さい 。 
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第 2 章 本 製品 の 設定 画面 


6 ユー ザー 名 欄 に 「admin」、 パ スワ ー ド 欄 に 本 製品 の 管理 パス ワー ド (出荷 時 設定 で は 「password」) を 入力 
し 。I ロ グイ ツン] を クタ リック し ます 。 


モバ イル 用 設定 画面 


7 本 製品 の 設定 画面 が 表示 され ます 。 


メモ : 設 定 画面 の ウィ ンド ウ の 下 に 、「 無 線 親 機 の 設定 画面 を 開き まし た 」 と いう 画面 が 表示 され て いま 
す 。 [完了 ] を クリ ッ ク し て 、 画 面 を 閉じ て くだ さい 。 


Mac を お 使い の 場合 


「 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル 」 を 使っ て 設定 画面 を 表示 し ます 。 


1 エア ステ ーション 設定 ツー ル を 実行 し ます 。 
し 


2 [続け る ] を クリ ッ ク し ます 。 
@@ エア ステ ーション 設定 ツー ル 


と の アプ リケーション で は 、 接 続 中 の ネッ トワ ー ク 上 で エア ステ ーション 無線 朋 昌 を 発見 し 、 設 定 画面 
バ を 開く こと が で きま す 。 ま た エア ステ ーション 無線 親 根 の IP アド レス を 変更 で きま す 。 


開始 する に は “ 撤 け る " を クリ ッ ク し ます 。 
| 


ーー 続け る 


第 2 章 本 製品 の 設定 画面 


3 以下 の 画面 が 表示 され た ら 、 本 製品 を 選択 し て 、[ 続 ける ] を クリ ッ ク し ます 。 


@@ エア ステ ーション 設定 ツー ル 


エア ステ ーション 無線 親 機 の 選択 


操作 し た い 無 線 箱 根 を 選 沢 し て くだ さい 。 リ スト に な い 場 合 は 、“ 再 検索 ” を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


テー ショ ン 名 ネッ トワ ー ク 名 (SSID) IMAC アド レス IP アド レス 


| 無線 候 が 見 つか ら な い 才 人 河 検 索 
| 


選択 し た ら “続け る " を クリ ッ ク し ます 。 


「 


戻る 続け る 


メモ : 本 製品 の MAC ア ドレ ス は 、 本 体 の ラベ ル で 確認 で きま す 。 


4 [設定 画面 を 開く ] を クリ ッ ク し ます 。 
@@ ニア ステ ーション 設定 ツー ル 


操作 の 選択 


次 の 無線 衣服 が 選択 され まし た 。 お こない た い 操 作 を 選択 し て くだ さい 。 


エア ステ ーション 名 APXXXXXXXXXXXX 
ネッ トワ ー ク 名 (SSID) Buffalo-A-XXXX 
ー テ ーー MAC アド レス XXXXXXXXXXXX 
IP アド レス 192.168.11.1 / 255.255.255.0 
「 | 設定 活 細 を 開く 


ws 四 の 


(通常 は こち ら ) 


| 
この 無線 捕 肛 の IP アド レス を 設定 する 
(上 又 者 ・ 菅 理 者 向け ) 
| L 


戻る 


5 [OK] を クリ ッ ク し ます 。 


この 後 ユ ー ザ ー 名 と パス ワー ド の 入力 画面 が 表示 され 
る 場合 は 、 マ ニュ アル を ど ご 参照 くだ さい 。 
(出荷 時 設定 ) 
ユー ザー 名 : "root"、 パスワード : 無し (空欄 ) 
また は 
ユー ザー 名 : "admin*, パス ワー ド : *password" 


本 製品 と Mac の IP セグ メン ト が 異な る 場合 は 、「IP ア ドレ ス 設 定 」 画 面 が 表示 され ます 。 そ の 場合 は 、「 こ の 
Mac の IP アド レス を 設定 する 」 を クリ ッ ク し 、「DHCP サ ー バ ー か ら IP ア ドレ ス を 自動 的 に 取得 する 」 を ク 
リッ ク し て くだ さい 。Mac の パス ワー ド を 要求 され た 場合 は パス ワー ド を 入力 し て [OK] を クリ ッ ク し ま 
す 。 し ば らく する と Mac に 新しい IP アド レス が 設定 され 、「 設 定 完了 」 画 面 が 表示 され ます 。[ 親 機 選択 画面 
に 戻る ] を クリ ッ ク し 、 も う 一 度 手順 3 か ら 行 っ て くだ さい 。 


第 2 章 本 製品 の 設定 画面 


6 ユー ザー 名 欄 に 「admin」、 パ スワ ー ド 欄 に 本 製品 の 管理 パス ワー ド (出荷 時 設定 で は 「password」) を 入力 
し [ロダ イル] を な クリック し ます 


モバ イル 用 訟 定 画面 


7 本 製品 の 設定 画面 が 表示 され ます 。 
メモ : 設 定 画面 の ウィ ンド ウ の 下 に 、「 無 線 親 機 の 設定 画面 を 開き まし た 」 と いう 画面 が 表示 され て いま 
す 。 [終了 ] を クリ ッ ク し て 、 画 面 を 閉じ て くだ さい 。 


モバ イル 用 機器 を お 使い の 場合 

スマ ー ト フォ ン ・ タ ブレ ッ ト の 場合 は 、 専 用 アプ リ 「StationRadar」 を 使用 し て 本 製品 の 設定 画面 に アク セス し 
示す 

メモ : この アプ リ は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト を 本 製品 と 接続 し た 状態 で 使用 し て くだ さい 。 


1 Appstore ま た は Google Play で 「StationRadar」 を 検索 し 、StationRadar を イン スト ー ル し ます 。 


2 stationRadar を 起動 する と 、 自 動 的 に 検索 が 始ま り ます 。 本 製品 が 見 つか っ た ら 、 本 製品 の 製品 名 を タッ 
プ し 、[ 設 定 画面 を 開く ] を タッ プ し ます 。 


3 ブラウザー が 起動 する の で 、 ユ ー ザ ー 名 欄 に 「admin」、 パ スワ ー ド 欄 に 本 製品 の 管理 パス ワー ド (出荷 時 
設定 で は 「password」) を 入力 し 、 [ログイン] を タッ プ し ます 。 


ユー ザー 名 


admin 


バ パスワード 
eeee すこ 


モバ イル 用 設定 画面 


第 2 章 本 製品 の 設定 画面 
か ん た ん 設定 画面 
トッ プ 画 面 


本 製品 の 設定 画面 に ログ イン し た 際 、 最 初 に 表示 され る 画面 で す 。 画 面 の 内 容 は 、 本 製品 の 動作 モー ド に よっ 
て 異な り ま す 。 こ こ で は 、 ル ー タ ー モ ー ド 時 の 画面 を 例 に 説明 し ます 。 


(Q!) 他 or ム 
AOSS/WPS グスト ポート に ト フィ ルター 
WPS: 靖 斉 ユー ザー 府 証 : OW ステ ー タ ス : 人 止 
利 軸 騎 材 :「- フ ィ ル タ 舞 


由 
デバ イス コン トロ ー ル 


項目 内 容 

無線 LAN 現在 の 無線 LAN の 状態 が 表示 され ます 。 

ー パネ ル を クリ ッ ク す る と 、 無 線 LAN の 設定 画面 が 表示 され ます 。 
AOSS/WPS 現在 の AOSS/WPS 設 定 の 状態 が 表示 され ます 。 


パネ ル を クリ ッ ク す る と 、 本 製品 が AOSS/WPS 待 ち 受け 状態 に た り ま す 。 


来訪 者 用 の 一 時 的 な 接続 先 (ゲス ト ポ ー ト ) の 状態 が 表示 され ます 。 
ゲス ト ポ ー ト パネ ル 上 部 で 、 ゲ スト ポー ト 機 能 の 有効 / 無 効 を 切り 替え られ ます 。 
パネ ル を クリ ッ ク す る と 、 ゲ スト ポー ト の 設定 画面 が 表示 され ます 。 


有害 サイ ト へ の アク セス を 制限 する サー ビス の 状態 が 表示 され ます 。 
フ ィ ル ター パネ ル 上 部 で サー ビス の 有効 / 無 効 を 切り 替え られ ます 。 
パネ ル を クリ ッ ク す る と 、 サ ービス の 詳細 設定 画面 が 表示 され ます 。 


ネッ トワ ー ク に 接続 され て いる 端末 の 台数 が 表示 され ます 。 


テバ イス コン トロ ー ル | パネ ル を クリ ッ ク す る と 、 各 端末 の 状態 を 確認 する こと が で きま す 。 


詳細 設定 パネ ル を クリ ッ ク す る と 、 詳 細 設定 画面 が 表示 され ます 。 
| クリ ッ ク す る と 、 ト ッ プ 画面 が 表示 され ます 。 

ルー ター モー ド 時 の み 表 示さ れ ま す 。 イ ンタ ーネット へ の 接続 状況 を 表示 し 
H ます 。 イ ンタ ーネット に 接続 で き て いな いと き ( 較 詳 が 表示 され て いる と 


き ) に クリ ッ ク す る と 、 イ ンタ ーネット 接続 の 初期 設定 画面 が 表示 され ます 。 


中 継 動作 時 の み 表示 され ます 。 親 機 と の 接続 状況 を 表示 し ます 。 親 機 と 接続 
用 ン し て いな いと き ( 義 敵 が 表示 され て いる と き ) に クリ ッ ク す る と 、 親 機 と の 
接続 設定 画 面 が 表示 され ます 。 


する と 、 本 製品 の 動作 モー ド が 表示 され ます 。 


イン ター ネッ ト に 接続 し て いる と き に クリ ッ ク す る と 、 取 扱 説明 書 や ソフ ト 


(① ファ ー ム ウェ ア の 更新 が ある 場合 な ど に 点滅 し て お 知ら せ し ま す 。 ク リッ ク 
計 」 ウエ ア な どの タウ シロ ー ド ペー ジ が 表示 ざれ ます 。 
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画面 


項目 


[+ 


設定 画面 か ら ロ グ ア ウ ト し ます 。 


無線 LAN (ルー ター モー ド 時 / ア クセ スポ ボイン 


トモ ー ド 時 の み ) 


無線 LAN の 基本 設定 を 行う 画面 で す 。 


で 無線 LAN 設 定 
2.4 GHz (11mgb) 
ン | 奉 薄 


SSID 3 
BufWfalo-G-XXXX 


XOOOGCOOOOOOO 


5 GHz (11ara) 
理 薄 


SSID 1 
Buflalo-A-XXXX 


中 号 化 モー ド 
WPA2-PSK AES 


項目 


内 容 


詳細 設定 画面 を 表示 し ます 。 


2.4 GHz (11n/g/b) 
5 GHz (11ac/n/a) 


無線 の 有効 / 無 効 を 設定 し ます 。 


SSID 1 


SSID を 半角 英 数 字 記 号 で 32 文 字 ま で で 設定 し ます 。 


首 号 化 モ ー ド 


端末 と の 接続 の 際 の 暗号 化 モー ド を 以下 か ら 選 択 し ます 。 


WPA2-PSK AES 
WPA2 (IEEE802.11) に 準拠 し た 認証 を 行い 、 暗 号 化 方 式 に AES を 使用 し ます 。 
WPA-PSK AES 
WPA(Wi-Fi Protected Access) に 準拠 し た 認証 を 行い 、 暗 号 化 方 式 に AES を 
使用 し ます 。 
WPA/WPA2-mixed PSK TKIP+AES 
WPA-PSK お よび WPA2-PSK の どちら の 認証 も 同時 に 行い 、 暗 号 化 方 式 に TKIP 
また は AES を 使用 し ます 。 
暗号 化 な し 

音 号 化 を 行わ ず に 通信 し ます 。 通 信 内 容 が 盗聴 され ます の で 暗号 化 な し で の 
ご 使用 は 避け て くだ さい 。 


暗号 化 キ ー 


端末 と の 認証 で 使用 する 暗号 化 キー を 入力 し ます 。 

文字 列 入力 の 場合 、 半 角 英 数 字 ( 大 文字 / 小 文字 の 区 別 あり ) を 8 て 63 文 字 で 入 
力 し ます 。16 進 数 入力 の 場合 、0 て 9 お よび a^f( 大 文字 / 小 文字 の 区 別 な し ) の 
64 桁 で 入力 し ます 。 


チャ ン ネ ル 


無線 で 使用 する チャ ン ネ ル (周波 数 帯 ) を 設定 し ます 。「 自 動 」 を 選択 する と 電 
波 混雑 防止 機能 に より 、 自 動 的 に 最適 な チャ ン ネ ル が 設定 され ます 。2.4 GHz 
の チャ ン ネ ル を 設定 する 場合 は 、 電 波 干 渉 の 低減 や 周波 数 利用 効率 向上 の た 
め 、 チ ャ ン ネ ル を 1、6、11 の いずれ か に 設定 する こと を お すす めし ます 。 


無線 で 使用 する 帯域 幅 を 設定 し ます 。 帯 域 幅 を 大 きく する と 、 通 信 速 度 の 向 
上 が 見 込め ます が 、 周 囲 の 電波 状況 が 悪い 場合 は 、 効 果 が 得 ら れ な いこ と が 
あり ます 。 
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AOSS/WPS 


パネ ル を クリ ッ ク し た 際 に 以下 の 画面 が 表示 され ます 。 [OK] を クリ ッ ク す る と 、 本 製品 が AOSS/WPS 待 ち 受け 
状態 に な り ま す 。 


簡 学 設 定 を 開始 し ます (AOSS / WPS プッ 
シュ ボタ ン 式 )。 


EIC 還 攻 222758 


ゲス ト ポ ボ ポート (ルー ター モー ド 時 / ア クセ スポ イン トモ ー ド 時 の み ) 


来訪 者 用 の 一 時 的 な 接続 先 ( ゲ スト ポー ト ) の 設定 を 行い ます 。 


條 グスト ボー ト 設 定 EE 
| Fs 較 5 | 
項目 内 容 
聞 | 詳細 設定 画面 を 表示 し ます 。 
SSID 来訪 者 用 の SSID を 半角 英 数 字 記 号 で 32 文 字 ま で で 設定 し ます 。 
暗号 化 モ ー ド 来訪 者 用 の 暗号 化 モ ー ド を 設定 し ます 。 
利用 可能 時 間 来訪 者 が ゲス ト ポ ー ト を 利用 で きる 時 間 を 設定 し ます 。 


フィ ルター( ル ー タ ー モ ー ド 時 の み ) 
ホー ムペ ー ジ の 表示 を 許可 / ブ ロッ ク す る 「j- フ ィ ル ター」 に 関す る 設定 を 行う 画面 で す 。 
パネ ル を クリ ッ ク す る と 、「i- フ ィ ル ター」 の 詳細 設定 の 画面 が 表示 され ます 。 
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デバ イス コン トロ ー ル (ルー ター モー ド 時 の み ) 


ネッ トワ ー ク に 接続 され て いる 端末 の 状態 を 確認 する 画面 で す 。 


項目 内 容 
ます 現在 設定 画面 に アク セス し て いる 端末 の アイ コン 上 に 表示 され ます 。 
室 本 製品 に 無線 接続 し て いる 端末 の アイ コン 上 に 表示 され ます 。 
「 こ の 帳 末 は 未 検出 で も 表示 する 」 に チェ ッ ク が 入っ て いる 端末 の アイ コン 
Q| 上 に 表示 され ます 。 と の 端末 は 本 製品 に 接続 され て いな く て も 表示 され ま 
す 。 


IP アド レス 確認 画面 


ジー で イン ター ネッ ト WSR-1165DHP3 
1 上 の と ー さ 13 192.168.111 


IP 人 入 衣 〇 ペア 


PC DESKTOP-0.D 
。 192168.I2 s 192.168I13 


本 製品 に 接続 し て いる 各 端末 の IP アド レス が 表示 され ます 。 
端末 の アイ コン を クリ ッ ク す る と 、 端 末 の 個別 設定 が 表示 され ます 。 


ト フ ィ ル ター 確認 画面 


Zs イン ター ネッ ト WSR-1166DHP3 
.amu ン ュ 
ゲ に に ココ 
IP 信吉 の 国 
1 PRINTER 
中 除外 する 1 


本 製品 に 接続 し て いる 端末 が :- フ ィ ル ター か ら 除 外さ れ て いる か どう か を 表示 し ます 。 
端末 の アイ コン を クリ ッ ク す る と 、 端 末 の 個別 設定 が 表示 され ます 。 


端末 設定 画面 へ の アク セス 画面 


イン ター ネッ ト WSR-1166DHP3 
Zs 画 
Oo 1 と ー さ 
に に ココ 
IP 利夫 Ra 


PRINTER 
叶 旧 遇 


本 製品 に 接続 し て いる 端末 が 設定 画面 の イン ター フェ ー ス が 利用 で きる 場合 アイ コン を クリ ッ ク す る と そ 
の 端末 の 設定 画面 を 開き ます 。 設 定 画面 の イン ター フェ ー ス が 利用 で き な い 場合 は 、 グ レー 表示 され て いる 
か 、 ク リッ ク し て も 表示 され ませ ん 。 
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Wake-on-LAN 実 行 画面 


IP 信夫 ) 詳 


孔 PRINTER 
ES 2QQO900O09 1 X%OOoOO09X 


イン ター キネ キット WSR-1166DHP3 
3 
11 
め 画 
bh ノコ ス 


本 製品 に 接続 し て いる 端末 の アイ コン を クリ ッ ク す る と 、 そ の 端末 に Wake-on-LAN パ ケッ ト を 送信 し ます 。 
その 端末 が すでに 動作 し て いる 場合 、 ま た は Wake-on-LAN に 対応 し て いな い 場 合 は 、 パ ケッ ト を 送信 し て も 


何 も 起こ り ま せん 。 
端末 の 個別 設定 画面 
2 0 
中 PC 0 
呈 日 LBH に 府 1 の 3 生 和 も 生ま 
一 上 曹 
還 
項目 内 容 
デバ イス 設定 端末 の 名 称 や アイ コン を 変更 する こと が で きま す 。 名 称 は 、 半 角 英 数 字 ・ 記 号 
で 64 文 字 ま で 入力 で きま す 。 
IP アド レス 端末 の IP アド レス が 表示 され ます 。 
MAC ア ドレ ス 端末 の MAC ア ドレ ス が 表示 され ます 。 
に フィル ター 「 除 外す る 」 に チェ ッ ク を 入れ る と 、 そ の 端末 で は :- フ ィ ル ター の 対象 か ら 除 
外さ れ ま す 。 
「 こ の 端末 は 未 検出 で も 表示 する 」 に チェ ッ ク を 入れ る と 、 本 製品 は この 端末 
デバ イス 検出 の 情報 を 記憶 し 、 こ の 端末 が 本 製品 に 接続 され て いな い 状 態 で も この 端末 を 
デバ イス コン トロ ー ル 画面 に 表示 し ます 。 
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中 継 機能 (中継 動作 時 の み ) 


と 3 を クリ ッ ク す る と 表示 され ます 。 本 製品 を 中 継 機 と し て 動作 させ る と き に 接続 する SSID を 設定 し ます 。 


自動 的 に 親 機 の SSID が 検索 され る の で 、 接 続 す る SSID を 選択 し て 暗号 化 キー を 入力 し 、[ 設 定 ] を クリ ッ ク し て 
くだ さい 。 


倒 9 関村 Bffac-G-XXXOOCXXXXXOXX 
室 a 関 還 (ao-G-XXXXXX 


室 回 Buffao-A-XXX 
倒 9 回 昌 Buffao-A-XXXXXX 


雅号 化 キー 


| cs 自 還 = 


項目 内 容 

に 詳細 設定 画面 を 表示 し ます 。 

再 検索 親 機 の SSID を も う 一 度 検索 し ます 。 

暗号 化 キ ー 接続 する SSID に 設定 され て いる 暗号 化 キー を 入力 し ます 。 
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詳細 設定 画面 


注意 ボタ ン に つい て 
人 | 


上 図 の ボタ ン が 画面 上 に 表示 され て いる 場合 は 、 そ の ボタ ン を クリ ッ ク し て くだ さい 。 そ の 画面 に お ける 注意 
事項 が 表示 され る の で 、 よ く お 読 み に な っ た 上 で 設定 を 行っ て くだ さい 。 


Internet 
Internet 側 ポー ト の 設定 を 行う 画面 で す 。 


Internet > Internet( ル ー タ ー モ ー ド 時 の み ) 


(⑯ イン ター ネッ ト @ ス ター ト を 行う 
〇 DHCP け サーバ パー か が ら IP ア ドレ ス を 自動 取得 
( 〇 PPPoE ク ライ アン ト 機能 を 使用 する 

IP アド レス 取得 方 法 〇 IP Unnumbered を 使用 する 


〇 手動 証 
IP アド レス 
サブ ネッ トマ スク | 255 255.2550 
oE 接 続 先 の 設定 は InterneVLAN 設 定 - PPPoE 設 定 で 行っ て くだ さい 
[拡張 設定 ] 
デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ 
に ブ プライマリー: 
トー ーー リボー 
DNS( ネ ー ム ) サ アド レス 90 
(⑯ デコ フォルト の MAC ア ドレ ス を 使用 (XXXXXXXXXXXX ) 
Intemet 則 MAC ア ドレ ス IS 
( 〇 ) 手動 放 定 
Internet 則 MTU 値 1500 リバ イト 


項目 内 容 
イン ター ネッ ト 側 の IP アド レス の 取得 方 法 を 指定 し ます 。 


IP アド レス 取得 方 法 
メモ : Auto モ ー ド で は 「 イ ンタ ーネット @ ス ター ト 」 以 外 選択 で きま せん 。 
デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ の IP アド レス を 設定 し ます 。 


2030 2 DNS サー バー の IP アド レス を 指定 し ます 。 


イン ター ネッ ト 側 の MAC ア ドレ ス を 設定 し ます 。 


Internet 側 MAC ア ドレ ス メモ : 不適 切な MAC ア ドレ ス を 設定 する と 、 本 製品 だ が け で な く 、 ネ ットワーク 
上 の 他 の 機器 も 使用 で き な く な る 場合 が あり ます 。 こ の 設定 は 、 お 客 様 の 責 
任 に お いて 行っ て くだ さい 。 


に ーー ネ RI の ーー ぶ j 測 言 2 き 記 に KN 
Internet 側 MTU 値 年 を 行う と き に 使用 する MTU を 578 て 1500 バ イ 
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PPPoE 
PPPoE に 関す る 設定 を 行う 画面 で す 。 
Internet > PPPoE( ル ー タ ー モ ー ド 時 の み ) 


デフ ォ ル ト の 接続 先 1 : ntermet@Start 
IP Unnumbered 便 用 時 の 接続 先 |1 : nternsteStart 


PPPoE 接 続 先 リ スト 
接続 先 No. 名 称 状態 
1 Intermet@Start 有効 
接続 先 の 編集 

接続 先 経路 の 表示 


No. 接続 先 宛先 アド レス 送信 元 ア ドレ ス 
設定 が 登録 さっ れ て いま せん 


接続 先 経 路 の 編集 


項目 内 容 
PPPoE 接 続 先 リ スト で 複数 の 接続 先 を 登録 し て いる 場合 ここ で 選択 し た 接 
デフ ォ ル ト の 接続 先 続 先 が 優先 され ます 。 デ フォ ルト 以外 の 接続 先 を 用 いる と き は 、PPPoE の 接続 


先 経路 設定 を 別途 行う 必要 が あり ます 。 
IP Unnumbered 使 用 時 の | IPUnnumbered 使 用 時 の 接続 先 を 、PPPoE 接 続 先 リス ト に 登録 され て いる 接 


接続 先 続 先 の 中 か ら 選 択 し ます 。 
PPPoE 接 続 先 リ スト PPPoE の 接続 先 の 編集 が で きま す 。 最 大 5 セッ ショ ン ま で 登録 可能 で す 。 
接続 先 の 編集 クリ ッ ク す る と 、 接 続 先 の 設定 を 編集 する 画面 が 表示 され ます 。 
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項目 


内 容 


PPPoE 接 続 先 リス ト 


[接続 先 の 編集 ] を クリ ッ ク す る と 表示 され ます 。 


接続 先 名 称 

接続 先 を 識別 する た め の 名 称 を 32 文 字 ま で の 半角 英 数 字 記号 で 入力 し ます 。 
接続 先 ユ ー ザ ー 名 

PPPoE の 認証 に 使用 する プロ バイ ダー 指定 の ユー ザー 名 を 64 文 字 ま で の 半 
角 英 数 字 記 号 で 設定 し ます 。 

接続 先 パ スワ ー ド 

PPPoE の 認証 に 使用 する プロ バイ ダー 指定 の パス ワー ド を 64 文 字 ま で の ギ 
角 英 数 字 記号 で 設定 し ます 。 

サー ビス 名 

プロ バイ ダー か ら サ ービス 名 の 指定 が ある 場合 の み 64 文 字 ま で の 半角 英 数 
字 記号 で 設定 し ます 。 

プロ バイ ダー か ら 指 定 さ れ な けれ ば 、 空 欄 の まま に し ます 。 

接続 方 法 

本 製品 が プロ バイ ダー に 接続 する タイ ミン グ を 指定 し ます 。 

自動 切断 

接続 方 法 が 「 オ ン デ マン ド 接 続 」 ま た は 「 手 動 接続 」 の と き に 、 通 信 が 停止 し て 
か ら 、 回 線 の 使用 を 停止 する まで の 時 間 を 0 て 1440 分 の 男 囲 で 設定 し ます 。 
認証 方 法 

プロ バイ ダー と の 認証 方 法 を 設定 し ます 。 

MTU 値 

PPPoE 上 で 通信 を 行う と き に 使用 する MTU 値 を 578 て 1492 バ イト の 範囲 で 
設定 し ます 。 

MRU 値 

PPPoE 上 で 通信 を 行う と き に 使用 する MRU 値 を 578 て 1492 バ イト の 範囲 で 
設定 し ます 。 

キー プア ライ ブ 

有効 に する と 、 本 製品 は PPPoE サ ー バ ー と の 接続 を 維持 する た め に LCP エ 
コー リク エス ト を 1 分 に 1 度 発行 し ます 。 こ の と き 、6 分 以上 サー バー の 応答 が 
な い 場 合 は 、 回 線 が 切断 され た も の と 判断 し 、 接 続 を いっ た ん 切断 し ます 。 頻 
繁 に PPPoE 接 続 が 切断 され る 場合 は 、 キ ー プ アラ イブ に 応答 を 返さ な い サ ー 
バー で ある 可能 性 が ある た め 、 無 効 に 設定 し て くだ さい 。 


接続 先 経路 の 表示 


接続 先 経路 を 設定 する と 、 設 定 し た 情報 が 表示 され ます 。 


接続 先 経路 の 編集 


クリ ッ ク す る と 、 接 続 先 経路 を 編集 する 画面 が 表示 され ます 。 


接続 先 経路 の 新規 追加 


[接続 先 経路 の 編集 ] を クリ ッ ク す る と 表示 され ます 。 


接続 先 

「 宛 先 ア ドレ ス 」 や 「 送 信 元 アド レス 」 が 一 致す る 通信 の 場合 に PPPoE 接 続 を 行 
う 接 続 先 で す 。PPPoE 接 続 先 リス ト に 登録 され て いる 接続 先 か ら 選 択 し ます 。 
宛先 アド レス 

通信 の 宛先 アド レス で す 。 こ の アド レス 宛 へ 通信 を 行う と 、 設 定 し た 「 接 続 
先 」 へ 通信 し ます 。 

送信 元 ア ドレ ス 

通信 の 送信 元 ア ドレ ス で す 。 こ の 送信 元 ア ドレ ス か ら 通 信 を 行う と 、 設 定 し 
た 「 接 続 先 」 へ 通信 し ます 。 
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Dynamic DNS 
ダイ ナミ ッ ク DNS に 関す る 設定 を 行う 画面 で す 。 
Internet > Dynamic DNS( ル ー タ ー モ ー ド 時 の み ) 


ダイ ナミ ッ ク DNS 機能 | 使用 し な い に | 


イ ナミ ッ ク DNS 設 定 情報 
Internat 則 P ア ドレ ス 000000000WX 
ドメイン 名 未 設定 

状態 未 訪 定 


現在 の 状 胡 友 表示 する 


項目 内 容 

了 ダイ ナミ ッ ク DNS サ ービス プロ バイ ダー を 「BUFFALO ダ イナ ミッ ク DNS5」、 
タイ ナミ ッ ク DNS 機 能 | TDDNs」、「No-jp」 か ら 選 択 し ます 。 
登録 / 変 更 設定 [登録 / 設 定 変更 を 行う ) を クリ ッ ク す る と 、 バ ッ フ ァ ロ ー サ イト に 接続 し ま 
(BUFFALO ダ イナ ミッ ク | す 。 画 面 上 の 手続 き に 従っ て 、BUFFALO ダ イナ ミッ ク DNS サ ービス の 登録 を 
DNS 選択 時 の み ) 行っ て くだ さい 。 


登録 ユー ザーID 2 還 和 Wi 四 語 5 に 3 
(BUFFALO ダ イナ ミッ ク 5 イナ ミッ ク DNS サ ービス に 登録 され て いる ユー ザーID が 表示 さ 
DNS 選択 時 の み ) 

IP [登録 情報 を 削除 する ] を クリ ッ ク す る と 、BUFFALO ダ イナ ミッ ク DNS サ ー ビ 
(BUFFALO ダ イナ ミッ ク ス の 登録 情報 が 削除 され ます 

DNS 選択 時 の み ) 号 球 情 が ボ さ 。 

ユー ザー 名 _ 本 

(DynDNS 選 択 時 の み ) DynDNS に 登録 し た ユー ザー 名 を 入力 し ます 。 

が バード 


(DynDNS/No-IP 選 択 時 の | DynDNS ま た は No-IP に 登録 し た パス ワー ド を 入力 し ます 。 
み ) 

ホス ト 名 
(DynDNS/No-IP 選 択 時 の | DynDNS ま た は No-IP に 登録 し た ホス ト 名 を 入力 し ます 。 
み ) 


Email ア ドレ ス 2 sl 
(No-IP 選 択 時 の み ) No-IP に 登録 し た Email ア ドレ ス を 入力 し ます 。 
IP アド レス 更新 周期 
(DynDNS/No-IP 選 択 時 の IP アド レス を 通知 する 周期 を 指定 し ます 。 
み ) 
強制 更新 を 行う 和 ieN SR 
(No-IP 選 択 時 の み ) 有効 に する と 、 IP フ ド レス が 変更 さ れ て いな く て も 通知 を 行い ます 。 
Internet 側 IP アド レス Internet ポ ボート の IP アド レス が 表示 され ます 。 
、 ダイ ナミ ッ ク DNS サ ービス プロ バイ ダー か ら 割 り 当 て られ た ドメイン 名 が 
ドク オズ 半 表示 され ます 。 
状態 ダイ ナミ ッ ク DNS サ ービス の 状態 が 表示 され ます 。 
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アド レス 変換 
アド レス 変換 機能 に 関す る 設定 を 行う 画面 で す 。 
Internet > アド レス 変換 (ルー ター モー ド 時 の み ) 


拡張 設定 に] 表示 する 
TCP タイ ム ア ウ ト 時 間 |2soo の 


項目 内 容 

アド レス 変換 アド レス 変換 機能 を 使用 する か どう か を 設定 し ます 。 

拡張 設定 「 表 示す る 」 を 選択 する と 、 ア ドレ ス 変 換 の 拡張 設定 項目 が 表示 され ます 。 
TCP 通信 に お ける NAT テー ブル の 保持 期間 を 300-~86400 秒 (1 日 ) の 範囲 で 
設定 し ます 。 


NAT テー ブル の 不足 に より 通信 で き な く な る 場合 に 、TCP タ イム アウ ト 時 間 
を 短く する と で 解決 で きる こと が あり ます 。 

た だ し 、TCP タ イム アウ ト 時 間 を 短く し た 場合 、 ゲ ー ム な どの 通信 で 切断 が 発 
生 す る こと が あり ます 。 


TCP タイ ム ア ウ ト 時 間 


LAN 側 ポー ト の 設定 を 行う 画面 で す 。 
LAN > LAN 
上 に IP アド レス 192.168.11.1 
ES サブ ネッ トマ スク | 255.255.255.0 
DHCP サ ー バ ー 機 能 に] 使用 する 
着 り 当て IP アド レス 192.168.11.2 \ ら |64 台 
除外 アド レス 】 


LANi 則 IP アド レス IP アド レス 
(IP Unnumbered 用 ) サ ゴ ネッ トマ スク |255.255.255.0 


DHCP サ ー バ ー 設 定 [拡張 設定 ] 


遇 張 設定 ] [表示 する 


項目 内 容 
LAN 側 IP アド レス LAN 側 P ア ドレ ス と サブ ネッ トマ スク を 設定 し ます 。 
DHCP サ ー バ ー(IP ア ドレ ス 自 動 割 り 当て ) 機能 を 使用 する か どう か を 設定 し 


DHCP サ ー バ ー 機 能 ます 


DHCP サ ー バ ー 機 能 で 割り 当て る IP アド レス の 範囲 と その 範囲 か ら 除外 する 


の 当 ZIPZ デ 2 IP アド レス を 設定 し ます 


IP Unnumbered を 利用 する と き に 使用 す LAN 側 IP アド レス と サブ ネッ トマ ス 


LAN 側 IP アド レス (IP ク を 設定 し ます 。 


Unnumbered 用 ) メモ : 通常 の LAN 側 の IP アド レス を 持つ パソ コン と 、IP Unnumbered 用 の LAN 
側 IP アド レス を 持つ パソ コン 間 で は 通信 を 行う こと が で きま せん 。 

拡張 設定 「 表 示す る 」 を 選択 する と 、DHCP サ ー バ ー の 拡張 設定 項目 が 表示 され ます 。 

リー ス 期 間 DHCP サ ー バ ー 機 能 で 割り 当て た IP アド レス の 有効 期間 を 設定 し ます 。 
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項目 


内 容 


デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ 
の 通知 


DHCP サ ー バ ー 機 能 で 通知 する デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ の IP アド レス を 設定 
し ます 。 


DNS サー バー の 通知 


DHCP サ ー バ ー 機 能 で 通知 する DNS サー バー の IP アド レス を 設定 し ます 。 


WINS サ ー バ ー の 通知 


DHCP サ ー バ ー 機 能 で 通知 する WINS サ ー バ ー の IP アド レス を 設定 し ます 。 


ドメイン 名 の 通知 


DHCP サ ー バ ー 機 能 で 通知 する ドメイン 名 を 設定 し ます 。 


DHCP リ ー ス 


DHCP リ ー ス に 関す る 設定 を 行う 画面 で す 。 
LAN > DHCP リ ー ス (ルー ター モー ド 時 の み ) 


リー ス 情 報 


IP アド レス MAC ア ドレ ス リー ス 期 間 状態 操作 


192.168.11.2 で ) XXXXXXXXXXXX 46.43:19 


WEB 設 定 を 行っ て いる パソ コン の IP アド レス 192.1 


リー ス 情 報 の 追加 


現在 の 状態 を 表示 


自動 割当 | 手動 割当 に 変更 


8.11.2 


項目 内 容 
現在 の リー ス 情 報 が 表示 され ます 。 
リー ス 情 報 自動 リー ス さ れ た IP アド レス は 、[ 手 動 割当 に 変更 1] を クリ ッ ク す る と 、 手 動 


リー ス に 変更 する こと が で きま す 。 


[リー ス 情 報 の 追加 ] 


クリ ッ ク す る と 、 リ ー ス 情報 の 追加 画面 が 表示 され ます 。 


リー ス 情 報 の 新規 追加 


[リー ス 情 報 の 追加 ] を クリ ッ ク す る と 表示 され ます 。 


IP アド レス 

手動 リー ス す る IP アド レス を 入力 し ます 。 本 製品 の LAN ポ ー ト の ネッ トワ ー 
クア ドレ ス に 含ま れ な い IP ア ドレ ス を 設定 する こと は で きま せん 。 

MAC ア ドレ ス 

端末 を 識別 する MAC ア ドレ ス を 入力 し ます 。 
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経路 情報 
本 製品 が 行う 通信 の IP 経路 の 設定 を 行う 画面 で す 。 
LAN > 経路 情報 


経路 情報 
宛先 アド レス サブ ネッ トマ スク ゲー トウ ェ イ メト リッ ク 操作 
経路 情 幸 さ あり ませ ん 


新規 追加 


項目 内 容 
7 ルー ティ ング テー ブル に 追加 する 宛先 |P ア ドレ ス と サブ ネッ トマ スク を 表示 
宛先 アド レス し ます 。 
ゲー トウ ェ イ ルー ティ ング テー ブル に 追加 する ゲー トウ ェ イ の アド レス を 表示 し ます 。 
メト リッ ク ルー ティ ング テー ブル に 追加 する メト リッ ク ( 宛 先 ア ドレ ス ま で に 越え る 
ルー ター 数 ) を 表示 し ます 。 
経路 情報 手動 で 追加 し た ルー ティ ング テー ブル を 確認 する こと が で きま す 。 
[新規 追加 ] クリ ッ ク す る と 、 経 路 情報 の 追加 画面 が 表示 され ます 。 
[新規 追加 ] を クリ ッ ク す る と 表示 され ます 。 
宛先 アド レス 
ルー ティ ング テー ブル に 追加 する 宛先 |P ア ドレ ス と サブ ネッ トマ スク を 設定 
1 し まみ 。 
経路 の 新規 追加 ゲー トウ ェ イ 
ルー ティ ング テー ブル に 追加 する ゲー トウ ェ イ の アド レス を 設定 し ます 。 
メト リッ ク 


ルー ティ ング テー ブル に 追加 する メト リッ ク ( 宛 先 ア ドレ ス ま で に 越え る 
ルー ター 数 ) を 設定 し ます 
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2.4 GHz(11n/g/b) 


2.4 GHz (11n/g/b) の 無線 の 基本 的 な 設定 を 行う 画面 で す 。 
ルリ ーー」 
無線 設定 > 2.4GHz(11n/g/b) 
[基本 設定 ] 
環 線 機能 し] 使用 する 
環 線 チャ ン ネ ル | 自動 (現在 の チャ ン ネ ル : 11) 
= 常 城 :| 144.4 Mbps (20 MHz) "| (Current: 20 MHz ) 
全球 モー 生計 シネ ル 
ANY 接 続 トレ] 許可 する 
SSID1 
SSID1 に ] 使 用 する 
隔離 機能 [使用 する 
(⑯⑨ エア ステ ーション の MAC ア ドレ ス を 訟 定 (Buffalo-G-XXXX) 
志 ( 〇 値 を 入力 
無線 の 認証 WPA2-PSK ] 
舞 線 の 暗号 化 AES 
WPA-PSK( 争 前 共有 キー) XXXXXXXXXXXXX 
Key 更 新 間隔 0 分 
SSID2 
[使用 する 
1 
SSID2 の 
隔 黄 機能 使用 する 
SsID $ エア ステ ーション の MAC ア ドレ ス を 座 定 (Buffalo-G-XXXX_2) 
値 を 入力 : 
文字 入力 ・13 文 字 (WEP128) 
@ 1 
WEP 暗 号 化 キ ー 設 定 2: 
3 
の 
[ 拡 天 設 定 ] 
BSS BasicRateSet 125511 Mbps 
Multicast Rate 1 Mbps 
802.11n プロ テク ショ ン [使用 する ぁ 
DTIM Period h | 
ブラ イバシー セパ レー ター 使用 する 
送信 出力 100 % 


項目 内 容 
無線 機能 無線 機能 を 使用 する か どう か を 設定 し ます 。 

無線 で 使用 する チャ ン ネ ル (周波 数 帯 ) を 設定 し ます 。「 自 動 」 を 選択 する と 電 
無線 チャ ン ネ ル 波 混雑 防止 機能 に より 、 自 動 的 に 最適 な チャ ン ネ ル が 設定 され ます 。2.4 GHz 


の チャ ン ネ ル を 設定 する 場合 は 、 電 波 干 渉 の 低減 や 周波 数 利用 効率 向上 の た 
め 、 チ ャ ン ネ ル を 1、6、11 の いずれ か に 設定 する こと を お すす めし ます 。 
無線 通信 で 使用 する 帯域 を 設定 し ます 。 高 速 な 通信 を 行う 場合 は 、 淀 域 を 300 


倍速 モー ド 人 1 NR 
Mbps (40 MHz) に 設定 し て 、 拡 張 チ ャ ン ネ ル を 設定 し ます 。 
チェ ッ ク を 外す と 、 無 線 機器 か ら SSID を 検索 で き な い よう に し 、 本 製品 の 存 
在 を 第 三 者 に 知ら れ に くく し ます 。 
ANY 接 続 
メモ : ANY 接 続 を 無効 に する と 、2.4 GHz で WPS を 実行 する こと が で き な く な 
ます 。 
SSID 1 本 製品 の メイ ン SSID (SSID 1) と サブ SSID (SSID 2) を 使用 する か どう か を 設定 
SSID 2 じ ま す 。 
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項目 


内 容 


隔離 機能 


設定 を 有効 に よる と 、 そ の SSID に 接続 し て いる 端末 は イン ター ネッ ト 側 と だ 
け 通 信 可 能 に な り ま す 。 


SSID 


SSID を 半角 英 数 字 記号 で 32 文 字 ま で で 設定 し ます 。 


無線 の 認証 


SSID 1 へ 接続 する 際 に 使用 する 認証 方 式 を 以下 か ら 選 択 し ます 。 
(SSID 2 に つい て は 、 認 証 方 式 の 選択 は で きま せん ) 


WPA-PSK 

端末 と の 接続 の 際 に WPA (Wi-Fi Protected Access) に 準拠 し た 認証 を 行い ま 
す 。 事 前 共有 キー を 別途 本 製品 に 設定 する 必要 が あり ます 。 

WPA2-PSK 

端末 と の 接続 の 際 に WPA2(IEEE802.11ij) に 準拠 し た 認証 を 行い ます 。 事 前 共 
有 キ ー を 別途 本 製品 に 設定 する 必要 が あり ます 。 

WPA/WPA2 mixedmode-PSK 

端末 と の 接続 の 際 に WPA-PSK お よび WPA2-PSK の どちら の 端末 の 認証 も 同 
時 に 行う 設定 で す 。 事 前 共有 キー を 別途 本 製品 に 設定 する 必要 が あり ます 。 
認証 を 行わ な い 

端末 と の 接続 の 際 に 認証 を 行い ませ ん 。 


無線 の 暗号 化 


SSID 1 へ 接続 する 際 に 使用 する デー タ 暗 号 化 の 種類 を 以下 か ら 選 択 し ます 。 
(SSID 2 に つい て は 、 暗 号 化 の 種類 が WEP の み と な り 選 択 は で きま せん ) 


TKIP/AES mixedmode 
TKIP、AES の 認証 ・ 通 信 を 同時 に 行う こと が で きま す 。 
無線 の 認証 で 「WPA/WPA2 mixedmode-PSK」 を 選択 し た 場合 の み 使用 可能 
で す 。 
AES 

音 号 化 の 方 式 に AES (強固 な 次 世代 暗号 化 方 式 ) を 使用 し ます 。 事 前 共有 キー 
を 使用 し て 無線 LAN 端 末 と 通信 し ます 。 
無線 の 認証 で 「WPA-PSK、WPA2-PSK」 を 選択 し た 場合 の み 使用 可能 で す 。 
暗号 化 な し 

暗号 化 を 行わ ず に 通信 し ます 。 通 信 内 容 が 盗聴 され る 恐れ が あり ます の で 暗 
号 化 な し で の ご 使用 は 避け て くだ さい 。 
SSID 1 の 無線 の 認証 で 「 認 証 を 行わ な い 」 を 選択 し た 場合 の み 使用 可能 で す 。 


WPA-PSK( 事 前 共有 キー) 


端末 と の 認証 で 使用 する 事前 共有 キー を 入力 し ます 。 

事前 共有 キー は 、 文 字 列 入力 の 場合 、 半 角 英 数 字 (( 大 文字 / 小 文字 の 区 別 あ り ) 
を 8 て 63 文 字 で 入力 し ます 。16 進 数 入力 の 場合 、0 て 9 お よび af( 大 文字 / 小 文 
字 の 区 別 な し ) の 64 桁 で 入力 し ます 。 


Key 更 新聞 隔 


通信 用 暗号 化 キー を 更新 する 間隔 を 0 て 1440 分 の 男 囲 で 設定 し ます 。 


WEP 暗 号 化 キ ー 設 定 


無線 を 暗号 化す る 暗号 化 キー を 入力 し ます 。 

WEP 暗 号 化 キー は 、 文 字 列 入力 の 場合 、 半 角 英 数 字 ( 大 文字 / 小 文字 の 区 別 あ 
り ) を 5 文字 また は 13 文 字 で 入力 し ます 。16 進 数 入力 の 場合 、0 て 9 お よび a~f 
(大 文字 / 小 文字 の 区 別 な し ) の 10 桁 また は 26 桁 で 入力 し ます 。 


BSS BasicRateSet 


本 製品 と 端末 の 制御 通信 フレ ー ム の 通信 速度 を 設定 し ます 。 


Multicast Rate 


マル チキ ャ スト パケ ッ ト の 通信 速度 を 設定 し ます 。 


802.11n プ ロ テ ク ショ ン 


従来 規格 の 端末 が 混在 し て いる 環境 で も 、 コ リ ジ ョ ン 等 に よっ て 性 能 が 低下 
し な いよ うに する 802.11n プ ロ テ ク ショ ン を 使用 する か どう か を 設定 し ま 
す 。 


DTIM Period 


端末 に 通知 する ビー コン 応答 間隔 (1 て 255) の 設定 を し ます 。 端 末 の パワ ー マ 
ネー ジメント 設定 を 有効 に し た 場合 の み 、 こ の 設定 が 有効 に た な り ま す 。 
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項目 内 容 


プラ イバシー セパ レー 


端末 間 の 無線 通信 を 許可 する か どう か を 設定 し ます 。「 使 用 する 」 に 設定 する 
と 、 同 一 の 接続 先 に 接続 し て いる 端末 同士 の 無線 通信 が で き な く な り ま す 。 


9 有線 側 か ら は 、 端 末 と 通信 で きま す 。 
送信 出力 木製 品 が 無 株 送信 を 行う と き の 電波 送信 出力 を 


5 GHz(11ac/n/a) 


5 GHz (11ac/n/a) の 無線 の 基本 的 な 設定 を 行う 画面 で す 。 
無線 設定 > 5GHz(11ac/n/a) 
[基本 設定 ] 
無線 機能 に] 使用 する 
無線 チャ ン ネ ル 上 DS の 撰 入 レ ーー 守 も 知る と こ チ ャ ン ネ ル が 変更 され ます 
倍速 モー ド 常 域 : [866 Mbps (80 MHz) ン | (Current 80 MHz) 
ANY 接 続 較 許 可 す る 
SSID1 
SSID1 し] 使用 する 
隔 薩 様 能 [使用 する 
ssID 8 ーー ニン ーー (Buffalo-A-XXXX) 
無線 の 認証 WPA2-PSK 
無線 の 昌 号 化 AES 
WPA-PSK( 事 前 共有 キー) XXXXXXXXXXXXX 
Key 更 新聞 隔 0 分 
SSID2 
[使用 する 
SSID2 7 パ 
隔 区 機 能 使用 する 
SsID ロ ーー ニン ーー (Buffalo-A-XXXX_2) 
文字 入力 ・13 文 字 (wEP 12 
ゃ 1 
WEPI 音 号 化 キー 設定 2 
3 
年 
[拡張 設定 ] 
BSS BasicRateSet 6.1224 Mbps 
Multicast Rate 6Mbps 
802.11n ブロ テク ショ ン 使用 する 
DTIM Period 1 | 
ブラ イバシー セパ レー ター 使用 する 
送信 出力 100 % 
項目 内 容 
無線 機能 無線 機能 を 使用 する か どう か を 設定 し ます 。 
無線 で 使用 する チャ ン ネ ル (周波 数 帯 ) を 設定 し ます 。DFS に 対応 し た チャ 
ン ネ ル を 選択 し た 場合 は 、 本 製品 が 気象 レー ダー 等 を 関知 する と 、 自 動 的 に 
無線 チャ ン ネ ル チャ ン ネ ル が 変更 され ます 。 
「 自 動 」 を 選択 する と 電波 混雑 防止 機能 に より 、 自 動 的 に 最適 な チャ ン ネ ル が 
設定 され ます 。 
倍速 モー ド 無線 通信 で 使用 する 帯域 を 設定 し ます 。 高 速 な 通信 を 行う 場合 は 、 帯 城 を 866 
上 Mbps (80 MHz) に 設定 し て くだ さい 。 
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項目 


内 容 


ANY 接 続 


チェ ッ ク を 外す と 、 無 線 機器 か ら SSID を 検索 で き な い よう に し 、 本 製品 の 存 
在 を 第 三 者 に 知ら れ に くく し ます 。 


メモ : ANY 接 続 を 無効 に する と 、5 GHz で WPS を 実行 する こと が で き な く な り 
ます 。 


SSID 1 
SSID 2 


本 製品 の メイ ン SSID(SSID 1) と サブ SSID (SSID 2) を 使用 する か どう か を 設定 
し 琴 』 


隔離 機能 
SSID 


設定 を 有効 に する と 、 そ の SSID に 接続 し て いる 端末 は イン ター ネッ ト 側 と だ 
け 通 信 可 能 に な り ま す 。 
SSID を 半角 英 数 字 記号 で 32 文 字 ま で で 設定 し ます 。 


無線 の 認証 


SSID 1 へ 接続 する 際 に 使用 する 認証 方 式 を 以下 か ら 選 択 し ます 。 
(SSID 2 に つい て は 、 認 証 方 式 の 選択 は で きま せん ) 


WPA-PSK 

端末 と の 接続 の 際 に WPA (Wi-Fi Protected Access) に 準拠 し た 認証 を 行い ま 
す 。 事 前 共有 キー を 別途 本 製品 に 設定 する 必要 が あり ます 。 

WPA2-PSK 

端末 と の 接続 の 際 に WPA2(IEEE802.11i) に 準拠 し た 認証 を 行い ます 。 事 前 共 
有 キ ー を 別途 本 製品 に 設定 する 必要 が あり ます 。 

WPA/WPA2 mixedmode-PSK 

端末 と の 接続 の 際 に WPA-PSK お よび WPA2-PSK の どちら の 端末 の 認証 も 同 
時 に 行う 設定 で す 。 事 前 共有 キー を 別途 本 製品 に 設定 する 必要 が あり ます 。 
認証 を 行わ な い 

端末 と の 接続 の 際 に 認証 を 行い ませ ん 。 


無線 の 暗号 化 


SSID 1 へ 接続 する 際 に 使用 する デー タ 暗 号 化 の 種類 を 以下 か ら 選 択 し ます 。 
(SSID 2 に つい て は 、 暗 号 化 の 種類 が WEP の み と な り 選 択 は で きま せん ) 


TKIP/AES mixedmode 
TKIP、AES の 認証 ・ 通 信 を 同時 に 行う こと が で きま す 。 
無線 の 認証 で 「WPA/WPA2 mixedmode-PSK」 を 選択 し た 場合 の み 使 用 可能 
だ まま 。 
AES 
音 号 化 の 方 式 に AES( 強 固 な 次 世代 暗号 化 方 式 ) を 使用 し ます 。 事 前 共有 キー 
を 使用 し て 無線 LAN 端 末 と 通信 し ます 。 
無線 の 認証 で 「WPA-PSK、WPA2-PSK」 を 選択 し た 場合 の み 使用 可能 で す 。 
音 号 化 な し 
普 号 化 を 行わ ず に 通信 し ます 。 通 信 内 容 が 盗聴 され る 恐れ が あり ます の で 暗 
号 化 な し で の ご 使用 は 避け て くだ さい 。 
SSID 1 の 無線 の 認証 で 「 認 証 を 行わ な い 」 を 選択 し た 場合 の み 使用 可能 で す 。 


WPA-PSK( 事 前 共有 キー) 


端末 と の 認証 で 使用 する 事前 共有 キー を 入力 し ます 。 

事前 共有 キー は 、 文 字 列 入力 の 場合 、 半 角 英 数 字 (大 文字 / 小 文字 の 区 別 あり ) 
を 8 て 63 文 字 で 入力 し ます 。16 進 数 入力 の 場合 、0 て 9 お よび af( 大 文字 / 小 文 
字 の 区 別 な し ) の 64 桁 で 入力 し ます 。 


Key 更 新 間隔 


通信 用 暗号 化 キー を 更新 する 間隔 を 0 て 1440 分 の 男 囲 で 設定 し ます 。 


WEP 暗 号 化 キ ー 設 定 


無線 を 暗号 化す る 暗号 化 キー を 入力 し ます 。 

WEP 暗 号 化 キー は 、 文 字 列 入力 の 場合 、 半 角 英 数 字 ( 大 文字 / 小 文字 の 区 別 あ 
り ) を 5 文字 また は 13 文 字 で 入力 し ます 。16 進 数 入力 の 場合 、0 て 9 お よび a~f 
(大 文字 / 小 文字 の 区 別 な し ) の 10 桁 また は 26 桁 で 入力 し ます 。 


BSS BasicRateSet 


本 製品 と 端末 の 制御 通信 フレ ー ム の 通信 速度 を 設定 し ます 。 


Multicast Rate 


マル チキ ャ スト パケ ッ ト の 通信 速度 を 設定 し ます 。 
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項目 内 容 
従来 規格 の 端末 が 混在 し て いる 環境 で も 、 コ リ ジ ョ ン 等 に よっ て 性 能 が 低下 
802.11n プ ロ テ ク ショ ン し な いよ うに する 802.11n プ ロ テ ク ショ ン を 使用 する か どう か を 設定 し ま 
す 。 
DTIM Period 端末 に 通知 する ビー コン 応答 間隔 (1 て 255) の 設定 を し ます 。 端 末 の パワ ー マ 


ネー ジメント 設定 を 有効 に し た 場合 の み 、 こ の 設定 が 有効 に た な り ま す 。 


プラ イバシー セパ レー 
ター 


端末 間 の 無線 通信 を 許可 する か どう か を 設定 し ます 。「 使 用 する 」 に 設定 する 
と 、 同 一 の 接続 先 に 接続 し て いる 端末 同士 の 無線 通信 が で き な く な り ま す 。 
有線 側 か ら は 、 端 末 と 無線 通信 で きま す 。 


送信 出力 


WPS 


本 製品 が 無線 送信 を 行う と き の 電 波 送信 出力 を 設定 し ます 。 


WPS の 詳細 な 設定 や 状況 を 確認 する 画面 で す 。 
無線 設定 > WPS( ル ー タ ー モ ー ド 時 / ア クセ スポ イン トモ ー ド 時 の み ) 


WPS 和 機能 
外部 Registrar 


ン 


使用 する 
使用 する 


エア ステ ーション の PIN コー ド 12345670 


Enrollee の PIN コー ド 


WPS 用 無線 セキ ュ リ ティ ー 設 定 


WPS ス テー タス 


2.4GHz 


5GHz 


PIN 生成 
OK 

configured 解除 
SSID Buffalo-G-XXXX 
セキ ュ リ ティ ー WPA2-PSK AES 
暗号 争 1234567890123 
SSID Buffalo-A-XXXX 
セキ ュ リティ ー WPA2-PSK AES 


暗号 婦 


1234567890123 


項目 


内 容 


WPS 機 能 


WPS 機 能 を 使用 する か どう か を 設定 し ます 。 


メモ : 「ANY 接 続 」 を 無効 に し て いる 周波 数 帯 で は 、WPS を 実行 する こと は で 
きま せん 。 


外部 Registrar 


WP5S 機 能 を 使用 する 際 に 、 外 部 Registrtar か ら の configure 要 求 を 受け 付け る か 
どう か を 設定 し ます 。 
AOSS 接 続 を 行う と 、 外 部 Registrar の 要求 を 受け 付け な く な り ま す 。 


エア ステ ーション の PIN 
コー ド 


本 製品 の PIN コー ド が 表示 され ます 。 [PIN 生成 ] を クリ ッ ク す る と 、 新 し い PIN 
コード が 生成 きれ ます 。 


Enrollee の PIN コー ド 


端末 の PIN コー ド を 入力 し て [OK] を クリ ッ ク す る と 、 本 製品 の 内 部 Registrar 
が 、 そ の PIN コー ド を 持つ 端末 か ら の 接続 要求 を 受け 付け る 状態 に な り ま す 。 


WPS 用 無線 セキ ュ リ 
ティ ー 設 定 


本 製品 の WPS 状 態 と 現在 設定 され て いる SSID、 セ キュ リティ ー、 暗 号 化 キー 
が 表示 され ます 。 
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AOSS 


AOSS の 詳細 な 設定 や 状況 を 確認 する 画面 で す 。 
無線 設定 > AOSS( ル ー タ ー モ ー ド 時 / ア クセ スポ イン トモ ー ド 時 の み ) 


AOSS 動 作 設定 
5 IN 
ei AOSS 有効 王 
3 還 2.4GHz | 使用 する 
WEP を ゲー ム 専 用 に する 
0 5GHz 使用 する 
本 体側 AOSS ボ タン ン ] 使用 する 
AOSS 接 続 先 情報 
接続 先 情 報 MAC ア ドレ ス 暗号 化 レベ ル 無線 AOSS 
WEP64/WEP128 
WPA-PSK-TKIP (2.4GHZ) 
WPA-PSK-AES 
XX-XXX XXXXXXXXXXXX 2.4GHz AOSS 
WEP64/WEP128 
WPA-PSK-TKIP (5GHzZ) 
WPA-PSK-AES 
A055 接 続 先 情 報 の 無 集 


項目 


内 容 


AO0SS 状 態 


現在 の AOSS の 状態 を 表示 し ます 。AOSS 有 効 時 に 、 職 護 を クリ ッ ク す る と 、 


AOSS 接 続 が 解除 され ます 。 
(その 際 、SSID や 暗号 化 キー も AOSS を 使用 する 前 の 値 に 戻り ます ) 


WEP を ゲー ム 専 用 に する 


設定 を 有効 に する と 、 本 製品 に WEP で 接続 で きる 端末 は 、WEP の み を サポ ー 
ト し た 端末 と な り 、WPA( ま た は WPA2) と WEP の 両方 に 対応 し た 端末 は 、WEP 
で は 接続 で き な く な り ま す 。 


「 使 用 する 」 の チェ ッ ク を 外し た 場合 は 、 本 製品 の AO0SS ボ タン を 押し て も 


本 体側 A055 ボ タン AOSS 接 続 は 実行 され ず 、WPS 接 続 の み が 実行 され ます 
本 製品 と AOSS 接 続 し た 端末 、 お よび 本 製品 と 無線 通信 中 の 喘 末 の 情報 が 表 
示さ れ ま す 。 
接続 先 情報 
本 製品 と AOSS 接 続 し た 端末 、 お よび 本 製品 と 無線 通信 中 の 端末 の 名 称 が 表 
示さ れ ま す 。 
MAC ア ドレ ス 
本 製品 と AOSS 接 続 し た 端末 、 お よび 本 製品 と 無線 通信 中 の 端末 の MAC ア ド 
822 レス が 表示 され ます 。 
暗号 化 レ ベル 
本 製品 と AOSS 接 続 し た 端末 、 お よび 本 製品 と 無線 通信 中 の 端末 の 対応 可能 
な 暗号 化 の 種類 が 表示 され ます 。 
無線 
現在 、 接 続 し て いる 無線 方 式 が 表示 され ます 。 
AOSS 


AOSS で 接続 し て いる と き に 表示 され ます 。 
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MAC ア クセ ス 制 限 


端末 か ら の アク セス を 制限 する 設定 を 行う 画面 で す 。 
無線 設定 > MAC ア クセ ス 制 限 


無線 パソ コン の 接続 (2.4GHz) 制限 する 


無線 パソ コン の 接続 (5GHz) 制限 する 
登録 リス ト 
MAC ア ドレ ス 接続 状態 
MAC7 ド レス が 登録 され て いま せん 
登録 リス ト の 編集 
項目 内 容 
無線 パソ コン の 接続 端末 か ら の 接続 を 制限 する か どう か を 設定 し ます 。 
MAC ア クセ ス 制 限 で 、 接 続 を 許可 する 端末 の MAC ア ドレ ス が 表示 され ます 。 
MAC ア ドレ ス の 登録 は 、[ 登 録 リ スト の 編集 ] を クリ ッ ク し て 行い ます 。 
登録 リス ト MAC ア ドレ ス - 
MAC ア クセ ス 制 限 で 接続 を 許可 する MAC ア ドレ ス の 一 覧 が 表示 され ます 。 
接続 状態 
リス ト に 登録 し た 端末 が 、 現 在 接続 し て いる か どう か を 表示 し ます 。 接 続 中 
で あれ ば 「 〇 」、 未 接続 で あれ ば 「X」 が 表示 され ます 。 
登録 し た MAC ア ドレ ス に 対し て 、 編 集 を 行う こと が で きま す 。 
MAC ア ドレ ス 
登録 リス ト の 編集 リス ト に 登録 し た 端末 の MAC ア ドレ ス が 表示 され ます 。 
操作 


[修正 ] を クリ ッ ク す る と 、 登 録 し た MAC ア ドレ ス を 修正 で きま す 。 
[削除 ] を クリ ッ ク す る と 、 登 録 し た MAC ア ドレ ス が 削除 され ます 。 


登録 する MAC ア ドレ ス 


接続 を 許可 する 端末 の MAC ア ドレ ス を 入力 し ます 。 
[新規 追加 ] を クリ ッ ク す る と 、MAC ア ドレ ス が リス ト に 登録 され ます 。 


検出 され た 無線 パソ コン 
一 覧 


本 製品 に 接続 し て いる 端末 の MAC ア ドレ ス を リス ト に 登録 する こと が で き 
ます 。 


MAC ア ドレ ス 

本 製品 に 接続 し て いる 端末 の MAC ア ドレ ス が 表示 され ます 。 

操作 

[登録 ] を クリ ッ ク す る と 、MAC ア ドレ ス が リス ト に 登録 され ます 。 [現在 の 状 
態 を 表示 ] を クリ ッ ク す る と 、 現 在 の 状態 が 表示 され ます 。 
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マル チキ ャ スト 制御 

無線 LAN ポ ー ト に 無駄 な マル チキ ャ スト パケ ッ ト が 転送 され な いよ うに 制限 する 設定 を 行う 画面 で す 。 
無線 設定 > マル チキ ャ スト 制御 


Snoopind 機能 ン ] 使用 する 


マル チキ ャ スト Aging Time |300 秒 


項目 内 容 
IGMP な どの マル チキ ャ スト 管理 パケ ッ ト を 監視 し 、 不 必要 な 有線 ・ 無 線 各 
Snooping 機 能 ポー ト へ の マル チキ ャ スト の 転送 を 抑制 する こと が で きる 、 マ ル チ キ ャ スト 
Snooping9( ス ヌー ビング) 機能 を 使用 する か どう か を 設定 し ます 。 
。 マル チキ ャ スト Snooping 機 能 に よっ て 学習 し た 情報 を 保持 する 時 間 を 10 て 
マル チャ スト gm9 | 3600( 秒 ) の 範囲 設定 し ます 。IGMP/MLD ク エリ ー 間 隔 よ り も 十分 に 大 き な 
値 を 入力 する 必要 が あり ます 。 
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ゲス ト ポ ー ト 


画面 


来客 用 の 無線 接続 ポー ト (ゲス ト ポ ー ト ) の 設定 を 行う 画面 で す 。 
無線 設定 > ゲス ト ポ ー ト (ルー ター モー ド 時 / ア クセ スポ イン トモ ー ド 時 の 


ゲス ト ポ ー ト 設定 

ゲス ト ポ ー ト 機能 使用 する 

ゲス ト ユ ー ザ ー 認 証 機能 使用 する 

ゲス ト ポ ー ト 用 LAN 人 Ip ァ ドレ ス " 遇 短 
手動 設定 

利用 可能 時 間 3 時 間 

無線 設定 

(⑯ エア ステ ーション の MAC ア ドレ ス ぞ を 誤 定 (Guest-XXXX) 

2 〇 値 を 入力 

舞 線 の 認証 認証 を 行わ な い | 

無線 の 暗号 化 | 暗号 化 な し 


ゲス ト ユ ュー ザー の 表示 / 操 作 
ユー ザー 名 接続 MAC ア ドレ ス 接続 状態 
ダス ト ユ ー ザ ー は 登録 され て いま せん 


ゲス ト ユ ー ザ ー の 編集 


現在 の 状態 を 表示 


操作 


項目 


内 容 


ゲス ト ポ ー ト 機能 


来客 朋 に イン ター ネッ ト 回 線 を 提供 する た め の 「 ゲ スト ポー ト 機 能 」 の 有効 
無効 を 設定 し ます 。 


ゲス ト ユ ー ザ ー 認 証 機 能 


ゲス ト と し て 登録 し た ユー ザー だ けが 通信 で きる よう に 認証 を 行う か どう 
か を 設定 し ます 。 


ゲス ト ポ ボー ト 用 LAN 側 IP ア 
ドレ ス 


グスト ユー ザー に 提供 する LAN 側 P ア ドレ ス を 設定 し ます 。 手 動 設定 の 場合 、 
[推奨 値 を 設定 する ] を クリ ッ ク す る と 、 ゲ スト ポー ト 用 LAN 側 P ア ドレ ス の 
推奨 値 が 入力 され ます 。 


ゲス ト ポ ー ト 用 DHCP サ ー 
バー 機能 


ゲス ト ユ ー ザ ー 用 に DHCP サ ー バ ー(IP ア ドレ ス 自 動 割 り 当 て ) 機能 を 使用 す 
る か どう か を 設定 し ます 。 


ゲス ト ポ ー ト 機能 を 有効 に し て か ら 無 効 に な る まで の 時 間 を 設定 し ます 。 


利用 可能 時 間 指定 し た 時 間 が 経過 する と 自動 的 に ゲス ト ポ ー ト 機能 が 無効 に な り ます 。 
sslp ゲス ト ユ ー ザ ー 用 の 55ID を 半角 英 数 字 記号 で 32 文 字 以 内 で 設定 し ます 。 
無線 の 認証 ゲス ト ユ ー ザ ー が 接続 の 際 に 使用 する 認証 方 式 を 指定 し ます 。 

無線 の 暗号 化 ゲス ト ユ ー ザ ー が 接続 の 際 に 使用 する 暗号 化 方 式 を 指定 し ます 。 
WPA-PSK( 事 前 共有 キー) | ゲス ト ユ ー ザ ー が 接続 の 際 に 使用 する 事前 共有 キー を 指定 し ます 。 

Key 更 新 間隔 通信 用 暗号 化 キー の 更新 間隔 を 設定 し ます 。 


ゲス ト ユ ー ザ ー の 表示 / 操 
作 


ゲス ト ユ ー ザ ー の 編集 を 行う こと が で きま す 。 


ユー ザー 名 

ゲス ト ユ ー ザ ー の 認証 に 使用 する ユー ザー 名 を 半角 記号 64 文 字 以 内 で 登録 
間 に 事 月 

パス ワー ド 

ゲス ト ユ ー ザ ー の 認証 に 使用 する パス ワー ド を 半角 記号 64 文 字 以内 で 登録 
且 


37 


無線 引っ 越し 機能 


無線 引っ 越し 機能 を 使用 し た 際 の 無線 設定 の 引き 継ぎ 状況 を 表示 する 画面 で す 。 
無線 設定 > 無線 引っ 越し 機能 


環 線 引っ 越し 状態 無線 引っ 越し 済み 

無線 引っ 超 し 機能 用 セキ ュ リ ティ ー 設 定 
SSID Buffalo-G-XXXX 
セキ ュ リ ティ ー WPAWPA2-mixed mode - PSK TKIP/AES mixed mode 
暗号 紹 2OOOOOOOOOOOX 
SSID Buffalo-G-XXXX-4 
セキ ュ リ ティ ー WPAWPA2-mixed mode - PSK TKIP/AES mixed mode 
暗号 紹 OOOOOOOOOOOX 

11n/g/b 
SSID Buffalo-G-XXXX-2 
セキ ュ リ ティ ー 認証 を 行わ な い WEP128 
暗号 旨 2OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX 
SSID Buffalo-G-XXXX-3 
セキ ュ リ ティ ー 認証 を 行わ な い WEP64 
暗号 紹 2OOOOOCOOOOOOX 
SSID Buffalo-A-XXXX 
セキ ュ リ ティ ー WPAWPA2-mixed mode - PSK TKIP/AES mixed mode 
暗号 紹 OOOOOOOOOOOX 
SSID Buffalo-A-XXXX-4 
セキ ュ リ ティ ー WPAWPA2-mixed mode - PSK TKIP/AES mixed mode 
暗号 紹 OOOOOOOOOOOX 

11ac/n/a 
SSID Buffalo-A-XXXX-2 
セキ ュ リ ティ ー 認証 を 行わ な い WEP128 
暗号 紹 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOX 
SSID Buffalo-A-XXXX-3 
セキ ュ リ ティ ー 認証 を 行わ な い WEP64 
暗号 紹 2OOOOOOOOOOOX 

引っ 越し し た 設定 を 全 削 除 


項目 内 容 

無線 引っ 越し 状態 無線 の 引っ 越し を 実施 し た か どう か を 表示 し ます 。 

無 能 6 8 き 三 
用 セ 。 | 生 線 引っ 越し 機能 を 使用 し て 引き 継い だ 無線 設定 情報 を 表示 し ます 。 

引っ 越し し た 無線 設定 を | クリ ッ ク す る と 、 舞 線 引 つ 越し 機能 で 引き 継い だ 無線 設定 を すべ て 削除 し ま 
全 削除 す 。 

グモ | 

・ 無線 の 引っ 越し 方 法 は 、 別 の 「 セ ッ ト ア ッ プ ガイ ド 」 を 参照 し て くだ さい 。 

・ 一 度 無線 の 引っ 越し を 実施 し た 状態 で も う 一 度 無線 の 引っ 越し を 行い た い 場合 は 、[ 引 っ 越し し た 設定 を 全 


削除 ] を クリ ッ ク し て 設定 を 削除 し て か ら 実 施し て くだ さい 。 
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第 2 章 本 製品 の 設定 画面 


中 継 機能 (WB) 


中 継 機能 の 設定 を 行う 画面 で す 。 
無線 設定 > 中 継 機能 (WB) (中 継 動作 時 の み ) 


中 継 福 能 
中 継 機 能 の 状態 手動 生 定 
SSID BUFFALO-A-1234 


セキ ュ リ ティ ー WPA2-PSK 


5GHz/2.4GHz 選択 | 自動 (5GHz 優先 ) 


無線 LAN 親 機 設定 に ] 摘 続 に 中 継 機能 の 設定 で 動作 する 


本 体側 AOSS ポ タダノ ヒ ] 使用 すぅ 
の 無線 LAN 親 模 模 能 を 停止 す ? 

手動 設定 

手動 設定 を する | 

WPS 設 定 


場合 は 2.4GHz (11n/g/b) 及び 5GHz (11ac/n/a) か ら 沙 線 模 能 を 停止 し 


PIN コー ド 式 PIN を 使用 し た WPS を 開始 する 


ブッ シュ ボタ ン 式 | ブッ シュ ボタ ン に よる WPS を 開始 する | 


AOSS 設 定 


AOSSO の 実行 


項目 内 容 

中 継 機能 の 状態 中 継 機能 の 状態 を 表示 し ます 。 

sslD 木製 品 の 接続 先 の SSID が 表示 され ます 。 

セキ ュ リ ティ ー 接続 先 と の 接続 で 使用 し て いる セキ ュ リ ティ ー の 種類 が 表示 され ます 。 

5 GHz / 2.4 GHz 選択 接続 先 と 接続 する 際 の 優先 順位 を 設定 し ます 。 

「 接 続 時 に 中 継 機能 の 設定 で 動作 する 」 に チェ ッ ク を 入れ る と 、 本 製品 は 、 接 
邊 F ミル ビー 
無線 LAN 親 機 設定 続 先 に 設定 され て いる SSID と 暗号 化 の 設定 を 引き 継ぎ ます 。 
明 了 「 使 用 する 」 の チェ ッ ク を 外す と 、 本 体 の A055 ボ タン を 押し て も AOSS や WPS 

9822R2 接続 は 行わ れ な く な り ます 。 
ボタ ン を クリ ッ ク す る と 、 本 製品 周辺 の 無線 親 機 が 検索 され ます 。 

[手動 設定 を する ] 接続 し た い 無線 親 機 を 選択 し 、 暗 号 化 キ ー を 入力 する と 、 接 続 処理 が 完了 し 
ます 。 
[PIN を 使用 し た WPS を 開始 する ] を クリ ッ ク す る と 、 接 続 に 必要 な PIN コー ド 
が 発行 され 、 本 製品 周辺 の 無線 親 機 が 検索 され ます 。 

接続 し た い 無線 親 機 を 選択 し て [PIN 実行 ] を クリ ッ ク す る と 、 本 製品 は WPS 

の 待ち 受け 状態 に た り ま す 。 
接続 先 の 無線 親 機 に 対し て 、2 分 以内 に PIN コー ド を 登録 する と 、 接 続 処 理 が 
完了 し ます 。 
[プッ シュ ボタ ン に よる WPS を 開始 する ] を クリ ッ ク す る と 、 本 製品 は WPS の 
1 待ち 受け 状態 に な り ます 。 

ブッ シュ ボタ ン 式 2 分 以内 に 接続 し た い 無線 親 機 の AOSS/WPS ボ タン を 押す と 、 接 続 処 理 が 完 
了 し ます 。 
を クリ ッ ク す る と 、 本 製品 は AOSS の 待ち 受け 状態 に な り ます 。 

AOSS の 実行 sR 


2 分 以内 に 接続 し た い 無 線 親 機 の AOSS ボ タン を 押す と 、 接 続 処 理 が 完了 し ま 


Oo 
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第 2 章 本 製品 の 設定 画面 
ファ イア ウォ ー ル 

本 製品 の ファ イア ウォ ー ル 機能 を 設定 する 画面 で す 。 

セキ ュ リ ティ ー > と ファ イア ウォ ー ル (ルー ター モー ド 時 の み ) 


使用 する 簡易 ルー ル パケ ッ ト 数 
NBT と MicrosofF-DS の ルー ティ ング を 禁止 する 

PPPoE1.: Internet@Start で 禁止 する 
IDENT の 要求 を 拒否 する 9 
Intemeti 則 が か がら の PINGI に 応答 し な い 
ン | PPPoE1: Intemet@Start で 応答 し な い 


項目 内 容 


簡易 フィ ルター を 使用 する か どう か を 設定 し ます 。 
各 フ ィ ル ター の 内 容 は 以下 の 通り で す 。 


NBT と Microsoft-DS の ルー ティ ング を 禁止 する 
有効 に する と 、Internet 側 か ら LAN 側 お よび LAN 側 か ら Internet 側 へ の 
Microsoft ネ ットワーク 共有 機能 は 使用 で き な く な り ま す 。 


IDENT の 要求 を 拒否 する 
簡易 ルー ル 有効 に する と 、Internet 側 か ら の IDENT の 認証 要求 に 対し て 拒否 パケ テット を 


送り ます 。 メ ー ル 送信 、ftp、 ブ ラウ ザー 等 の ネッ トワ ー ク アプ リケーション の 

通信 が 遅く な る 場合 に 設定 し て くだ さい 。 ア ドレ ス 変 換 設定 で 、IDENT の 要求 

を LAN 側 パソ コン に 転送 する 設定 (DMZ ま た は TCP ポー ト :113) に な っ て いる 
昌 合 、 そ ちら の 設定 が 優先 され 、 こ の 設定 を 有効 に し て も 機能 は 動作 し ませ 

ん 。 

Internet 側 か ら の PING に 応答 し な い 

有効 に する と 、Internet 側 か ら の PING に 応答 し な く な り ま す 。 
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第 2 章 本 製品 の 設定 画面 


IP フィ ルター 


LAN 側 と Internet 側 の 間 で 通過 する パケ ッ ト に 関す る IP フィ ルター の 編集 を 行う 画面 で す 。 


セキ ュ リ ティ ー > 


IP フィ ルター( ル ー タ ー モ ー ド 時 の み ) 


IP フィ ルター の 新規 追加 


動作 無視 
方 各 Intemet->LAN 
IP アド レス 送 信 元 > 宛先 
〇 全て 
OicMP 
プロ トコ ル 〇 侍 意 プロト コル 番号 : 
SE 任意 の TCP ポー ト | 
任意 の TCP/UDP ポ ー ト -| 
追加 


IP フィ ルター 登録 情報 


動作 方 向 2 ブロ トコ ル パ 


IP フィ ルター 設定 が 未 登録 


ケッ ト 数 操作 


項目 内 容 

動作 対象 と な る パケ ッ ト の 処理 方 法 を 指定 し ます 。 

方 向 対象 と な る パケ ッ ト の 通信 方 向 を 指定 し ます 。 

IP アド レス 対象 と な る パケ ッ ト の 送信 元 IP アド レス と 宛先 |P ア ドレ ス を 指定 し ます 。 
プロ トコ ル 対象 と な る 通信 パケ ッ ト の プロ トコ ル を 選択 し ます 。 

IP フィ ルター 登録 情報 登録 され て いる IP フィ ルター を 一 覧 で 表示 し ます 。 


VPN バ パス スル ー 


IPvV6 パ スス ルー、PPPoE パ スス / 
セキ ュ リ ティ ー > 


ルー、PPTP パ スス ルー に 関す る 設定 を 行う 画面 で す 。 
VPN パ スス ルー( ル ー タ ー モ ー ド 時 の み ) 


フレ ッ ツ IPvV6 サ ービス 対応 機能 [使用 すぅ 
PPPoE パ スス ルー 機能 使用 する 
PPTP バ パス スル ー レ ] 使用 する 


項目 


フレ ッ ツ IPv6 サ ービス 対 
応 機能 


内 容 
アド レス 変換 に お いて フレ ッ ツ IPv6 サ ービス 対応 機能 を 使用 する か どう か 
を 設定 し ます 。 


PPPoE ブ リッ ジ 機 能 を 使用 する か どう か を 設定 し ます 。 
PPPoE ブ リッ ジ 機 能 を 使用 する と 、PPPoE パ ケッ ト が Internet - LAN 間 で すべ 


PPPoE パ スス ルー て 通過 可能 と な り 、LAN 側 に 接続 し た パソ コン で PPPoE プ ロト コル を 使用 し 
て プロ バイ ダー か ら IP ア ドレ ス を 自動 取得 する こと が で きる よう に な り ま 
選 
ば レレ AkY デー 圭 ミ い ー- 旋 台 ヒ どど デ スス か を 誰 定 
PPTP パ スス ルー アド レス 変換 に お いて 、PPTP パ スス ルー 機能 を 使用 する か どう か を 設定 し ま 


す 。 
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ボー ト 生 
変換 に 関す る 設定 を 行う 画面 で す 。 
セキ ュ リ ティ ー > ポー ト 変 換 ( レ ルーター モー ド 時 の み ) 


ポー ト 変 換 の 新規 追加 


g 叫 セー) 新規 追加 新規 追加 

Intemet 人 IP アドレス ユア ステ ー ショ ン の Intsrnet 則 王 アドレス 
手動 証 
〇 全て 
つう ICMP 

プロ トコ ル 〇 任意 ブロ トコ ル 番 号 : 


@ 任意 の TCP ポー ト 
TCPVUDP 生音 の TCP/UDP ポ ー ト ] 


LAN 人 則 IP ア ドレ ス 192.168.112 
LAN 則 ポー ト TCP/UDP ポ ー ト 


新規 追加 


ポー ト 変 換 登録 情報 
TS "レス ブロ トコ ル 操作 
N 則 IP アド レス LAN 側 ポー ト 
ER レス 変換 設定 | 3 登録 され て いま せん 


グル ー ブ 


項目 内 容 
登録 する ルー ル が 属す る グル ー プ を 指定 し ます 。[ 新 規 追加 ] を 選択 し て 新規 
グル ー プ グル ー プ 名 を 入力 する と 、 新 た な グル ー プ を 作成 し ます 。 英 数 字 で 16 文 字 ま 
で の グル ー プ 名 を 付け る こと が 可能 で す 。 
Internet 側 IP アド レス ト 変換 テー ブル に 追加 する Internet 側 (変換 前 ) の IP アド レス を 設定 し ま 
プロ トコ ル かー ト 変換 テー ブル に 追加 する Internet 側 (変換 前 ) の プロ トコ ル を 設定 し ま 
LAN 側 IP アド レス 変換 テー ブル に 追加 する LAN 側 (変換 後 ) の IP アド レス を 設定 し ます 。 
LAN 側 ポー ト が 拓 デ ー ブ ル に 才 す る LANWW (変換 後 ) の ポー ト 番 号 (1 て 65535) を 
定 し ます 。 
ポー ト 変 換 登録 情報 現在 設定 され て いる ポー ト 変 換 テ ー ブ ル の 有効 / 無 効 の 指定 を 行い ます 。 
DMZ 


LAN 側 か ら の 通信 と 無関係 な 通信 パケ ッ ト の 転送 先 を 設定 する 画面 で す 。 
セキ ュ リ ティ ー >  DMZ( ル ー タ ー モ ー ド 時 の み ) 


DMZ の アド レス 


WEB 設 定 を 行っ て いる バ ソ コン の IP アド レス 192.168.11.2 


項目 ーー 
変換 テー ブル に 設定 され て いな い パ ケッ ト の 転送 先 IP ア ドレ ス を 設定 
DMZ の アド レス し まま 
(RIP プ ロト コル (UDP ポ ー ト 番号 520) の パケ ッ ト は 、 転 送 さ れ ま せん ) 
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| 第 2 章 本 製品 の 設定 画面 
UPnP 


UPnP(Universal Plug and Play) に 関す る 


三 し 己 コ み 三 


設定 を 行う 画面 で す 。 


セキ ュ リ ティ ー > UPnP( ル ー タ ー モ ー ド 時 の み ) 
UPnP 使用 する 
項目 内 容 
UPnP 機 能 Universal Plug and Play (UPnP) 機能 を 使用 する か どう か を 設定 し ます 。 


- フ ィ ル ター 


ホー ムペ ー ジ の 表示 を 許可 / プ ロッ ク す る 呈 - フ ィ ル ター」 に 関す る 設定 を 行う 画 


画面 で す 。 


セキ ュ リ ティ ー > ii フィ ルター( ル ー タ ー モ ー ド 時 の み ) 
「 ご 
サ ス で す は 同社 の サー ビス サイ ト で の ユ 
ョ ン 中 の HTTP 遂 信 の み と な り ま す 。PPPoE マ ル チ 
を ご 利用 の 場合 は 、 フ ィ ル ター 欄 能 は 動作 し ませ 
詳細 こつ いて は 「i: フ ィ ル ター」 サ ー 
ョ ン が イン ター ネッ ト に 接続 され て 
す 象 外 と な り ま す 
ご 利用 の 前 | に | 「- フ ィ ル ター」 サ ービス ペー ジ >> 
※. こ の ポタ ノン を と クリ ッ ク す る と 、 イ ンタ ーネット 上 の 「i フィ ル タ 」 サ ービス ペー ジ へ 接続 し ます 。 
フィ ルター」 を BHC て "利用 の 方 は 、 こ の ボタ ン を クリ ッ ク し 、 ユ ー ザ ー 登 録 を 行っ て くだ さい 。 
中 フィ ルター」 機 能 [使用 する 
フィ ルター 除外 バ ソ コン リス ト 
MAC ア ドレ ス IP アド レス パソ コン 名 
MAC ア ドレ ス が 登録 され て いま せん 
| 除外 パソ コン リス ト の 編集 
上 司 
項目 内 容 
「i- フ ィ ル ター」 サ ービス . 6 3 
DS 「- フ ィ ル ター」 を 利用 する た め の ユ ー ザ ー 登 録 を 行う 機能 で す 。 


「i- フ ィ ル ター」 機 能 


チェ ッ ク を する こと で 有効 に な り ま す 。 無効 時 は 他 の 設定 機能 を 表示 し ませ 
ん 。 管理 パス ワー ド の 入力 に よっ て 閲覧 禁止 が 解除 で きる よう に な り ま す の 
で 管理 パス ワー ド の 設定 を 推奨 し ます 。 管 理 設 定 メ ニュ ー の パス ワー ド か ら 
変更 可能 で す 。 


本 「F フ ィ ル ター」 機 能 有 効 時 、 か つ 認証 サー バー より 、 契 約 期間 が 取得 済み の 
合 、YYYY/MM/DD の 形式 で 表示 し ます 。 

開 覧 禁止 カテ ゴリ ー 開 覧 禁止 カテ ゴリ ー を 設定 し ます 。 

フイ ルター 隊 外 パソ コン | フィ ルター の 除外 パソ コン の 一 覧 が 表示 され ます 。 
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第 2 章 本 製品 の 設定 画面 
アク セス コン トロ ー ル 
お 使い の 端末 が イン ター ネッ ト に 接続 で きる 時 間 を 設定 する 画面 で す 。 
セキ ュ リ ティ ー > アク セス コン トロ ー ル (ルー ター モー ド 時 の み ) 


アク セス コン トロ ー ル 使用 する 


MAC ア ドレ ス ステ ー タ ス 操作 
MAC ア ドレ ス が 登録 され て いま せん 


新規 追加 


項目 内 容 


イン ター ネッ ト へ の 接続 を 制限 する 場合 に 「 使 用 する 」 に チェ ッ ク を 入れ ま 


アク セス コン トロ ー ル す 」。 


イン ター ネッ ト へ の 接続 を 許可 する (また は 制限 する ) 時 間 帯 や 曜日 、 対 象 と 


新規 追加 な る 端末 な を どの ルー ル を 設定 する 場合 に クリ ッ ク し ます 。 


QoS 
イン ター ネッ ト へ 送信 する パケ ッ ト の 優先 制御 を 設定 する 画面 で す 。 
アプ リケーション > QoS( ル ー タ ー モ ー ド 時 の み ) 


イン ター ネッ ト へ の 送信 用 QoS に に] 使用 する 


上 ! り 回 線 帯 域 幅 |1000 Kbps 


接続 先 No. 有効 アブ リ 名 ブロ トコ ル 宛先 ポー ト 優先 度 
1 VolP UDP 両 
2 ssh TCP 22 中 
3 telnet [TcP ン | 23 中 
4 fp TOP 21 低 
5 TCP 
6 TCP 低 
7 TCP 低 
8 TCP 低 


項目 内 容 

イン ター ネッ ト へ の 送信 | イン ター ネッ ト へ の 送信 する パケ ッ ト を 優先 制御 する か どう か を 設定 し ま 

用 QoS す 。 優 先制 御 を する 場合 は 、 チ ェ ッ ク を 入れ て 、 以 下 の 内 容 を 設定 し ます 。 

上 り 回 線 帯 域 幅 本 製品 か ら イ ンタ ーネット 側 へ の 上 り 回 線 の 通信 帯域 (実際 の 値 ) を kbps 単 
位 で 指定 し ます 。 

有効 その リス ト の 有効 / 無 効 を 切り 替え ます 。 

アプ リ 名 アプ リケーション 名 を 入力 し ます 。 

プロ トコ ル TCP、UDP の いずれ か を 選択 し ます 。 

宛先 ポー ト 宛先 ポー ト を 1 て 65535 で 指定 し ます 。 空 欄 に する と 、 任 意 の ポー ト が 対象 に 

な り ま す 。 

高 、 中 、 低 の いずれ か を 選択 し ます 。 

優先 度 イン ター ネッ ト へ の 送信 用 0oS で 、 設 定 に 該当 し な い 通 信 は 、 中 と 低 の 中 間 の 
優先 度 に な り ま す 。 
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第 2 章 本 製品 の 設定 


スケ ジ 
本 製品 の 節電 機能 


画面 


ュー ル 


の 設定 を 行う 画面 で す 。 


アプ リケーション > スケ ジュ ー ル 


省 電力 
省 電力 


使用 する 


ユー ザー 定義 モー ド 


ラン ブ ォ フ 
LAN 側 有線 | エコ (低速 動作 ) ン | 
LAN 側 無線 | オフ 
週間 スケ ジュ ー ル 

oo lo2 lo4 |oe loa ho |h2 4 he hs zo Hz 
日 
月 
火 
水 
木 
金 
還 

通 党 動作 較 ス リー ブ 還 ユ ー ザ ー 評 義 
スケ ジュ ー ル 登録 
動作 モー ド [通常 動作 
開始 時 間 |ooo >| 
終了 時 間 LO30 て | 

日 月 火 水木 金 圭 

曜日 半 前 」 ロロ 
新規 條 加 | 
項目 内 容 
省 電力 あら か じ め 登 録 し た スケ ジュ ー ル に し た が っ て 、 節 電機 能 を 使用 する か どう 


か を 設定 し ます 。 


節電 の 内 容 に つい て 、「 ラ ンプ 」、「LAN 側 有線 」、「LAN 側 無線 」 を 組み 合わ せ て 
設定 し ます 。 


ラン テア 

節電 時 の ラン プ の 動作 を 設定 し ます 。 

通常 動作 の 場合 ランプ が 点灯 し ます 。 

オフ の 場合 ララ ンプ が OFF に な り ま す 。 

LAN 側 有線 

節電 時 の 有線 LAN の 動作 を 設定 し ます 。 

通常 動作 の 場合 、 最 大 1000 Mbps で 通信 を 行い ます 。 

エコ (低速 動作 ) の 場合 、 最 大 通信 速度 が 100 Mbps/10 Mbps 自 動 で 動作 し ま 
す 。 

オフ の 場合 、 有 線 LAN が OFF に な 
LAN 側 無線 

節電 時 の 無線 LAN の 動作 を 設定 し ます 。 

通常 動作 の 場合 、 無 線 LAN を ご 利用 いた だ け ま す 。 
オフ の 場合 、 無 線 LAN が OFF に な り ま す 。 


り ます 。 


週間 スケ ジュ ー ル 


「 ス ケ ジ ュ ー ル 登録 」 で 設定 し た スケ ジュ ー ル が 表示 され ます 。 
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項目 内 容 


節電 の 開始 / 終 了 ス ケ ジ ュ ー ル に つい て 、「 動 作 モ ー ド 」、「 開 始 時 間 」、「 終 了 時 
間 」、「 曜 日 」 を 組み 合わ せ て 設定 し ます 。 


動作 モー ド 
節電 時 の 動作 モー ド を 設定 し ます 。 
通常 動作 の 場合 、 省 電力 機能 を 使用 せ ず 動作 し ます 。 


スケ ジュ ー ル 登録 ユー ザー 定義 の 場合 、「 ユ ー ザ ー 定 義 モ ー ド 」 で 設定 し た 動作 を 行い ます 。 
開始 時 間 
開始 時 間 を 0:00 て 23:30 ま で 30 分 単位 で 設定 し ます 。 
終了 時 間 
終了 時 間 を 0:30 ン 24:00 ま で 30 分 単位 で 設定 し ます 。 
曜日 


スケ ジュ ー ル を 実行 する 曜日 を 設定 し ます 。 


シス テム 設定 
本 製品 の シス テム に 関す る 設定 する 画面 で す 。 
管理 > シス テム 設定 
シス テム 情報 

エア ステ ーション 名 |APXXXXXXXXXXXX 


管理 ユー ザー 名 admin (変更 する こと | は で きま せん ) 


管理 パス ワー ド |sseseeess バス ワー ド ず 表示 する 
アク セス 
使用 する 管理 アク セス バ パケット 数 

無線 LAN が か ら の 証 を 禁止 する 0 

有線 LAN が か ら の 証 を 禁止 する 0 


Internet 個 リモ ー ト アク セス 設定 


使用 する 管理 アク セス 
Intemet 則 リモ ー ト アク セス 設定 を 許可 する 


デバ イス コン トロ ー ル 


使用 する 管理 アク セス 
デバ イス の www ポ ー ト 監視 を 禁止 する 


時 刻 


NTP 機 能 ン ] 使用 する 
NTP サ ー パ バー Intpjjst mfeed.ad.jp 


確認 時 間 24 時 間 毎 

日 付 2016 年 112 月 9 日 
時 刻 15 。 時 43 分 8 秒 
タイ 占 ゾ ー ン (GMT+0970) 東 京 、 大阪 、 ソ ウル 


現在 の 時 刻 を 表示 || 現在 アク セス 中 の バ パソ コン か が ら 時 刻 を 取得 


項目 内 容 


エア ステ ーション 名 本 製品 の 名 称 を 半角 英 数 字 と 「-」 で 、64 文 字 ま で で 設定 し ます 。 
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第 2 事 本 抽 品 の 設定 画面 
項目 内 容 
本 製品 の 設定 画面 へ ログ イン する と き の ユ ー ザ ー 名 で す 。「admin」 以 外 に 

ーー] = 人 
代理 ユー ザー 名 変更 で きま せん 。 

8 に 本 製品 の 設定 画面 ヘ ロ グ イン する と き の パ スワ ー ド を 半角 英 数 字 と 「_」 で 、8 
人 を 生 本 二 
代理 バス ワー ド 文字 まで で 設定 し ます 。 
無線 LAN か ら の 設定 を 禁 | 本 製品 の 無線 ポー ト に 接続 され た 映 末 か ら 本 製品 の 設定 を で き な い よう に 
止 する し ます 。 
有線 LAN か ら の 設定 を 禁 | 本 製品 の LAN ポ ー ト に 接続 され た 端末 か ら 本 製品 の 設定 を で き な いよ うに し 
止 する ます 。 


Internet 側 リモ ー ト アク セ 
ス 設 定 を 許可 する 


Internet に 接続 され た ネッ トワ ー ク 機器 か ら 本 製品 の 設定 画面 へ の アク セス 
を 制限 する か どう か を 設定 し ます 。 
アク セス を 許可 する 場合 は 、 許 可 IP アド レス と 許可 ポー ト を 別途 設定 し ます 。 


デバ イス の www ポ ボー ト 監 


チェ ッ ク を 入れ る と 、 本 製品 は 設定 画面 を 持つ 端末 の 検出 を 中 止 し ます 。 
セキ ュ リ ティ ー ソ フト な ど が 本 製品 か ら の ポー トス キャ ン を 警告 する 場合 


視 を 禁止 する は 、 チ ェ ッ ク を 入れ て くだ さい 。 

NTP 機 能 本 製品 の 内 部 時 計 を NTP サ ー バ ー を 使っ て 設定 する か どう か を 指定 し ます 。 

NTP サ ー バ ー NTP サ ー バ ー の 名 称 を ホス ト 名 、 ド メイ ン 名 つき ホス ト 名 、IP ア ドレ ス の い ず 
れ か で 設定 し ます 。 

確認 時 間 NTP サ ー バ ー に 時 刻 を 問い 合わ せる 周期 (24 時 間 毎 ) を 設定 し ます 。 

日 付 本 製品 の 内 部 時 計 の 日 付 を 手動 で 設定 し ます 。 

時 刻 本 製品 の 内 部 時 計 の 時 刻 を 手動 で 設定 し ます 。 

0 本 製品 の 内 部 時 計 の タイ ム ソ ー ン (グリ ニッ ツジ 標準 時 か ら の 時 差 ) を 指定 し 


ます 。 


ログ 


syslog に よる 本 製品 の ログ 情報 を 転送 する た め の 設 定 を 行う 画面 で す 。 


管理 > ログ 
ログ 
ログ 情報 転送 機能 [使用 する 
syslog サ ー バ ー 
コア ドレ ス 究 換 ン ]IP フ ィ ル ター 
ファ イア ウォ ー ル PPPoE ク ライ アン ト 
ンダ イナ ミッ ク DNS し |DHCP ク ライ アン ト 
転送 する ロダ 情報 に pHcP サ ー バ ー ン ]Aoss 
無線 話 計 
2 誤 定 族 更 ビリ シス テム 起動 
トン NTP ク ウラ イア ント | 有線 リン ク 
全 選 択 || 全 解 際 
[拡張 設定 
ミ ょ ロロ 王 困 2? 征 アド レス 変換 IP フィ ルター 
間 ロ ラ イ ア ジ ルー ル ロア クレ スラ ッ ルター 
項目 内 容 
ログ 情報 転送 機能 ログ 情報 転送 機能 を 使用 する か どう か を 設定 し ます 。 
6 syslog サ ー バ ー の アド レス を ホス ト 名 、 ド メイ ン 名 つき ホス ト 名 、IP ア ドレ ス 
9 の いずれ か で 設定 し ます 。 
転送 する ログ 情報 表示 する ログ 情報 の 種類 を 設定 し ます 。 
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第 2 章 本 製品 の 設定 画面 


項目 


内 容 


詳細 な ログ 取得 


「 ア ドレ ス 変 換 」、「IP フ ィ ル ター」、「 フ ァ イ ア ウォ ー ル 」、「 ア クセ ス フ ィ ル 
ター」 に 関す る ログ 情報 を 取得 する か どう か を 設定 し ます 。 


設定 管理 / 再 起動 


本 製品 の 設定 を 保存 ・ 復 元 し た り 、 本 製品 の 初期 化 再 起動 を 行う 画面 で す 。 
管 理 > 設定 管理 / 再 起動 


設定 管理 


(@⑳ 談 定 ファ イル を 保存 する 
操作 ( 〇 談 定 ファ イル を 優 元 する 
(設定 初期 化す る 
パス ワー ド を 使用 する 


[パス ワー ド を 表示 する 


エア ステ ーション 再起 動 し ます 。 


再起 動 | 言動 


内 容 


操作 


操作 内 容 を 選択 し ます 。 


設定 ファ イル を 保存 する 

本 製品 の 設定 内 容 を 設定 ファ イル に 保存 し ます 。 

[設定 操作 実行 1 を クリ ッ ク し て くだ さい 。 

設定 ファ イル を パス ワー ド で 暗号 化す る 場合 は 、「 パ スワ ー ド を 使用 する 」 に 
チェ ッ ク を 入れ 、[ 設 定 操作 実行 ] を クリ ッ ク し て くだ さい 。 

設定 ファ イル を 復元 する 

本 製品 の 設定 を 、 設 定 フ ァイル か ら 復 元 し ます 。 

「 設 定 ファ イル 」 欄 の [ファ イル を 選択 ] を クリ ッ ク し て 設定 ファ イル を 指定 
し 、[ 設 定 操作 実行 1 を クリ ッ ク し て くだ さい 。 

設定 ファ イル が パス ワー ド で 暗号 化 さ れ て いる 場合 は 、「 パ スワ ー ド を 使用 
する 」 に チェ ッ ク を 入れ 、[ 設 定 操作 実行 1] を クリ ッ ク し て くだ さい 。 
設定 を 初期 化す る 

本 製品 の 設定 を 初期 化し て 、 再 起動 し ます 。 

[設定 操作 実行 ] を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


再起 動 


クリ ッ ク す る と 、 本 製品 が 再起 動 し ます 。 
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第 2 章 本 製品 の 設定 画面 


ファ ー ム ウェ ア 更 新 
本 製品 の ファ ー ム ウェ ア を 更新 する た め の 画 面 で す 。 
管理 > ファ ー ム ウェ ア 更 新 


ファ ー ム ウェ ア 
バー ジョ ン WSR-1166DHP3 VerXOXX 
更新 方 法 ツ w ロー カル ファ イル 指定 
〇 自動 更新 (オン ライ ン パ バー ジョ ン アッ プ ) 
ファ ー ム ウェ ア 
ファ イル 名 
更新 実行 


※ フ ァ ー ム ウェ アフ ァイル は 下 の リ ンク か うら 取得 で きま す 。 
ファ ー ム ウェ アダ ウン ロー ドサ イト 


[ 拡 天 設 定 ] 

ファー ムウ ェ ア ma ーーー 

自 動 更 新 機能 重要 お 更 新 の み 行 う | 

現在 時 刻 2016 年 12 月 9 日 ( 金曜 日 ) 15:59 | 現在 の 状態 を 表示 
更新 時 記 毎日 |o:o0 - 0459 

設定 

項目 内 容 


ファ ー ム ウェ アバ ー ジ ョ 
ン 


現在 の ファ ー ム ウェ アバ ー ジ ョ ン を 表示 し ます 。 


ファ ー ム ウェ ア の 更新 方 法 を 設定 し ます 。 


ロー カル ファ イル 指定 
パソ コン に 保存 され て いる ファ ー ム ウェ アフ ァイル を 使用 し て 更新 を 行い 


更新 方 法 ます 
自動 更新 (オン ライ ン バ ー ジ ョ ン ア ッ プ ) 
イン ター ネッ ト か ら 自 動 的 に 最新 の ファ ー ム ウェ アフ ァイル を ダウ ン ロ ー 
ド し て 更新 を 行い ます 。 

IN 「 ロ ー カ ルフ ァイル 指定 」 時 に ファ ー ム ウェ アフ ァイル 名 を 指定 し ます 。 


ファ ー ム ウェ ア 自 動 更 新 
機能 


ファ ー ム ウェ ア の 自動 更新 方 法 を 設定 し ます 。 


重要 な 更新 の み 行 う 

セキ ュ リ ティ ー に 関わ る 脆弱 性 の 対応 な ど 、 重 要 な 更新 が あっ た 場合 、 

ファ ー ム ウェ ア を 自動 的 に ダウ ン ロ ー ド し て 本 製品 へ 適用 し ます 。 

常に 最新 版 に 更新 する 

本 製品 の 新しい ファ ー ム ウェ ア が リリ ー ス され る と 、 自 動 的 に ダウ ン ロ ー ド 
し て 本 製品 へ 適用 し ます 。 

更新 せ ず に 通知 の み 行 う 

新しい ファ ー ム ウェ ア が リリ ー ス され た と き に 、 設 定 画面 に 通知 し ます 。 
本 製品 へ の 適用 は 行い ませ ん 。 

更新 し な い 

新しい ファ ー ム ウェ ア が リリ ー ス され て も 、 設 定 画面 へ の 通知 や 本 製品 へ 適 
用 は 行い ませ ん 


現在 時 刻 


現在 の 時 刻 が 表示 され ます 。 


更新 時 刻 


自動 更新 を 行う 時 間 帯 を 設定 し ます 。 
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ンス テム 
本 製品 の 現在 の 状態 が 表示 され ます 。 
ステ ー タ ス > シス テム 


製品 名 XXX-XOOOOOOX Ver XXOX(RXXX/BXX) 
エア ステ ーション 名 APXOOOOOOOOOCX 
動作 モー ド 5 衣 

IP アド レス 取得 方 法 イン ター ネッ ト @ ス ター ト を 行う - PPPoE 捧 続 

字 続 先 Intemet@Start (デフ ォ ルト の 接続 先 ) 

岳 続 状態 通 ほ 中 

控 作 | 停止 

IP アド レス COGOooooX 
6 6 PPP サ ー バ ーIP XQQOOOQOOX 

DNS1 ブ ライ マリ ー) 1 

DNS2( セ カン ダリー) 人 

MTU 代 1454 

有線 リン ク 100Base-TX ( 半 二 重 ) 

MAC ア ドレ ス XXXXOOXXXXOXXX 

IP アド レス 192.168.11.1 
LAN スク に 255.255.0 

MAC ア ドレ ス XXXOOOXXXXOXXX 

無線 状態 制限 ね し 

SSiD1 Buffalo-G-XXXX 

認証 方 式 WPA2-PSK 

署 号 化 AES 
無線 (2.4 GHZ) 

ANY 捧 続 許可 する 

ブラ イバシー セパ レー ター 使用 し な い 

無線 チャ ン ネル 1( 自 動 計 定 ) 

倍 丈 モ ー ド 20 MHz 

MAC7 ド レス XXXXXOXXXXOXXX 

恒 線 状態 制限 な し 

SSID1 Buffalo-A-XXXX 

認証 方 式 WPA2-PSK 

較 号 化 AES 
無線 (5 GHz) 

ANY 接 続 許可 する 

ブラ イバシー セパレーター 便 用 し な い 

無線 チャ ン ネ ル 60( 自 動 訟 定 ) 

倍速 モー ド 80 MHz 

MAC ア ドレ ス XXXOOOXXXOXXX 
ゲス ト ポ ー ト 概 能 状態 使用 し な い 
1 ト フ ィ ル ター 合用. ない 
EE だ 滞 民 状態 スケ ジュ ー ル 乏 無 多 
現在 の 状態 を 表示 
項目 内 容 
製品 名 本 製品 の 製品 名 と ファ ー ム ウェ ア の バー ジョ ン が 表示 され ます 。 
エア ステ ーション 名 エア ステ ーション 名 が 表示 され ます 。 
動作 モー ド 現在 の 動作 モー ド が 表示 され ます 。 
Internet Internet ポ ー ト の 情報 が 表示 され ます 。 
LAN LAN ポ ー ト の 情報 が 表示 され ます 。 
無線 (2.4 GHz) 2.4 GHz 帯 の 無線 LAN ポ ー ト の 情報 が 表示 され ます 。 
無線 (5 GHz) 5 GHz 帯 の 無線 LAN ポ ー ト の 情報 が 表示 され ます 。 
ゲス ト ポ ボ ポート ゲス ト ポ ー ト の 情報 が 表示 され ます 。 
- フ ィ ル ター に - フ ィ ル ター 機能 に 関す る 情報 が 表示 され ます 。 
エコ モー ド 節電 の 状態 が 表示 され ます 。 
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ログ 
本 製品 に 記録 され て いる ログ 情報 を 確認 する 画面 で す 。 
ステ ー タ ス > ログ 


に レコ アドレス 変換 に |] iP フィ ルター 
ファ イア ウォ ー ル ヒヒ PPPoE ク ライ アン ト 
分 イナ ミッ ク DNS ト DHCP ク ライ アン ト 
表示 する ログ 情報 に jpHcp サ - バ ー 加 Aoss 
に ] 無 線 | 認証 
に 設定 実 更 に シス テム 起動 
線 NTP2 ラ イア ント 較 有 線 リ ンク 
| 表示 | | すべ て チェ ッ ク す る | | すべ て チェ ッ ク を 外す | 
ログ 
ファ イル (logfile.log) に 保存 する 消去 
日 付 時 刻 神 玩 ログ 内 容 
2016712/09 16:13:02 WIRELESS wlan0 had disassocialed- XX:XX:XX:XXXXXX 
2016/12/09 16:13:02 AUTH wlan0 authentication failed- XXXXXXXXXXXX: 
項目 内 容 
表示 する ログ 情報 表示 する ログ 情報 の 種類 を 設定 し ます 。 
ログ 本 製品 に 記録 され て いる ログ 情報 が 表示 され ます 。 
2 ーー Oo 
通信 パケ ッ ト 
本 製品 が 通信 し た パケ ッ ト の 合計 を 確認 する 画面 で す 。 
ステ ー タ ス > 通信 パケ ッ ト 
の 送信 パケ ッ ト 数 受信 パケ ッ ト 数 
ーー 正常 エラ ー 正常 エラ ー 
Intemet 凡 有線 2933 0 4170 0 
PPPoE No.1: 
Intemet@Stan 還 | 
LAN 仙 下線 0 0 0 0 
LAN 出 無線 (2.4GHz) 0 9 0 0 
LAN 間 無線 (5GHz) 0 0 0 0 
現在 の 状態 を 表示 
項目 内 容 
送信 パケ ッ ト 数 LAN 側 有線 、Internet 側 有線 、LAN 側 無線 、PPPoE に 送信 し た パケ ッ ト 数 と エ 
ー ラー パケ ッ ト 数 が 表示 され ます 。 
受信 パケ ッ ト 数 LAN 側 有線 、Internet 側 有線 、LAN 側 無線 、PPPoE か ら 受 信 し た パケ ッ ト 数 と エ 
ラー パケ ッ ト 数 が 表示 され ます 。 
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第 2 章 本 製品 の 設定 画面 

ミグ 

ロク 

本 製品 か ら ネ ットワーク 上 の 他 の 端末 と の 接続 確認 を 行う 画面 で す 。 
ステ ー タ ス > 診断 


宛先 アド レス 
実行 
実行 結果 


宛先 192.168.11.2 


64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=0 l=128 time=0.748 ms 

実行 結果 64 bytes from 192.168.11.2: icmp_seq=1 則 =128 time=0.696 ms 
PD 64 bytes from 192.168.11.2- icmp_seq=2 電 =128 time=0.704 ms 

64 bytes from 192.168.11.2- icmp_seq=3 則 =128 time=0.713 ms 


項目 内 容 
宛先 アド レス 接続 確認 を 行う 端末 の IP アド レス 、 ま た は ホス ト 名 を 入力 し 、[ 実 行 ] を クリ ッ 
ク す る と 、「 実 行 結果 」 欄 に 結果 が 表示 され ます 。 
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第 3 草 本 製品 の 各種 設定 


本 章 で は 、 本 製品 の 各種 設 定 に つい て 説明 し ます 。 


官 理 パ スワ ー ド を 変更 する 


管理 パス ワー ド (設定 画面 の パス ワー ド ) は 、 初 期 設定 で は 「password」 に 設定 され て いま す 。 そ の まま ご 使用 
に な る と 、 不 正 ア クセ ス を 受け た り 、 第 三 者 に よって 意図 し な い 設 定 に 変更 され た りす る 可能 性 が あり ます 。 
本 製品 の 管理 者 だ けが 設定 を 変更 で きる よう に 、 以 下 の 手順 に 従っ て 管理 パス ワー ド を 変更 し て くだ さい 。 


1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 
2 「 詳 細 設 定 」「 管 理 」 コ 一 「 シ ステ ム 設 定 」 を クリ ッ ク し ます 。 


3 「 管 理 パス ワー ド 」 に 新しい パス ワー ド を 入力 し 、[ 設 定 ]】 を クリ ッ ク し ます 。 
管理 パス ワー ド は 、 半 角 英 数 字 ま た は アン ダー バー(_) で 1 へ 8 文字 で 設定 し て くだ さい 。 
変更 し た 管理 パス ワー ド を 忘れ る と 設定 画面 を 表示 で き な く な り ま す の で 、 必 ず 控 え を と っ て くだ さ 
い 。 
シス テム 情報 


エア ステ ーション 名 |APXXXXXXXXXXXX 


管理 ユー ザー 名 admin (変更 する こと は で きま せん ) 
管理 パス ワー ド | esseesss パス ワー ド 才 表示 する 


アク セス 
使用 する 管理 アク セス パケ ッ ト 数 


メモ : 

・ 生年 月 日 や 名 前 な ど 、 第 三 者 か ら 類 推 さ れ や すい 単語 は 管理 パス ワー ド に 設定 し な いで くだ さい 。 

・ 管理 パス ワー ド を 忘れ た 場合 は 、 本 製品 の RESET ボ タン を 約 3 秒間 押し て 、 本 製品 の 設定 を 初期 化し て 
くだ さい 。 そ の 場合 、 パ スワ ー ド 以外 の 設定 (イン ター ネッ ト 設 定 や 無線 接続 設定 な ど ) も 初期 化 さ れ 
ます 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 
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第 3 章 本 製品 の 各種 設定 


電機 能 を 使っ て 節電 する 


節電 機能 よ 、 あ ら か じ め 登 録 し た スケ ジュ ー ル に し た が っ て 、 本 製品 を 省 電力 状態 に する こと で 、 消 費 電力 を 

抑え る 機能 で す 。 設 定 は 以下 の 手順 で 行い ます 。 

ジー 

・ 節電 機能 は 、 ラ ンプ (通常 動作 / オ フ ) 、LAN 側 有線 (通常 動作 / 低 速 動作 / オ フ )、LAN 側 無線 (通常 動作 / オ フ ) の 
動作 を 切り 替え る こと に より 電力 消費 を 抑え ます 。 

・ 本 製品 の 状態 が 切り 替わる 際 、 通 信 が 一 時 的 に 切断 され ます 。 ま た 、 ユ ー ザ ー 定 義 で LAN 側 有線 や LAN 側 無 
線 の ど ち (また は 低速 動作 ) に 設定 し て いて も 、 通 信 が 一 時 的 に 切断 され ます の で 、 通 信 中 の 場合 
は ご 注意 くだ さい 。 


1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 
2 「 詳 細 設 定 」「 管 理 」 コ 一 「 シ ステ ム 設 定 」 を クリ ッ ク し ます 。 


3 NTP 機 能 に 「 使 用 する 」、NTP サ ー バ ー に 「ntpJstmfeed.adjp」 と 表示 され て いる こと を 確認 し ます 。 


時 刻 

NTP 機 能 ン ] 使用 する 

NTP サ ー バ パー Intp.jst mfeed.ad.jp 
確認 時 間 24 時 間 毎 


メモ : 


・ NTP(Network Time Protocol) と は 、 正 し い 時 刻 に 時 計 を 修正 ・ 同 期す る 仕組 み で す 。 任 意 の NTP サ ー 
バー を 設定 する こと も で きま す が 、 特 に 問題 な い 限り は 初期 設定 (ntpjst.mfeed.adjp) を ご 使用 くだ 


さい 。 
・ 節電 機能 の 設定 を 行う に は 、NTP 設 定 を 有効 に する 必要 が あり ます 。 (出荷 時 設定 で は 有効 に た な っ て い 
ます ) 


・ アク セス ポイ ント モー ド (ルー ター 機能 オフ ) 時 は 、 本 製品 の 設定 画面 の 「 詳 細 設 定 」「LAN」 一 「LAN」 
で デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ と DNS( ネ ー ム ) サー バー アド レス の 設定 (※) が 必要 で す 。 
※ ご 使用 中 の ルー ター( ル ー タ ー 内 蔵 モ デム を 含む ) や CTU の IP アド レス と 同じ 値 を 設定 し て くだ さ 
い 。 
4 「 詳 細 設定 」-「 ア プリ ケー ショ ン 」-「 ス ケ ジ ュ ー ル 」 を クリ ッ ク し ます 。 


5 省 電 力 で 「 使 用 する 」 に チェ ッ ク を 入れ 、 ユ ー ザ ー 定 義 モ ー ド を 設定 し て [設定 ] を クリ ッ ク し ます 。 
省 電力 


省 電力 に 使用 する 


ュー ザー 定義 モー ド 
避 必 4 オォ フ 


LAN 介 有線 | エコ (低速 動作 
LAN 前 無線 | オフ 


ここ て で は 例 と し て 、 以 下 の よ うに 設定 し ます 。 
設定 例 : 

ラシン シア ~ ィ オフ 

LAN 側 有線 - エコ (低速 動作 ) 

LAN 側 無線 - オフ 
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6 スケ ジュ ー ル を 登録 し て [新規 追加 を クリ ッ ク し ます 。 
スケ ジュ ー ル 登録 

動作 モー ド | ユー ザー 定 表 
開始 時 間 |ooo+ 
終了 時 間 LSoo 


ュ 生 g 


新規 追加 


ここ で は 例 と し て 、 以 下 の よ うに 設定 し ます 。 
設定 例 : 

動作 モー ド - ユー ザー 定義 

開始 時 間 - 0:00 

終了 時 間 - 6:00 

曜日 - 月 、 火 、 水 、 木 、 金 


※ 本 製品 に 登録 で きる スケ ジュ ー ル は 1 つ だ け で す 。 登 録 済 み の ス ケ ジ ュ ー ル を 変更 し た い 場 合 は 、 新 し 
い ス ケ ジ ュ ー ル で 上 書き し て くだ さい 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 
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来訪 者 向け 無線 設定 を 行う (ゲス ト ポ ー ト 設定 ) 

本 製品 で は 、 通 常 の ネッ トワ ー ク か ら 隔 離さ れ た 別 の 無線 ネッ トワ ー ク (ゲスト ポ ー ト ) を 設定 する て と と が で 
さま す 。 と の ゲス ト ポ ー ト を 活用 する と と で 、 自 宅 の ネッ トワ ー ク の セキ ュ リ ティ ー を 保ち つつ 、 来 訪 者 に 対 
し て イン ター ネッ ト 環 境 を 提供 する て と が で きま す 。 


メモ : ゲス ト ポ ー ト は 、 イ ンタ ーネット に の み 接 続 で きる ネッ トワ ー ク で す 。 ゲ スト ポー ト 側 か ら 他 の ネッ ト 
ワー ク に アク セス する こと は で きま せん 。 


来訪 者 が か ん た ん に 接続 で きる よう に 設定 する 場合 


ここ て で は 例 と し て 、 か ん た ん に ゲス ト ポ ー ト を 有効 に する 手順 を 説明 し ます 。 


1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 
フ 2「 ゲ スト ポー ト 」 を On に 切り 替え ます 。 
リガ ダグ リガ // 首 W ① 放 5 

令 レー 『 人 

熱線 LAN AOSS/WPS ゲス ト ボ ポート ト フ ィ ル ター 

3 6 9 や) WPS: 斉 薄 ユー ザー 妥 証 : OW Ta た 

スコ ウトロ 庄 細 設定 

無 : 0 

| 1 


ゲス ト ポ ー ト を On に 切り 替え る こと で 、 以 下 の 設 定 が 行わ れ ま す 。 
= ニー ザ ー 斉 証 "0 放 

利用 可能 時 間 - 3 時 間 

SSID - Guest-XXXX(MAC ア ドレ ス の 下 4 桁 ) 

芝 号 化 設定 - な し 

メモ : 


・ 暗号 化 設定 を 行っ た り 、 利 用 可能 時 間 を 変更 し た い 場 合 は 、 上 記 の 画面 で 「 ゲ スト ポー ト 」 の パネ ル を 
クリック し て くだ さい 。 
・ 高度 な 設定 を 行い た い 場 合 は 、 以 下 の 「 高 度 な 設定 を 行う 場合 」 を 参照 し て くだ さい 。 


高度 な 設定 を 行う 場合 
1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 


2 「 詳 細 設定 」 一 無線 設 定 」-「 ゲ スト ポー ト 」 を クリ ッ ク し ます 。 
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3 [ゲス ト ユ ー ザ ー の 編集 ] を クリ ッ ク し ます 。 
ゲス ト ユ ー ザ ー の 表示 / 操 作 


ユー ザー 名 接続 MAC ア ドレ ス 接続 状態 操作 
ゲス ト ユ ー ザ ー は 登録 され て いい ませ ん 


ゲス ト ユ ー ザ ー の 編集 


現在 の 状態 を 表示 


人 4 ゲス ト ユ ー ザ ー を 設定 し 、[ 新 規 追 加 ] を クリ ッ ク し ます 。 
ゲス ト ユ ー ザ ー の 新規 追加 


ユー ザー 名 |user3 


パス ウード 


パス ワー ド を 表示 する 


新規 追加 


メモ : ゲ スト ユー ザー は 5 人 まで 登録 で きま す 。 
5 [編集 を 終了 し て 前 の 画面 へ 戻る ] を クリ ッ ク し ます 。 


6 ゲス ト ポ ー ト 機能 と が ダスト ユー ザー 認証 機能 を 「 使 用 する 」 に 設定 し [設定 ]】 を クリ ッ ク し ます 。 


ゲス ト ボ ー ト 設定 
ゲス ト ポ ー ト 機能 舗 用 する 
ゲス ト ユ ー ザ ー 認 証 機能 ン ] 使用 する 
ゲス ト ポ ー ト 用 LAN 仙 IP アド レス 
| の 」 手動 設定 
利用 可能 時 間 時 間 。 66%e ぞ eq ヨ ポ 向 


メモ : 来訪 者 が ネッ トワ ー ク に 接続 する と 、 ユ ー ザ ー 名 と パス ワー ド が 求め られ ます の で 、 手 順 4 で 設定 
し た ユー ザー 名 と パス ワー ド を 入力 し て くだ さい 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 


無線 チャ ン ネ ル を 変更 する 


本 製品 は 、 電 波 混雑 防止 機能 に より 他 の 端末 が 使用 し て いな い チ ャ ン ネ ル を 検索 し て 自動 的 に 割り 当て る た 

め 、 通 常 は チャ ン ネ ル を 設定 する 必要 は あり ませ ん 。 た だ し 、 周 囲 に 多く の 無線 機器 が ある 場合 、 チ ャ ン ネ ル が 

正しく 設定 され ず 、 電 波 干 渉 が 発生 し て 転送 速度 が 低下 し て し まう こと が あり ます 。 

その 場合 は 、 以 下 の 手順 で チャ ン ネ ル を 設定 し て くだ さい 。 

メモ : 

・ 設定 する チャ ン ネ ル に よっ て は 、 他 の 無線 機器 と 電波 干渉 を 起こ と すこ と が あり ます 。 

・ 隣接 する 無線 機器 に 異な る チャ ン ネ ル を 設定 する と き 、 隣 りあ っ た チャ ン ネ ル な どの 近い 周波 数 で は 、 互 い 
に 干渉 し 転送 速度 が 低下 し て し まう こと が あり ます 。 


1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 
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2 「 無 線 LANj」 の パネ ル を クリ ッ ク し ます 。 


2 グリ 7/ Aa @ 〇 ① ぁ 』 は 
人 《⑩ sm| 信 5 
藤 線 LAN AOSS/WPS ゲス ト ボ ポート ト フ ィ ル ター 
2.4 GHz (11Wo/b) WPS。 凍 交 ユー ザー 綴 半 : OW' ステ ー タ ス : 佑 止 
SSID. Bu OOC 只 ・「- フ ィ ル ター』 は 無 交 
SSiD Guest-9EEO で す 


し か て) 
ひで 
デバ イス コン トロ ー ル 
に まほ 
栖 : 3 


3 無線 チャ ン ネ ル を 選択 し て [設定 ] を クリ ッ ク し ます 。 


ダグ リガ // 人 入 @ 〇 ⑦⑳ 器 BE 


^ ぶ 、 無線 LAN 設 定 


2.4 GHz (11mgb) 5 GHz (1arya) 
] 下落 に ] 奉 和 


SSID 1 

Buffalo-G-XXXX Buffalo-A-XXXX 

如 号 化 モー ド 確 号 化 モー ド 

WPA2-PSK AES WPA2-PSK AES 

貴 呈 化 キー 四季 化 キ ー 

10123456789abc 0123456789abc 

チャ ン ネ ル 1 チャ ン ネ ル 

10 100(DFS) 

、 | ・ 2 

144.4 Mbps (20 MHz) 866 Mbps (80 MHz) 

| RS_ 較 PF_ 

irStation Ccpywht @ 3ON6 Bufo bc 


メモ : 


・ 本 設定 は 無線 の 周波 数 帯 (2.4 GHz また は 5 GHz) ご と に 設定 する こと が で きま す 。 

・ 5 GHz の チャ ン ネ ル で 52 チ ャ ン ネ ル 以 上 を 設定 し た 場合 、 本 製品 が 気象 レー ダー 等 を 感知 する と 、 自 動 
的 に 他 の 無線 チャ ン ネ ル へ 変更 され ます 。 そ の 際 、1 分 程度 無線 通信 が で き な く な り ま す 。 

・ W52(36/40/44/48 チ ャ ン ネ ル ) お よび W53 (52/56/60/64 チ ャ ン ネ ル ) は 、 電 波 法 に より 屋外 で 使用 する 
こと が 禁止 され て いま す 。 

・ 2.4 GHz の チャ ン ネ ル を 設定 する 場合 は 、 電 波 和 干渉 の 低減 や 周波 数 利用 効率 向上 の た め 、 チ ャ ン ネ ル を 
1、6、11 の いずれ か に 設定 する こと を お すす めし ます 。 

・ 無線 機器 か ら 設 定 を 行っ て いる 場合 、 本 製品 と の 接続 が 一 時 的 に 切断 され ます が 、 し ば らく する と 自 
動 的 に 本 製品 に 再 接続 され 通信 で きる よう に な り ま す 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 
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AOSS 接 続 を 解除 する 


ANY 接 続 拒 否 設 定 や MAC ア クセ ス 制 限 の 設定 を 行う に は 、 い っ た ん AOSS 接 続 を 以下 の 手順 で 解除 する 必要 が 
あり ます 。 
AOSS 接 続 を 解除 する と 、 本 製品 の SSID や 暗号 化 キー は 、AOSS 接 続 を 行う 前 の 値 に 戻る と と も に 、 本 製品 に 接 
続 し て いた すべ て の 無線 機器 が 本 製品 か ら 切 断 さ れ ま す 。 各 機器 の 取扱 説明 書 を 参照 し て 、 も う 一 度 無線 機器 
を 本 製品 に 接続 し て くだ さい 。 


1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 
2 「 詳 細 設定 」 一 無線 設定 」-「AOSS」 を クリ ッ ク し ます 。 
上 W/ 


(W 
3 AOSS 接 続 解 除 ボ タン 議 軸 を クリ ッ ク し ます 。 


AOSS 動 作 設定 


ll 
能 LUP)) 
AOSS 状態 AOSS 有 交 本 所 


に 2.4GHz | 使用 する 
WEP を ゲー ム 専 用 に する 
ゲー ム 専 用 に する OL 使用 する 


本 体側 AOSS ポ タン 使用 する 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 


他 の 端末 か ら 本 製品 を 検索 で き な く する (ANY 接 続 拒 否 設定 ) 


本 製品 に 無線 接続 する に は 、SSID と 暗号 化 キ ー が 必要 で す 。ANY 接 続 拒否 設定 を 行う と 、 本 製品 の SSID が 隠 蔽 

され て 、 他 の 端末 か ら 本 製品 を 検索 する こと が で き な く な る た め 、 外 部 か ら の 不正 アク セス を 受け に くく する 

と が で き ます 。 

設定 は 、 以 下 の 手 順 で 行い ます 。 

メモ : 

・ AOSS と ANY 接 続 拒 否 設 定 は 同時 に 使用 で きま せん 。 以 下 の 設 定 を 行う 前 に 、 前 述 の 「AOSS 接 続 を 解除 する 」 
を 参照 し て あら か じ め 設 定 を 変更 し て くだ さい 。 
(以下 の 設定 を 行っ た 後に AOSS を 使っ て 無線 接続 する と 、ANY 接 続 が 「 許 可 す る 」 に 設定 変更 され ます ) 

・ 以下 の 設定 を 行っ て 本 製品 の SSID を 隠蔽 し て も 、 暗 号 化 設定 が され て いな いと 外部 か ら の 不正 アク セス を 
受け る こと が あり ます 。 

・ ANY 接 続 を 無効 に し た 周波 数 帯 で は 、WPS 接 続 を 実行 する こと は で きま せん 。 


1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 


2 「 詳 細 設定 」「 無 線 設定 」-「2.4 GHz(11n/g/b) 」 ま た は 「 詳 細 設 定 」-「 無 線 設定 」-「5 GHz(11ac/n/a) 」 を 
グッ ク し ます 


メモ : 本 設定 は 無線 の 周波 数 帯 (2.4 GHz また は 5 GHz) ご と に 設定 する こと が で きま す 。 
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3 ANY 接 続 の 「 許 可 す る 」 を クリ ッ ク し 、 チ ェ ッ ク を 外し て [設定 ] を クリ ッ ク し ます 。 


[基本 設定 ] 
無線 機能 ン ] 使用 する 
無線 チャ ン ネ ル | 自動 (現在 の チャ ン ネル : 11) 
店 速 モー ド 帯域 : | 144.4 Mbps (20 MHz) "| (Cument: 20 MHz ) 
全 末 モー ド 生生 シネ ル 4 
許可 する 
ANY 接 続 『 パ 
以上 で 設定 は 完了 で す 。 


アク セス 可能 な 端末 を 制限 する (MAC ア クセ ス 制 限 ) 


本 製品 に 接続 する 端末 の MAC ア ドレ ス を あら か じ め 登 録 し て お き 、 そ の 端末 の み 本 製品 へ の アク セス を 許可 
する こと が で きま す 。 設 定 は 以下 の 手順 で 行い ます 。 


メモ : AOSS と MAC ア クセ ス 制 限 は 同時 に 使用 で きま せん 。MAC ア クセ ス 制 限 を 設定 する 場合 は 、 前 述 の 「AOSS 
接続 を 解除 する 」 を 参照 し て 本 製品 の 設定 を 変更 し て くだ さい 。 


1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 
2 「 詳 細 設定 」 一 無線 設 定 」-「MAC ア クセ ス 制 限 」 を クリ ッ ク し ます 。 


3 [登録 リス ト の 編集 ] を クリ ッ ク し ます 。 


無線 パソ コ ゴン の 接続 (2.4GHzZ) [制限 する 
無線 パソ コン の 接続 (5GHz) 制限 する 


登録 リス ト 
MAC ア ドレ ス 接続 状態 
MAC7 ド レス が 登録 され て いま せん 


登録 リス ト の 舞 集 
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4 無線 で 接続 で きる 端末 を 指定 し ます 。「 検 出さ れ た 無線 パソ コン 一 覧 」 に は 、 現 在 接続 され て いる 端末 の 
MAC ア ドレ ス が 表示 され て いま す 。 
ここ で 、 接 続 可能 に する 端末 の MAC ア ドレ ス の み を [登録 ] を クリ ッ ク し て 登録 し ます 。 


編集 を 終 了 し て 前 の 画面 戻る 


登録 リス ト の 新規 追加 


登録 する MAC ア ドレ ス 


新規 追加 


登録 リス ト 


MAC ア ドレ ス 操作 
MAC ア ドレ ス が 登録 され て いま せん 


検出 され た 無線 パソ コン 一 覧 


MAC ア ドレ ス 操作 
2XXXXXXXX 登録 


現在 の 状態 を 表示 
「 検 出さ れ た 無線 パソ コン 一 覧 」 に 表示 され て いな い 端 末 を 登録 する 場合 は 、「 登 録 す る MAC ア ドレ ス 」 杜 


に 接続 する 端末 の MAC ア ドレ ス を 入力 し 、[ 新 規 追加 を クリ ッ ク し ます 。MAC ア ドレ ス を 入力 する と き 
は 、2 桁 ずつ コロ ン () で 区 切っ て 入力 し ます 。 登 録 で きる MAC ア ドレ ス は 64 個 まで で す 。 


5 登録 が 終わ っ た ら 、[ 編 集 を 終了 し て 前 の 画面 へ 戻る] を クリ ッ ク し ます 。 


編集 を 終 了 し て 前 の 画面 戻る 


登録 リス ト の 新規 追加 


登録 する MAC ア ドレ ス 


新規 追加 


登録 リス ト 

MAC ア ドレス 操作 
XXXXXXXXXXXX | 修正 | 削除 
XXXXXXXXXXXX | 修正 || 削除 


検出 され た 無線 パソ コン 一 覧 
MAC ア ドレ ス 操作 
XXXXXXXXXXXX | 登録 


現在 の 状態 を 表示 


6 「 制 限 す る 」 を クリ ッ ク し て チェ ッ ク を 入れ 、[ 設 定 ] を クリ ッ ク し ます 。 


無線 パソ コン の 接続 (2.4GHZ) 制 限 す る 
無線 パソ コン の 接続 (5GHz) 制限 する 


メモ : 本 設定 は 無線 の 周波 数 帯 (2.4 GHz また は 5 GHz) ご と に 設定 する こと が で きま す 。 


7 「 無 線 パ ソコ ン の MAC ア クセ ス 制 限 を 有効 に し ます 」 と 表示 され た ら 、[ 設 定 ] を クリ ッ ク し ます 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 
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端末 同士 の 通信 を 禁止 する (プラ イバシー セパ バレ ー タ ー) 


プラ イバシー セパ レー ター 機能 を 使用 する と 、 本 製品 に 接続 し て いる 端末 同士 の アク セス (共有 フォ ル ダ ー な 
ど へ の アク セス ) を 禁止 する こと が で きま す 。 


メモ : 本 製品 に LAN ケ ー ブ ル を 使っ て 接続 し て いる 端末 が ある 場合 は 、 プ ライ バシ ー セ パレ ー タ ー を 有効 に し 
て も 、 ア クセ ス を 禁止 する こと は で きま せん 。 例 えば 、 以 下 の 図 の よう な 接続 の 場合 、 プ ライ バシ ー セ パレ ー 
ター を 有効 に する こと で 、 パ ソコ ン A 一 BB 間 で 共有 フォ ル ダ ー へ の アク セス は で き な く な り ま す が 、 パ ソコ ン 
A 一 C 間 や パソ コン B 一 C 間 は アク セス 可能 と な り ま す 。 


パソ コン C 
(LAN ケー ブル で 接続 ) 


パソ コン A 


パソ コン B 
(無線 LAN 接続 ) (無線 LAN 接続 ) 


1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 


2 「 詳 細 設定 」「 無 線 設 定 」-「2.4 GHz(11n/g/b) 」 ま た は 「 詳 細 設 定 」「 無 線 設定 」-「5 GHz(11ac/n/a) 」 を 
グリ リッ ク し ます 。 


メモ : 本 設定 は 無線 の 周波 数 帯 (2.4 GHz また は 5 GHz) ご と に 設定 する こと が で きま す 。 


3「 プ ライ バシ ー セ パレ ー タ ー」 欄 の 「 使 用 する 」 を クリ ッ ク し て チェ ッ ク を 入れ 、[ 設 定 ]】 を クリ ッ ク し ま 


す 。 
[拡張 設定 ] 
BSS BasicRateSet 125.5.11 Mbps 
Multicast Rate 1 Mbps 
802.11n プロ テク ショ ン 使用 する 
DTIM Period 男 較 
ブラ イバシー セパ レー ター 愉 ] 使 用 する 
送信 出力 100 % 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 
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本 製品 を 中 継 機 と し て 使用 する 


通信 環境 に 障害 物 が ある と 、 電 波 が 届き に くく な っ た り 、 通 信 速 度 が 低下 する こと が あり ます 。 
中 継 機能 を 使用 する と 、 中 継 機 と し て 設定 し た 本 製品 を 介し て 電波 が 届く た め 、 障 害 物 を 回 避 し 、 安定 し た 通 
信 を 行う こと が で きま す 。 こ こ で は 、 本 製品 を 中 継 機 と し て 使用 する 方 法 を 説明 し ます 。 


ご 利用 イメ ー ジ 
中 継 機 必 入 前 


y パソ コン 
/ スマ ー ト フォ ン ・ ゲ ー ム 機 
な どの 携帯 端末 


5GHz Buffalo-A-1234 
2.4 GHz Buffalo-G-1234 
暗号 化 キー( 例 ) : 

5GHz 1234567890123 
2.4 GHz 1234567890123 


電波 が 届か な い 


【) 


中 継 機 導 入 後 


5GHz Buffalo-A-1234 
2.4 GHz Buffalo-G-1234 


1234567890123 
2.4 GHz 1234567890123 


・ 本 書 に 記載 の 手順 で 設定 を 行う と 、 本 製品 は 親 機 の 設定 (SSID や 暗号 化 キー) を 引き 継ぎ ます の で 、 ご 利用 
中 の 端末 (パソ コン や 携帯 端末 な ど ) の 設定 を 変更 する こと な く お 使 いい た だ け ま す 。 
・ 中 継 機 設定 は 、 以 下 の 3 つ の 方 法 が あり ます 。 そ れ ぞ れ の 手順 は 、 関 連 す る 項目 を 参照 し て くだ さい 。 
・ 本 体 の ボタ ン を 押し て 設定 する 方 法 
・ 親 機 の 暗号 化 キー を 入力 し て 設定 する 方 法 
・ WPS (PIN コー ド 式 ) で 設定 する 方 法 
・ 上 記 の 「 中 継 機 導入 後 」 の 図 に お いて 、 パ ソコ ン や 携帯 端末 を 親 機 に 近づけ た 場合 、 そ れ ら の 端末 は 本 製品 
か ら 親 機 へ 接続 を 自動 的 に 切り 替え (ロー ミン グ を 行い ) ま す 。 
・ 親 機 に MAC ア クセ ス 制 限 設定 を し て いる 場合 は 、 後 述 の 「MAC ア クセ ス 制 限 を 使用 し て いる 環境 で 中 継 機 
を 使用 する 」 を 参照 し て 設定 し て くだ さい 。 
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本 体 の ボタ ン を 押し て 設定 する (A05SS、WPS プ ッシュ ボタ ン 式 ) 


ここ で は 、 本 体 の ボタ ン を 押し て 設定 する 手順 (AOSS/WPS プ ッシュ ボタ ン 式 ) を 説明 し ます 。 


1 すでに 設置 済み の 親 機 に 、 お 使い の 端末 (パソ コン や 携帯 端末 な ど ) を 接続 し て イン ター ネッ ト に 接続 で 
きる こと を 確認 し ます 。 
メモ : イ ンタ ー ネ ッ RS な い 場 合 、 親 機 の 説明 書 を 参照 し て 設定 を 行い 、 イ ンタ ーネット に 接続 
で きる こと を 確認 し て くだ さ 


2 本 製品 (中 継 機 ) の 背面 の スイ ッ チ を 「WB」、「MANUAL」 に し て 、 電 源 を 入れ ます 。 


約 1 分 後 、 前 面 ラ ンプ が 以下 の 状態 に な っ て いる こと を 確認 し ます 。 
本 製品 の ラン プ が 以下 の 状態 で な い 場 合 は 、 本 製品 底面 の RESET ボ タン を POWER ラ ンプ が 緑色 に 点灯 す 
る まで ( 約 3 秒間 ) 押 し て 初期 化し て くだ さい 

本 製品 (中 継 機 ) 


WB に する 一 で 5 
MANUAL に する 一 本 


前 面 


AO055 


ER POWER 点灯 
ューーー《 詳 WIRELESS 一 点滅 


ゴー INTERNET 一 
|- 消灯 
ROUTER 一 


o 
ROUTER 


3 本 製品 (中 継 機 ) の AOSS ボ タン を 、 ワ イヤ レス ラン プ が 2 回 周期 で 緑色 に 点滅 する まで ( 約 1 秒間 ) 押し 続 
け ま す 。 


2 回 周期 で 点滅 し た ら 、 ボ タン か ら 手 を 離し ます 。 
4 親 機 の AOSS/WPS ボ タン を 押し て 、AOSS/WPS 接 続 を 開始 し ます 。 
ボタ ン を 押す 間隔 は 、 お 使い の 親 機 に よっ て 異な り ま す 。 


5 約 2 分 後 、 本 製品 (中 継 機 ) の ワイ ヤレ スラ ンプ ブ が 緑色 に 点灯 し て いる こと を 確認 し ます 。 
メモ : 


1 322400 衣 \ 滅 し て いる 場合 、2 分 程度 待っ て か ら 再 度 ラ ンプ の 状態 を 確認 
し て くだ さ 


・ その 後 も ワ め レス ラン プ の 点滅 が 続い て いる 場合 は 、 手 順 3 て 4 を も う 一 度 行っ て くだ さい 


以上 で 中 継 機 の 設定 は 完了 で す 。 
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ョ リロ ーー 


第 3 章 本 製品 の 各種 設定 


親 機 の 暗号 化 キ ー を 入力 し て 設定 する (手動 設定 ) 
と と で は 、 親 機 に 設定 され て いる 暗号 化 キー を 使っ て 設定 する 手順 (手動 設定 ) を 説明 し ます 。 
メモ : 中 継 機 の 設定 画面 を 表示 し 、 中 継 機 の 接続 設定 を する た め に 、LAN 端 子 を 持つ パソ コン が 必要 で す 。 
1 すでに に 設置 済み の 親 機 に 、 お 使い の 端末 (パソ コン や 携帯 端末 な ど ) を 接続 し て イン ター ネッ ト に 接続 で 
きる と と を 確認 し ます 。 
メモ : イ ンタ ーネット に 接続 で き 
で きる と と を 確認 し て くだ さい 。 
2 背 二 の スイ ッ チ を 「WB」、「MANUAL」 に し て 、 本 製品 (中継 機 ) の 電源 を 入れ ます 。 


M 
分 程度 し て 、 前 面 ラ ンプ が 以下 の 状態 に た っ て いる こと を 確認 し ます 。 
林 製 品 の ラ ンプ が 以下 の 状態 で な い 場 合 ( 2 ン を POWER ラ ンプ が 緑色 に 点 


る まで ( 約 3 秒間 ) 押 し て 初期 化し て くだ さ 
rm (中 継 機 ) 


な い 場 合 、 親 機 の 説明 書 を 参照 し て 設定 を 行い い イ ンタ ーネット に 接続 


\ 汰 す 


上 ET 


IWB 


十 上 5 


WB に する 
MANUAL に する 


1 POWER ーーー 点灯 
ーーー ト 介 WIRELESS 一 点 減 


イイ ーー INTERNET 一 
|- 消灯 


ROUTER 一 


ROUTER 


3 第 5 章 の 「IP ア ドレ ス の 固定 方 法 」 を 参照 し て 、 設 定 用 パソ コン の IP アド レス を 192.168.11.xxx( 例 
192.168.11.135) に 固定 し ます 。 


用 パソ コン を LAN ケ ー ブ ル で 接続 し ます 。 


4 中 継 機 と 設定 
ドレ ス 欄 に 「192.168.11.100」 と 入力 し ます 。 


5 Web ブ ラウ ザー (Internet Explorer な ど ) を 起動 し 、 ア 


国 新 い 27 X 衣 昭 ー 
= 


(⑳) 4 人 Q) 192.1e8.11.10o 
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6 ユー ザー 名 欄 に 「admin」、 パ スワ ー ド 欄 に 本 製品 の 管理 パス ワー ド (出荷 時 設定 で は 「password」) を 入力 
し II ロ ダイ ルン] を な クリック し ます 


| モバ イル 用 該 定 画面 


7 「 詳 細 設定 」「 無 線 設定 」-「 中 継 機能 (WB) 」 を クリ ッ ク し ます 。 


8 「 手 動 接 続 を する 」 を クリ ッ ク し ます 。 


中 継 擬 能 
中 継 機 能 の 状態 。 未 反 続 


SSID 
セキ ュ リ ティ ー 
5GHz/2.4GHz 選択 | 自動 (5GHz 優先 ) ~ 


無線 LAN 親 機 設定 ヒ ] 控 和 に 中 維 模 衣 の 訟 定 で 動作 する 


本 体側 AOSS ポ タン | 使用 すぅ 
本 機 の 無線 LAN 親 程 機 能 を 停止 する 場合 は 2.4GHz (11n/g/b) 及び 5GHz (11acmfa) か ら 無 総 機 能 を 停止 し て くだ さ 
い 。 


手動 設定 


手動 設定 を する 


WPS 設 定 


PIN コー ド 式 | PIN を 使用 し た WPS を 開始 する | 


ブッ シュ ボタ ン 式 | フッ シュ ボタ ン に よる WPS を 開始 する | 


O ひ 接続 先 の 親 機 を 選択 し 、[ 選 択 ] を クリ ッ ク し ます 。 


SSID | 


無線 の 認証 | 認証 を 行わ な い マ 


無線 の 暗号 化 | 暗号 化 な し マン 


接続 する エア ステ ーション ( 有 親 機 ) の 選択 

選択 SSID 井波 暗号 I 無線 モー ド 
IO) Buffab-A-XXXX @ > acinja 
〇 XXOOOOXXXXX @ = acn/a 
〇 XXOOXXXXXX @ > mg/b 
選択 | 再 検索 
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10 接続 先 の 親 機 の 暗号 化 キー を 入力 し 、[ 決 定 ] を クリ ッ ク し ます 。 


SSID Buffalo-A-XXXX | 
無線 の 暗号 化 AES ~、 
WPA-PSK (事前 共有 キー) |XXXXXXXXXXXXX 


接続 する エア ステ ーション ( 親 機 ) の 選択 


選択 SSID 電波 暗号 化 無線 モー ド 
IO Buffab-A-XXXX @ = acInia 
〇 XXOCOOOOCXX @ 日 acjna 
〇 XCOOOCOOOCXX @ = nigb 

| 選択 | 再 検索 

| 決 赴 | キャ ン セル 


1 1 手順 3 で 固定 し た 設定 用 パソ コン の IP アド レス を 「 自 動 取得 」 に 戻し ます 。 


以上 で 中 継 機 の 設定 は 完了 で す 。 
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WPS(PIN コ ー ド 式 ) で 設定 する 
ここ で は 、 中 継 機 を 接続 する 際 に 、PIN コ ー ド を 使っ て 設定 する 手順 を 説明 し ます 。 
メモ : 忠 機 の 設定 画面 を 表示 し 、 中 継 機 の 接続 設定 を する た め に 、LAN 端 子 を 持つ パソ コン が 必要 で す 。 


1 すでに 設置 済み の 親 機 に 、 お 使い の 端末 (パソコン や 携帯 端末 な ど ) を 接続 し て イン ター ネッ ト に 接続 で 
きる こと を 確認 し ます 。 
0 Ne ない 場合 、 親 機 の 説明 書 を 参照 し て 設定 を 行い 、 イ ンタ ーネット に 接続 で き 
る こと を 確認 し て くだ さ 


2 背面 の スイ ッ チ を 「WB」、「MANUAL」 に し て 、 本 製品 (中 継 機 ) の 電源 を 入れ ます 。 


分 程度 し て 、 前 面 ラ ンプ が 以下 の 状態 に た っ て いる こと を 確認 し ます 。 
林 製 品 の ラ ンプ が 以下 の 状態 で な い 場合 は 、 本 製品 底面 の RESET ボ タン を POWER ラ ンプ が 緑色 に 点滅 す 
る まで ( 約 3 秒間 ) 押 し て 初期 化し て くだ さい 


本 製品 (中 継 機 ) 


WB に する 一 し 
MANUAL に する 


前 面 


AO055 


1 8 POWER 一 点灯 
ーーー ト 人 WIRELESS 一 点滅 


イイ ーー INTERNET 
|- 消灯 
ROUTER 一 


ROUTER 


3 第 5 章 の 「IP ア ドレ ス の 固定 方 法 」 を 参照 し て 、 設 定 用 パソ コン の IP アド レス を 192.168.11.xxx ( 例 : 
192.168.11.135) に 固定 し ます 。 


4 中 継 機 と 設定 用 パソ コン を LAN ケ ー ブ ル で 接続 し ます 。 


5 Web ブ ラウ ザー (Internet Explorer な ど ) を 起動 し 、 ア ドレ ス 欄 に 「192.168.11.100」 と 入力 し ます 。 


回 新しい 2 ブ x 隔 に 還 
〇 谷 192.1e8.1i.10o 三 以 
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6 ユー ザー 名 欄 に 「admin」、 パ スワ ー ド 欄 に 本 製品 の 管理 パス ワー ド (出荷 時 設定 で は 「password」) を 入力 
し 。| 曲 ダイ | を クリ ッ ク し ます 。 


モバ イル 用 設定 画面 


7 「 詳 細 設定 」「 無 線 設定 」-「 中 継 機能 (WB) 」 を クリ ッ ク し ます 。 


8 「PIN を 使用 し た WPS を 開始 する 」 を クリ ッ ク し ます 。 


中 継 擬 能 
中 継 機 能 の 状態 未 反 続 


SSID 
セキ ュ リ ティ ー 
5GHz/2.4GHz 選択 | 自動 (SGHz 優先 ) ~ 


無線 LAN 親 機 設定 | 控 各 き に 中 維 醒 族 の 設定 で 動作 する 


本 体側 AOSS ボ タン | 使用 すぅ 
本 機 の 無線 LAN 箱 簡 機 能 を 停止 する 場合 は 2.4GHz (11n/g/b) 及び 5GHz (11ac/n/a) か ら 無 紀要 能 を 停止 し て くだ さ 
い 。 
手動 設定 
手動 設定 を する 


WPS 設 定 


PIN コー ド 式 | PIN を 使用 し た WPS を 開始 する | 


ブッ シュ ボタ ン 式 | ブッ シュ ボタ ン に よる WPS を 開始 する | 


O 画面 上 部 に 表示 され て いる 「PIN コ ー ド 」 を 控え 、 接 続 先 の 親 機 を 選択 し 、[PIN 実 行 ] を クリ ッ ク し ます 。 


PIN コー ド XXXXXXXX 
WPS-PIN 接 続 す る 対象 の 選択 
選択 SSID 無線 ch 電波 暗号 化 無線 モー ド 
IOI Buffab-A-XXXX 44 @ acn/a 
K 】 2OCOOOOOXXX 40 @ acrn/a 
〇 XXOOOOOOXXX 11 @ nigb 
PIN 実行 || 再 検索 || キャ ン セ ル 


メモ : [PIN 実行 ] を クリ ッ ク す る と 、「WPS を 実施 し て いま す 。」 と 表示 され ます の で 、2 分 以内 に 手順 10 て 
12 を 完了 させ て くだ さい 。 


10 絢 の パソ コン な ど を 使っ て 、 接 続 先 の 親 機 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 
1 1 WPs 設 定 の 画面 を 表示 し ます 。 
メモ : 親 機 が 当社 の エア ステ ーション シリ ー ズ で ある 場合 は 、 無 線 設定 ペー ジ に ある WPS の 画面 を 表示 
し ます 。 
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12 手順 9 で 控え た PIN コー ド を 登録 し ます 。 


WPS 機 能 ン ] 使用 する 
外部 Registrar に 使用 する 


エア ステ ーション の PIN コー ド XXXXXXXX | PIN 生成 


Enrollee ゆ PIN コー ド XXXXXXXX OK 


メモ : 親 機 が 当社 の エア ステ ーション シリ ー ズ で ある 場合 は 、「Enrollee の PIN コー ド 」 に PIN コー ド を 入力 
し で くだ さい 。 


13 手順 3 で 固定 し た 設定 用 パソ コン の IP アド レス を 「 自 動 取得 」 に 戻し ます 。 


以上 で 中 継 機 の 設定 は 完了 で す 。 


端末 を 追加 する 場合 
ここ で 設定 し た 環境 に 端末 を 追加 する 場合 は 、 お 使い の 無線 親 機 の 取扱 説明 書 を 参照 し 、 舞 線 親 機 と 名 端末 を 
接続 し て くだ さい 。 


Internet 


(OO 


中 継 機 (本 製品 ) 


追加 する 機器 
( 親 機 側 と 接続 設定 を し て くだ さい ) 


メモ : 中 継 機 と パソ コン な どの 各 端末 間 は 、 直 接 接続 設定 を 行う こと は で きま せん 。 
(無線 親 機 と 接続 設定 を 行う こと で 、 中 継 機 に も 接続 で きる よう に な り ま す ) 
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MAC ア クセ ス 制 限 を 使用 し て いる 環境 で 中 継 機 と し て 使用 
する 


MAC ア クセ ス 制 限 を 使用 し て いる 環境 で 、 本 製品 を 中 継 機 と し て 設置 する 方 法 を 説明 し ます 。 


MAC ア クセ ス 制 限 下 で の 注意 事項 

通常 、MAC ア クセ ス 制 限 を 行う 場合 は 、 お 使い の 端末 の MAC ア ドレ ス を 親 機 に 登録 し 、 制 限 を か け ま す 。 

一 方 、 中 継 機 を 経由 し た 通信 に MAC ア クセ ス 制 限 を 行う 場合 に は 、 中 継 機 の 無線 MAC ア ドレ ス を 親 機 に 登録 

し 、 そ の 中 継 機 に 接続 する 端末 の MAC ア ドレ ス を 中 継 機 に 登録 する 必要 が あり ます (端末 が 親 機 に 直接 接続 す 
可能 性 が ある 場合 は 、 親 機 に も 登録 し ます )。 

中 継 機 の 無線 MAC ア ドレ ス が 親 機 に 登録 され て いな い 場 合 、 中 継 機 か ら 親 機 へ の 通信 が 制限 され て し まい 、 中 

継 機 に 接続 し て いる 端末 か ら は 、 Me し た 通信 が で きま せん 。 

以下 の 手順 に 従っ て 、 設 定 を 行っ て くだ さ 


表 定 に 必要 人 な 盆 次 
中 継 機 (本 製品 ) 
・ イン ター ネッ ト に 接続 済み の 親 機 
こと こと で は 例 と し て 、 親 機 に も WSR-1166DHP3 を 使用 し て いま す 。 
・ LAN 端 子 を 持つ パソ コン 
中 継 機 の 設定 を 行う 際 に 必要 で す 。 パ ソコ ン に LAN 端 子 が な い 場 合 は 、USB 接 続 用 の LAN ア ダ プ ター な ど を 
別途 ご 用 意 く だ さい 


設定 の な が れ 
設定 は 以下 の な が れ で 行い ます 。 


ステ ッ プ 1 端末 の MAC ア ドレ ス を 中 継 機 (本 製品 ) 、 親 機 に 登録 する 
ステ ッ プ 2 中 継 機 (本 製品 ) の MAC ア ドレ ス を 親 機 に 登録 する 


それ ぞ れ の ステ ッ プ に お ける 手順 は 、 以 下 の 「 設 定 手順 」 を 参照 し て くだ さい 。 


設定 手順 


ステ ッ プ 1 端末 の MAC ア ドレ ス を 中 継 機 (本 製品 )、 親 機 に 登録 する 
MAC ア クセ ス 制 限 後 は 、 こ こ で 登録 し て いな い 端 末 は 、 中 継 機 ( 本 製品 ) お よび 親 機 に 無線 接続 で き な く な り ま 
す の で ご 注意 くだ さい 。 


AA 端末 を 制限 する (MAC アク 
セス 制限 ) 」 を 参照 し て 設定 を 行っ て くだ さ 


2 親 機 側 に MAC ア クセ ス 制 限 が 設定 され て いる 場合 は 、 一 時 的 に 親 機 の MAC ア クセ ス 制 限 を 無効 に し ま 


O 


メモ : ここ で 無効 に し た MAC ア クセ ス 制 限 は 、 ス テッ プ 2 で も う 一 度 有 効 に し ます 。 
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端末 が 中 継 機 (本 製品 ) に の み 接 続 する ( 親 機 に 直接 接続 し な い ) 場 合 は 、 以 下 の 手順 は 不要 で す 。 ス テッ プ 2 に 
進ん で くだ さい 。 


3 端末 の MAC ア ドレ ス を 親 機 に 登録 し ます 。 親 機 に 直接 接続 する 可能 性 が ある 端末 を 、 い っ た ん 親 機 に 無 
線 接続 し ます 。 接 続 方 法 は 、 お 使い の 機器 の 取扱 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 


4 親 機 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 親 機 が WSR-1166DHP3 の 場合 は 、 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し 
を 本 きい しい 


以下 の 手順 ・ 画 面 は 、 親 機 が WSR-1166DHP3 の 場合 の 例 で す 。 異 な る 親 機 を ご 利用 の 場合 は 、 親 機 の 取扱 説明 書 
に 従っ て くだ さい 。 


5 「 詳 細 設 定 」 一 「 無 線 設定 」-「MAC ア クセ ス 制 限 」 を クリ ッ ク し ます 。 


6 「 登 録 リ スト の 編集 」 を クリ ッ ク し ます 。 


無線 パソ コン の 接続 (2.4GHzZ) [制限 する 
無線 パソ コン の 接続 (5GHz) 制限 する 


登録 リス ト 


MAC ア ドレ ス 接続 状態 
MAC7 ド レス が 登録 され て いま せん 


登録 リス ト の 無 集 


7 「 検 出さ れ た 無線 パソ コン 一 覧 」 欄 で 、 手 順 3 で 接続 し た 端末 の MAC ア ドレ ス す べ て に 対し て [登録 ] を ク 
リッ ク し ます 。 


登録 リス ト の 新規 追加 


登録 する MAC ア ドレ ス 


新規 追加 


登録 リス ト 


MAC ア ドレ ス 操作 
MAC ア ドレ ス が 登録 され て いま せん 


検出 され た 無線 パソ コン 一 覧 
MAC ア ドレ ス 操作 

XXXXXXXXXXXX | 登録 
XXXXXXXXXXXX | 登録 
XXXXXXXXXXXX | 登録 


現在 の 状態 を 表示 


メモ : ここ で は MAC ア ドレ ス を 親 機 に 登録 する だ け で す 。 制 限 を 有効 に は し ませ ん 。 


続い て ステ ッ プ 2 へ 進み ます 。 
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ステ ッ プ 2 中 継 機 (本 製品 ) の MAC ア ドレ ス を 親 機 に 登録 する 
中 継 機 ( 本 製品 ) の 設定 画面 を 表示 する た め に 、LAN 端 子 れ 持つ パソ コン が 必要 で す 。 


1 中 継 機 ( 本 製品 ) の 背面 の スイ ッ チ を 「WB」、「MANUAL」 に し て 、 電 源 を 入れ ます 。 


約 1 分 後 、 前 面 ラ ンプ が 以下 の 状態 に な っ て いる こと を 確認 し ます 。 
本 製品 の ラン プ が 以下 の 状態 で な い 場 合 ( 0 ン を POWER ラ ンプ が 緑色 に 点灯 す 


る まで ( 約 3 秒間 ) 押 し て 初期 化し て くだ さ 


本 (中 継 機 ) 


WB に する 
MANUAL に する 


前 面 


AO55 


1 POWER 点灯 
ューーー 條 9 WIRELESS 一 点 減 


イイ ゴー INTERNET 一 
|- 消灯 


ROUTER 一 


o 
ROUTER 


2 第 5 章 の 「IP ア ドレ ス の 固定 方 法 」 を 参照 し て 、 設 定 用 パソ コン の IP アド レス を 192.168.11.xxx ( 例 : 


192.168.11.135) に 固定 し ます 。 


3 中 継 機 と 設定 用 パソ コン を LAN ケ ー ブ ル で 接続 し ます 。 


人 4 Web ブ ラウ ザー (Internet Explorer な ど ) を 起動 し 、 ア ドレ ス 欄 に 「192.168.11.100」 と 入力 し ます 。 


回 新しい 27 X 占 
9) 呈 記 人 Q 192.1e8.11.10o 


5 ユー ザー 名 欄 に 「admin」、 パ スワ ー ド 欄 に 本 製品 の 管理 パス ワー ド ( 出 荷 時 設定 で は 「password」) を 入力 
し 。( 自 グ イッ | を クリ ッ ク し まう 、 


モバ イル 用 設定 画面 
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6 「 詳 細 設 定 」-「 ス テー タス 」 一 「 シ ステ ム 」 を クリ ッ ク し ます 。 


7 「 中 継 機能 」 に 記載 され て いる MAC ア ドレ ス を メモ な ど に 控え ます 。 


SSID Buffalo-A-XOOXX 

認 方 式 WPA2-PSK 
WB 結 号 化 AES 

朱 線 チャ ン ネ ル 48(5GHz) 


画面 右上 の 「 ロ グ ア ウ ト 」 を クリ ッ ク し ます 。 


ョ 


8 
O 設定 用 パソ コン か ら LAN ケ ー ブ ル を 取り 外し 、 手 順 2 で 固定 し た IP アド レス を 自動 取得 に 戻し ます 。 


に 


10 設定 用 パソ コン を 親 機 に 接続 し 、 設 定 画面 を 表示 し ます 。 


以下 の 手順 ・ 画 面 は 、 親 機 が WSR-1166DHP3 の 場合 の 例 で す 。 異 な る 親 機 を ご 利用 の 場合 は 、 親 機 の 取扱 説明 書 
に 従っ て くだ さい 。 

1 1 「 詳 細 設定 」 一 「 無 線 設定 」-「MAC ア クセ ス 制 限 」 を クリ ッ ク し ます 。 

12 「 登 録 リス ト の 編集 」 コ を クリ ッ ク し ます 。 


無線 パソ コン の 接続 (2.4GHzZ) [制限 する 
無線 パソ コン の 接続 (5GHz) 制限 する 


登録 リス ト 


MAC ア ドレ ス 接続 状態 
XX:XX:XXXXXXXX 
XX:XXXX:XXXXXX 
XXXXXXXXXXXX 


登録 リス ト の 編集 


1 3 「 登 録 する MAC ア ドレ ス 」 欄 に 、 手 順 7 で メモ し た MAC ア ドレ ス を 入力 し て [新規 追加 ] を クリ ッ ク し ます 。 


1 4 [編集 を 終了 し て 前 の 画面 に 戻る]] を クリ ッ ク し た 後 、「 無 線 パソ コン の 接続 」 を 「 制 限 する 」 に 設定 し 、 
[設定 ] を クリ ッ ク し ます 。 


無線 パソ コン の 接続 (2.4GHzZ) 加 制限 する 


無線 パソ コン の 接続 (5GHz) 剛 制 限 す る 


メモ : 2.4GHz、5GHz 両 方 と も 「 制 限 す る 」 に 設定 し て くだ さい 。 
1 5 設定 が 反映 され て いる こと を 確認 し 、 親 機 か ら ロ グ ア ウ ト し ます 。 


以上 で MAC ア ドレ ス の 登録 は 完了 で す 。 
本 章 の 「 本 製品 を 中 継 機 と し て 使用 する 」 を 参照 し て 、 中 継 機 を 親 機 に 接続 し て くだ さい 。 
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イン ター ネッ ト 有 害 サ イト へ の アク セス を 制限 する (「i- フ ィ 
ルター」) 


「 呈 フィ ルター」 機 能 を 使用 し て 、 イ ンタ ーネット 有害 サイ ト へ の アク セス を 制限 する 方 法 を 説明 し ます 。 


メモ : 

・ フィ ルター」 機 能 を 使用 する に は 、 ユ ー ザ ー 登 録 が 必要 で す 。 初 回 登録 時 、 ト ライ アル 期間 と し て 60 日 間 
無料 で 使用 で きま す 。 

・ トラ イア ル 期 間 終了 後 、 継 続 し て 使用 する 場合 は 、i- フ ィ ル ター」 サ ービス ペー ジ で 継続 契約 (有料 ) し て く 
を 


プル グー. 


for BUFFALO > 


・ 呈 フ ィ ル ター」 機 能 は 、 本 製品 が ルー ター と し て 動作 し て いる 場合 に の み ご 利 用 いた だ け ま す 。 


1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 
2 「 詳 細 設定 」 の パネ ル を クリ ッ ク し ます 。 
3 「 セ キュ リティ ー」ー「i- フ ィ ル ター」 を クリ ッ ク し ます 。 


4 [ii- フ ィ ル ター」 サ ービス ペー ジ >>] を クリ ッ ク す る と 、 ユ ー ザ ー 登 録画 面 が 表示 され ます 。 画 面 に し た 
が っ て ユー ザー 登録 を 行っ て くだ さい 。 


ルアー ツ 株 式 会 社 の 提供 する サー ビス で す 。 ご 利用 に は 同社 の サー ビス サイ ト で の ユ 


ァ ッッ ショ ン 中 の HTTP 道 信 の み と な り ま す 。PPPoE マ ル チ 


\ー を ご 利用 の 場合 は 、 フ ィ ル ター 欄 蟹 は 動作 し ませ 
ジ が 表示 され ます 。 詳 細 こ つい て は 「: フ ィ ル ター」 サ ー 
て ご 確認 下さ い 
ル チ セ ッ シ ョ ン で ご 利用 に な られ る 場合 、 デ フォル ト の セッ ショ ン が イン ター ネッ ト に 接続 され て 
ます 
パー に 援 続 し て いる PPTP ク ウラ イア ント は 、 ほ フィ ルター の 対象 外 と な り ま す , 


グ 等 の 加 度 が 低下 する 場合 が あり ます 


ご 利用 の 前 に | 「- フ ィ ル ター」 サ ービス ペー ジ >> | 


・ こ の ポタ ノン を クリ ッ ッ ト 上 の 「i: フ ィ ル ター」 サ ービス ペー ジ へ 接続 し ます 
中 フィ ル タ - 1 を は C め て こ 着用 の は 、 この ボタン を クリ ッ ク し 、 ユ ケ 登録 を 行っ て くだ さい 。 


征 フ ィ ル ター」 機 能 使用 する 


フィ ルター 除外 バ ソ コン リス ト 


MAC ア ドレ ス IP アド レス パソ コン 名 
MAC ア ドレ ス が 登録 され て いま せん 
| 除外 パソ コン リス ト の 編集 | 
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5 「「i- フ ィ ル ター」 機 能 」 の 「 使 用 する 」 に チェ ッ ク を 入れ 、「 閲 覧 禁止 カテ ゴリ ー」 を 設定 し 、[ 設 定 ] を クリ ッ 


ク し ます 。 
「i- フ ィ ル ター」 機 能 憎 | 使用 する 
利用 期限 「 エ フィ ルター」 は 無効 で す 
小学 生 向け [<| 回 手動 で 突 更 する 
性 行為 ・ 性 風俗 ヌー ド ・ ア ダル ト グ ッ ズ 2 
性 教育 ・ 性 の 話題 ダ ロ テ スク 犯罪 ・ 武 器 
不吉 切 な 薬物 使用 カル ト ・ テ ロリ ズム 不正 アク セス 技術 
ウイ ルス 技術 情報 違法 ソフ ト ・ 反 社会 行為 クラ ッ シ ャ ー サ イト 
ギャ ン ブ ル 懸賞 < くじ アル コー ル ・ タ パコ 
未 教 求人 コン ピュ ー タ 用 品 
オフ ィ ス 用 品 消費 者 金融 不動 産 
出会い Web メ ー ル チャ ッ ト 
メー ル マ ガ ジン 会 員 向 け 掲 示 板 ソー シャ ル ブ ッ クマ ー ク 
芸能 映画 ・ 演 劇 音楽 
時 TV- ラ ジオ 漫画 ・ ア ニ メ グ ゲーム 
聞 覧 某 止 カテ ゴリ ー | 」 ュ ネー ッ 占い 超常 現 人 旅行 観光 
アミ ュー ズ メ ント 施設 旅客 鉄道 グル メ 
オン ライ ント レー ド イン ター ネッ ト 銀 行 投資 情報 
オン ライ ンス トレ ー ジ 動画 ・ 音 楽 配信 オー クシ ョ ン 
ショ ッ ピ ング 誹謗 ・ 中 傷 主張 
いた ずら ュー ス 画像 ・ 動 画 検索 エン ジン 
掲示 板 SNS ブロ グ 
タウ ン 情 報 絶 合 ソフ トウ ェ ア ダ ウン ロー ド | 」 ポー タル 
検索 エン ジン が ッ ジ ロー ルー ウェ ブ 翻 訳 ・URL 実 換 
匿名 アク セス ・ ブ プロ キシ ホス ティ ング 政府 ・ 自 治 体 
学校 ・ 教 育 季 訟 軍事 ・ 防 衛 関連 緊急 対応 
特殊 
※ チェ ッ ク の つい た カテ ゴリ ー の 閲覧 を 茜 止 し ます 。 
フィ ルター 除外 パソ コン リス ト 
MAC ア ドレ ス IP アド レス パソ コン 名 
MAO ア ドレ ス が 登録 され て いま せん 
| 除外 パソ コン リス ト の 編集 | 
| 計 | 


メモ : 


・「Ti- フ ィ ルター」 機 能 」 の 「 使 用 する 」 の チェ ッ ク を 外す に は 、 管 理 者 パス ワー ド を 設定 する 必要 が あり 
ます 。「 詳 細 設 定 」「 管 理 コ -ー「 シ ステ ム 設定 」 か ら 設定 し て くだ さい 。 

・「 有 効 期間 」 は 、「「i- フ ィ ル ター」 機 能 が 有効 」 か つ 「 ユ ー ザ ー 登 録 後 契 約 期 間 が 取得 済み 」 の 場合 に 表示 
され ます 。 


6 「i- フ ィ ル ター」 機 能 を 適用 し な い パ ソコ ン が ある 場合 は 、[ 除 外 パ ソコ ン リ スト の 編集 ] を クリ ッ ク し ま 
す 。 


※ チェ ッ ク の つい た カテ ゴリ ー の 閲覧 を 禁止 し ます 。 


フィ ルター 除外 バ パソ コン リス ト 


MAO ア ドレ ス IP アド レス パソ コン 名 
MAC ア ドレ ス が 登録 され て いま せん 


| 除外 パソ コン リス ト の 編集 | 
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7 「 登 録 す る MAC ア ドレ ス 」 を 入力 し て 、[ 新 規 追加 を クリ ッ ク し ます 。 


| 編集 を 終了 し て 前 の 画面 へ 戻る | 


フィ ルター 除外 バ ソ コン リス ト の 新規 追加 
XXXIXXEXXEXXEXX 


登録 する MMAO ア ドレ ス XX:XX:XX:XXEXXEXX 
MIXXIXXIXXEXXEXX 


フィ ルター 除外 バ ソ コン リス ト 


MAO ア ドレ ス IP アド レス パソ コン 名 操作 
MAC ア ドレ ス が 登録 され て いま せん 


検出 され た パソ コン リス ト 

MAO ア ドレ ス PP アド レス パソ コン 名 操作 
XX0CCOCK 192168.118 不明 
XXXXO0CK 192168114 不明 
AMX30COCAK 192168.112 JOHN-PC 


メモ : 


・ MAC ア ドレ ス は 2 桁 ず つ 、 コ ロン () で 区 切っ て 入力 し ます 。 

・ 複数 の MAC ア ドレ ス を 入力 する 場合 は 、 ス ペー ス で 区 切っ て 入力 し ます 。 

・「 検 出さ れ た パソ コン リス ト 」 に 「i:- フ ィ ル ター」 を 適用 し な い パ ソコ ン が ある 場合 は 、[ 追 加 ] を クリ ッ 
ク し て 追加 で きま す 。 


8 [編集 を 終了 し て 前 の 画面 へ 戻 ]] を クリ ッ ク し ます 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 


イン ター ネッ ト に 接続 で きる 時 間 を 制限 する (アク セス コン 
トロ ー ル ) 


アク セス コン トロ ー ル 機能 を 使用 する と 、 本 製品 に 登録 し た 端末 が イン ター ネッ ト に 接続 で きる 時 間 を 制限 
で きま す 。 


メモ : アク セス コン トロ ー ル は 、 本 製品 が ルー ター と し て 動作 し て いる 場合 に の み ご 利 用 いた だ け ま す 。 
1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 
2 「 詳 細 設定 」 の パネ ル を クリ ッ ク し ます 。 
3「 セ キュ リティ ー」-「 ア クセ スコ ント ロー ル 」 を クリ ッ ク し ます 。 


4 [新規 追加 ] を クリ ッ ク し ます 。 


アク セス コン トロ ー ル 使用 する 


MAC ア ドレ ス ステ ー タ ス 操作 
MAC ア ドレ ス が 登録 され て いま せん 


新規 追加 
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5 「 対 象 の パソ コン 」 欄 に 、 接 続 を 制限 し た い 端 末 の MAC ア ドレ ス を 入力 し ます 。 


アク セス コン トロ ー ル の 新規 追加 


対象 の パソ コン xxxXXXXXXX 


メモ : MAC ア ドレ ス は 2 桁 ず まつ 、 コ ロン (:) で 区 切っ て 入力 し ます 。 
6 イン ター ネッ ト の 利用 可能 / 利 用 不可 能 時 間 を 設定 し ます 。 


利用 可能 時 間 


00| 01|02|03|04|05|06|07 拓 20|21|22|23 


四国 用 能 利用 不可 能 


けけ 及 寺 ええ m ロ ロ 


登録 


ステ ー タ ス | 利用 不可 能 ン 
開始 時 間 [2100 マ | 

終了 時 間 [Soo | 

曜 日 月 火 水 木 金 圭 j 
B ロロ ロロ ロロ 


| イン ター ネッ ト 利 用 可能 時 間 の 変更 | 


新規 追加 || キャ ン セ ル 


メモ : 

・ 例え ば 、21:00 て 06:00 を 利用 不可 に する 場合 は 、 利 用 状態 を 「 利 用 不可 」、 開 始 時 間 を 「21:00」、 終 了 時 間 
を 「06:00」、 曜 日 を 「 日 、 月 、 火 、 水 、 木 、 金 、 土 」 に 設定 し 、 [イン ター ネッ ト 利 用 可能 時 間 の 変更 ] を クリ ッ 
し ます ん 

・ 時 間 帯 を さら に 細か く 調 整 し た い 場 合 は 、 利 用 状態 、 開 始 / 終 了 時 間 を 設定 し て 、[ イ ンタ ーネット 利用 
可能 時 間 の 変更 ] を クリ ッ ク す る 操作 を 繰り 返し ます 。 


7 [新規 追加 を クリ ッ ク し ます 。 


8 アク セス コン トロ ー ル の 設定 画面 に 戻り ます の で 、 ア クセ スコ ント ロー ル の 「 使 用 する 」 に チェ ッ ク を 入 
れ て 、 画 面 下部 の [設定 ] を クリ ッ ク し ます 。 


アク セス コン トロ ー ル 傍 使用 する 


MAC ア ドレ ス  。 ステ ー タ ス 操作 


XXXXXXXXXXXX 有効 削除 
新規 追加 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 
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ボート を 開放 する 


ポー ト 変 換 設 定 を 行う と 、 イ ンタ ーネット ゲー ム を 楽し ん だ り 各 種 サ ー バ ー 公 開 す る こと が で きま す 。 

メモ : 

・ サー バー を 公開 する 場合 、 固 定 グ ロー バル IP アド レス の 取得 お よび プロ バイ ダー と 別途 契約 が 必要 な 場合 
が あり ます 。 

・ 手順 は お 使い の 環境 に よっ て 異な り ま す 。 
ネッ トワ ー ク ゲー ム や 各種 サー バー を 公開 する 場合 な ど 、 あ ら か じ め 利 用 する ポー ト 番 号 が 分 か っ つて いる 
場合 は 、 以 下 を 参照 し て くだ さい 。 
利用 する ポー ト 番 号 が 不明 な 場合 は 、 後 述 の 「 利 用 する ポー ト 番 号 が 不明 な 場合 」 を 参照 し て くだ さい 。 


ネッ トワ ー ク ゲー ム や 各種 サー バー を 公開 する 場合 な ど 、 あ ら か じ 
め 利 用 する ポー ト 番 号 が 分 か っ て いる 場合 
本 製品 が ルー ター と し て 動作 し て いる 場合 に の み 、 以 下 の 設定 が 行え ます 。 

1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 

2 「 詳 細 設 定 」-「 セ キュ リティ ー」-「 ポ ー ト 変換 」 を クリ ッ ク し ます 。 


3 各 項 目 を 設定 し 、[ 新 規 追加 ] を クリ ッ ク し ます 。 


ポー ト 変 換 の 新規 追加 


グル ー ブ 新規 追加 新規 追加 |group 1 
エア ステ ーション の Internet 骨 IP アド レス 


Intemet 則 IP アド レス 


ICMP 
ブ プロトコル 〇 任意 。 プロ トコ ル 番 号 
6 |HTTP(TCP ポ ー ト 30) 
⑯ TCP/UDP 


任意 の TCP/UDP ポ ー ト 


LAN( 則 IP アド レス 192.168.11.210 


LAN 側 ポー ト TCP/UDP ポ ー ト 
新規 追加 


グル ー プ : 

登録 する ルー ル が 属す る グル ー プ を 指定 し ます 。[ 新 規 追 加 ] を 選択 する と 、 新 た な グル ー プ を 作成 し 、 そ 
の グル ー プ に 追加 され ます 。 新 規 追加 時 に は 半角 英 数 字 で 16 文 字 ま で の グル ー プ 名 を 付け る こと が 可能 
で す 。 


Internet 側 IP アド レス : 

公開 する 各種 サー バー の 固定 グロ ー バ ル IP ア ドレ ス を 設定 し ます 。Internet 側 〕P ア ドレ ス を PPPoE サ ー 

バー か ら 取 得 し て いる 場合 は 各 PPPoE 接 続 先 の Internet 側 IP アド レス を 設定 し ます 。 手 動 設 定 を 選択 し た 
と き は 、 手 動 設定 欄 に IP アド レス を 指定 する 必要 が あり ます 。 プ ロバ イダ ー か ら 複 数 の 固定 グロ ー バ ル IP 
アド レス 指定 を 受け て いる 場合 に は 、「 手 動 設定 」 で 本 製品 の Internet 側 IP アド レス に 設定 し て ある アド レ 
ス 以 外 の グロ ー バ ル IP ア ドレ ス を 設定 する こと が 可能 で す 。 

プロ トコ ル : 

アド レス 変換 機能 を 使用 する ポー ト の 種類 を 選択 し ます 。 [TCP/UDP] を 選択 し た と き は 、 ポ ー ト を 設定 
し まず 。 

LAN 側 IP アド レス : 

イン ター ネッ ト か ら の アク セス の 宛先 と な る プラ イベ ー ト IP アド レス を 設定 し ます 。 
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LAN 側 ポー ト : 
変換 プロ トコ ル で TCP/UDP を 指定 し 、 単 独 の ポー ト 番 号 を 指定 し た と き は 、LAN 側 の ポー ト 番 号 を 変更 
する こと が で きま す 。 


以上 の 設定 の 組み 合わ せ に より 、 最 大 32 種 類 の 組み 合わ せ を 設定 で きま す 。 

メモ : WWW(HTTP) サー バー を 公開 する 場合 は 、 以 下 の よ うに 設定 する と 、 イ ンタ ーネット か ら の アク セ 
ス を 任意 の LAN 側 の WWW サ ー バ ーIP ア ドレ ス に 転送 で きま す 。 

小三 プ : 

任意 の 名 称 ( 例 :group1) を 入力 し ます 。 


Internet 側 IP アド レス : 
[エア ステ ーション の Internet 側 IP アド レス ] を 選択 し ます 。 


プロ トコ ル : 
TCP/UDP を 選択 し 、[HTTP(TCP ポ ー ト :80)] を 選択 し ます 。 (任意 の TCP/UDP ポ ー ト は 空欄 ) 


LAN 側 IP アド レス /LAN 側 ボート: 
LAN 側 IP アド レス は 、 サ ー バ ーIP ア ドレ ス ( 例 :192.168.11.210) を 入力 し ます 。LAN 側 ポー ト は 、 空 欄 に し 
ます 。 


4 設定 内 容 が 登録 され て いる こと を 確認 し ます 。 
ポー ト 変 換 登 録 情 報 


。・。 _。 Intemet 則 IP アドレス ブロ トコ ル に 
グルー プ AN 側 IP ァ ド レス LAN 仙 ポート 才 

エア ステ ーション の Intemet 凡 IP アド レス TCP ポー ト -:80 7 
9roup1 192168.11.210 TcP ポ ー ト :s0 LOEF| [修正 [削除 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 
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利用 する ポート 番 号 が 不明 な 場合 


本 製品 が ルー ター と し て 動作 し て いる 場合 に の み 、 以 下 の 設定 が 行え ます 。 


1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 
2 「 詳 細 設定 」-「 セ キュ リティ ー」ー「DMZ」 を クリ ッ ク し ます 。 


3 DMZ の アド レス を 設定 し 、[ 設 定 ] を クリ ッ ク し ます 。 


DMZ の アド レス |192.168.11.210 


WEB 設 定 を 行っ て いる バ ソ コン の IP アド レス 192.168.11.2 


メモ : 

・ DMZ の アド レス は 、 イ ンタ ーネット 側 か ら 送 られ て きた デー タ の 宛先 ポー ト が 不明 な 場合 に 、 そ の 
デー タ が 転送 され る LAN 上 の IP アド レス で す 。 こ こ で 設定 され た IP アド レス の 端末 で の み 、 ネ ッ ト ワ ー 
ク ゲ ー ム な ど を 利用 で きま す 。 

・ ポー ト 変 換 の 設定 で [LAN 側 P ア ドレ ス ] を 設定 し た 場合 は 、 そ ちら の 設定 が 優先 され ます 。 

・ DMZ を 使用 する 場合 は 、 端 末 側 の IP アド レス を ここ で 設定 し た 値 に 固定 する 必要 が あり ます 。 

・ 使用 する ソフ ト や 契約 し て いる プロ バイ ダー に よっ て は 、DMZ を 設定 し て も ソフ トウ ェ ア が 動作 し な 
い 場 合 が あり ます 。 

・ DMZ に 設定 し た 端末 は 、 他 の パソ コン に 比べ て セキ ュ リ ティ ー が 低下 する た め 、 重 要 な デー タ な ど を 
その 端末 に 保存 し な いこ と を お すす めし ます 。 

・ 安全 の た め 、 フ ァ イ ア ウォ ー ル の 設定 画面 で 、「NBT と Microsoft-DS の ルー ティ ング を 禁止 する 」 を 有効 
に し て お く こ と を お すす めし ます 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 


本 製品 の IP アド レス を 変更 する 


エア ステ ーション 設定 ツー ル を 使用 する と 、 本 製品 の IP アド レス を か ん た ん に 変更 する こと が で きま す 。 こ こ 
で は 、 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル を 使っ た IP アド レス の 変更 方 法 に つい て 説明 し ます 。 


Windows を お 使い の 場合 


メモ : 

・ エア ステ ーション 設定 ツー ル が イン スト ー ル され て いな い 場 合 は 、 第 2 章 の 「 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル 
の イン スト ー ル 」 を 参照 し て くだ さい 。 

・ 本 製品 の IP アド レス は 、 設 定 画面 か ら も 変更 で きま す 。 
1 エア ステ ーション 設定 ツー ル を 起動 し ます 。 


イン スト ー ル 時 に デス クト ッ プ 上 に 作ら れ た 「 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル 」 の ショ ー ト カッ ト を ダブ 
ルリ ッ ク し ます 。 
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2 [次 へ ] を クリ ッ ク し ます 。 


幼 エア ステ ーション 設定 ツー ル 
は じ め に 


この ⑪ ア プリ ケー ジョ ン ッ で は 、 接続 中 D ネ ッ ト ワ ー り 上 で エア ステ ーション 無線 親 杜 を 発見 し 、 設定 画面 博 過 に と が で 
きま す 。 また エア ステ ーション 無線 親 欄 0 P アド レス を 安東 で きま す 。 


開始 する に は DA] を 中 ッ し ます 。 


次 A(N) 


メモ : パソ コン に 複数 の ネッ トワ ー ク アダ プ タ が 搭載 され て いる 場合 、「2 つ 以上 の ネッ トワ ー ク 接続 が 
つなが っ て いま す 」 と いう メッ セー ジ が 表示 され ます 。 そ の 場合 は 、 使 用 し て いな い ネ ットワーク アダ プ 
タ を 取り 外す か 無効 に し て か ら 「 再 実行 | を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


3 以下 の 画面 が 表示 され た ら 、 本 製品 を 選択 し て 、[ 次 へ ] を クリ ッ ク し ます 。 


ぐ 給 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル 


エア ステ ーション 無線 親 機 の 選択 


探 作 し た い 無 線 親 様 を 選択 し て くだ さい 。 リス ト に な い 場 合 は 、 [ 再 検索 ] を 中 ゅ し て くだ さい 。 


エア ステ ー ジ ョ ツン 名 ネッ トロ ー ク 名 (SSTD) MAC アド ルス TP アド ルス 


APXOOXXXXOXOXXXXX Buffalo-A-XOOX 


192.168.11.1 


⑩ 無線 親 村 が 見 つか ら な い 場 合 再 検索 GO 


選択 し た ら DXA] を し ます 。 


メモ : 本 製品 の MAC ア ドレ ス は 、 本 体 の ラベ ル で 確認 で きま す 。 
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4 [この 無線 親 機 の IP アド レス を 設定 する ] を クリ ッ ク し ます 。 


ぐ 給 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル 


操作 の 選択 


次 の 無線 親 様 志 選 択 され まし た 。 お こない た い 控 作 を 選択 し だ さい 。 


エア ステ ー ジ ョ ン 名 ネッ トワ ロー の 名 (SSID) MAC アド ルス 


P アド ルス 
APXXXXXXXOOOXXX Buffalo-A-XXXX 


XXXXXXXXXXXX 192.168.11.1 


設定 画面 寺本 (W) 
(通常 は こち ら 》 


この 無線 親 和 の 0 iP アド レス を 設定 する ⑪ 
(上級 者 ・ 管 理 者 向け 》 


5 新しく 設定 する IP アド レス を 入力 し て [次 へ ] を クリ ッ ク し ます 。 


※ 
ぐ 給 エ アス テー ショ ン 設 定 ツ ー ル 


無線 親 機 の IP アド レス 設定 


無線 親 欄 の 新しい P アド ルス を 入力 し て くだ さい 。 
〇 pHcP サー バー が ら P アド レス を 自動 的 に 取得 する 〈 が か たん)(O) 
※ 無線 親 欄 /) ROUTER ラン プ が 点灯 し て いる 場合 ルー ター 機能 有効 時 は 、 
こ 0 設定 に は で きま せん 。 
(⑯ 次 0 TP アド レス を 使う 上級 者 ・ 管 理 者 向け 》⑤) 


P アド ルス 2⑪ 192 . 168 . 11 .100 


の 設定 方 法 


サブ ネッ トマ スカ (U) 255.255.255.0 
※ 無線 親 要 の ROUTER スイ ッ チ が 「AUTO」 に 設定 され 
つ 、ROUTER ラン プ が 消灯 し て (る 場 人 ご か - 村 協 時 ) は 、 
20 吉 中 に は で きま せ ぬ A。 
※ 参考 情報 -CD パ り コ ン の P アド ルス : 
68.11.2/ 255.255.255.0 : イー サ ネ ッ ト (tntel(R) 82579V Giqabit Network Connecton) 


DA] を 9 リッ する と 、 設定 内 容 才 無線 親 機 に 反映 され ます 。 


マン 


メモ : 本 製品 と パソ コン の IP セグ メン ト が 異な る 場合 は 、「 入 力 し た アド レス は 、 ネ ットワーク セグ メン ト 
が この パソ コン と 異な り ま す 」 と いう 画面 が 表示 され ます 。 設 定 を 続け る 場合 は 、[ は い ] を クリ ッ ク し て 
くだ さい 。 
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6 本 製品 に 設定 され て いる 管理 パス ワー ド ( 出 荷 時 状態 


す 。 


で は 「password」) を 入力 し 、[ 次 へ ] を クリ ッ ク し ま 


設定 中 


管理 パス ロー ド ⑤) 


ぐ 細 エア ステ ーション 設定 ツー ル 


この 無線 親 機 に は 、 管理 パス ワー ド が 設定 され て いま す 。 
無線 親 様 の 管理 パス ロー ド を 入力 し て くだ さい 。 


Dassword 


出荷 時 の 設定 は 、 無 し 〈 空 欄 》 また は 「password」 で す 。 


7 [完了 ] を クリ ッ ク し ます 。 


加 


入力 文字 列 を 表示 ⑩ 


(e 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 


但 エア ステ ーション 設定 ツー ル 
設定 完 
無線 親 弱 7 P アド レス 設定 寺 完 了 し まし た 。 
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人 昌 様 選択 画面 に 戻る ] を り j ゅ 9 し 、 もう一度 無 線 親 様 を 選択 し て く 


親 棋 選 択 画面 に 戻る 


第 3 章 本 製品 の 各種 設定 
Mac を お 使い の 場合 
1 エア ステ ーション 設定 ツー ル を 実行 し ます 。 


2 [続け る ] を クリ ッ ク し ます 。 


@@ ニア ステ ーション 設定 ツー ル 


は じ め に 


この アプ リケーション で は 、 接 続 中 の ネッ トワ ー ク 上 で エニ ア ス テー ショ ン 無 線 朋 酸 を 発見 し 、 設 定 商 面 
さ を 開く こと が で きま す 。 ま た エア ステ ーション 無線 競 機 の IP アド レス を 変更 で きま す 。 


01 


Pr 続け る 


の の ニア ステ ーション 設定 ツー ル 
エア ステ ーション 無線 親 機 の 選択 


操作 し た い 無 線 貌 陽 を 選択 し て くだ さい 。 リ スト に な い 場 合 は 、“ 再 検索 ” を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


エア ステ ーション 名 ネッ トワ ー ク 名 (SSID) IMAC アド レス IP アド レス 


無 内 失 科 が 見 つか ら な い 埋 合 再 検 索 


N | 選択 し た ら “ 続 ける" を クリ ッ ク し ます 。 


? ーー 戻る 半 け る 


メモ : 本 製品 の MAC ア ドレ ス は 、 本 体 の ラベ ル で 確認 で きま す 。 
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44 [この 無線 親 機 の PP アド レス を 設定 する ] を クリ ッ ク し ます 。 


エア ステ ーション 設定 ツー ル 
操作 の 選択 


次 の 無線 朋 昌 が 選択 され まし た 。 お こない た い 操 作 を 選択 し て くだ さい 。 


エア ステ ーション 名 APXXXXXXXXXXXX 
ネッ トワ ー ク 名 (SSID) Buffalo-A-XXXX 


IP アド レス 192.168.11.1 / 255.255.255.0 


設定 薄 面 を 開く 
(通常 は こち ら ) 


この 無線 明 陳 の IP アド レス を 設定 する 
(上 彼 者 ・ 管 理 者 向け ) 


5 新しく 設定 する IP アド レス を 入力 し て [続け る ] を クリ ッ ク し ます 。 


ニア ステ ーション 設定 ツー ル 
無線 親 機 の IP アド レス 設定 
無線 親 根 の 新しい IP アド レス を 入力 し て くだ さい 。 
DHCP サー バー か ら IP アド レス を 自動 的 に 取得 する (か ん た ん ) 


無線 閑 機 の ROUTER ラン プ が 謝 好 し て いる 場合 (ルー ター 機 編 有 効 時 ) は 、 
この 設定 に は で きま せん 。 


次 の IP アド レス を 使う (上 級 者 ・ 管 理 者 向け ) 


Ip アド レス | 192.168.11.100 
サブ ネッ トマ スク 255.255.255.0 性 
※ 無線 問 織 の ROUTER スイ ッ チ が 「AUTO」 に 設定 され て いて 、 
か つ 、ROUTER ラン プ が 測 し て いる 理 合 (ルー ター 大 有人 旬 和 ) は 、 
この 設定 に は で きま せん 。 
参考 情報 - こ の Mac の IP アド レス : 
192.168.11.3 / 255.255.255.0 (Ethernet) 


”" 半 け る " を クリ ッ ク す る と 、 設 定 内 容 が 無線 訓 得 に 反映 され ます 。 


、 座る 半 9 も < 


メモ : 本 製品 と Mac の IP セグ メン ト が 異な る 場合 は 、「 入 力 し た アド レス は 、 ネ ットワーク セグ メン ト が と 
の Mac と 異な た り ま す 」 と いう 画面 が 表示 され ます 。 設 定 を 続け る 場合 は 、[ 無 視 し て 続け る ] を クリ ッ ク し 
て くだ さい 。 


6 本 製品 に 設定 され て いる パス ワー ド (出荷 時 状態 で は 「password」) を 入力 し 、[ 続 ける ] を クリ ッ ク し ま 
す 。 


ニア ステ ーション 設定 ツー ル 
設定 中 


この 無 線 朋 根 に は 、 管 理 バ スワ ー ド が 設定 され て いま す 。 


無 弧 親 展 の 管理 パス ワー ド を 入力 し て くだ さい 。 


ーー 
朽 入力 文字 列 を 表示 


出荷 時 の 設定 は 、 無し ( 空 機 ) また は 「password, で す 。 


_ 戻る 且 続 けち 5 5 
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7 [終了 ] を クリ ッ ク し ます 。 


@@ ニア ステ ーション 設定 ツー ル 


リ 


設定 完了 


無線 朋 根 の IP アド レス 設定 が 充 了 し まし た 。 


Mac の IP アド レス が 、 無 線 避 酸 と 同じ ネッ トワ ー ク セグ メン ト に 属し て いる か どう か も 


) ) ※ = この Mac の IP アド レス を 手動 で 設定 され て いる 場合 は 、 


ご 友 認 くだ さい 。 
| / この Mac の IP アド レス を 設定 する 
ァ ーーー ' 
1 | 
ひき つづ き 人 線 痕 の 設定 画 看 を 同 く に は 、“ 釧 要 選択 画面 に 戻る " を クリ ッ ク し 、 も う 一 度 箇 勿 捉 機 を 
ーー 選択 し て くだ さい 。 


規 要 選択 重 面 に 戻る 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 


フレ ッ ツ 回 線 向 け の 設定 を する (PPPoE マ ル チ セ ッ シ ョ ン ) 


本 製品 の PPPoE マ ル チ セ ッ シ ョ ン 機 能 を 使用 し て 、1 つ の 回 線 契 約 で プロ バイ ダー と フレ ッ ツ 回 線 向け サー ビ 
ス 情 報 サ イト に 同時 に 接続 する に は 、 以 下 の 設 定 を 行っ て くだ さい 。 
メモ : 
・ NTT 東 日 本 向け フレ ッ ツ ・ ス クウ ェ ア は 、2011 年 6 月 1 日 より 、「 サ ービス 情報 サイ ト 」 に 名 称 が 変更 され まし 
だ 。 
・ NTT 西 日 本 向け フレ ッ ツ ・ ス クウ ェ ア は 、2011 年 12 月 28 日 を も っ て サー ビス 終了 と な り ま し た 。 


1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 


2 本 製品 背面 の INTERNET 端 子 (青色 の 端子 ) か ら LAN ケ ー ブ ル を 取り 外し ます 。 


3 設定 画面 右上 の 員 に メ マ ー ク が 付く こと を 確認 し ます 。 


定 
作 。 張 ⑨ 信 


4 1 を クリ ッ ク し ます 。 


5 手順 2 で 抜い た LAN ケ ー ブ ル を 、 本 製品 背面 の INTERNET 端 子 ( 青 色 の 端子 ) に 再度 接続 し 、「 ケ ー ブ ル を 
INTERNET ポ ー ト に 挿し て 再 確認 する 」 を クリ ッ ク し ます 。 


Internet 則 テー ブル 未 接 続 


メニ ュ だ さい しぃ 
・ エア ステ ーション に 拉 続 され た ルー タ の イン ター ネッ ト ( 仙 の 堆 定 き 喧 E し て くだ さい い 。 
・ エア ステ ーション に 挫 続 され た ルー タ の イン ター ネット 出 の デバ イス の 電 放 状 駿 を 確認 し て くだ さい 。 
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6 「PPPoE 再 設定 を 行う 」 を クリ ッ ク し ます 。 


(PPPoE サ ー バ ー 発 見 


> PPPoE 扶 続 を 行う (通常 は こち ら 才 選択 し て 下さ いい 
y> PPPoE 再 設定 行う 
yr も う 一 度 、 確 認 す る 


7 お 使い の 回 線 の 種別 に 合わ せ て 「 プ ロバ イダ ー 情 報 の 設定 」 を 選択 し ます 。 


フレ ッ ツ 光 ネ クス ト を お 使い の 方 は 「 フ レッ ツ 光 ネ クス ト 」 を 、 そ れ 以 外 の 回 線 を お 使い の 方 は 、「B フ 
レッ ツ / フ レッ ツ ・ADSL」 を 選択 し て くだ さい 


8 プロ バイ ダー 情報 の 設定 (フレ ッ ツ ) 


の ET ⑨ B フ レッ ツ ワ レ ッ ツ ・ADSL 
プロ バイ ダー 情報 の 設定 〇 フレッ ツル オウ スト 
接 和 先 コー ザー 名 XXXXXXXX @ 


8 「 フ レッ ツ 光 ネ クス ト サ ー ビ ス 情 報 サ イト 」 欄 (フレ ッ ツ 光 ネ クス ト 用 ) また は 「 サ ービス 情報 サイ ト 」 欄 
(B フ レッ ツ / フ レッ ツ ・ADSL 用 ) で 、「NTT 東 日 本 」 ま た は 「NTT 西 日 本 」 を 選択 し 、[ 進 |] を クリ ッ ク し ます 。 


3 B フ レッ ウ ワ レ ッ ツ ・ADSL 

プロ バイ ダー 情報 の 設定 ルッツ ネクスト 

提 続 先 ユ ー ザ ー 名 DOOOCCCXX @DCXXOOX XXX XXX 
ee 

提 続 先 パ スワ ー ド | ロワ ワー ド 寺 表示 する 
ブラ イマ リー 


DNS( ネ キー ム ) サ ー バ ー ア ドレ ス 
8 大 バイ ダー より 指定 が め る 場合 の み セカ ンタ リー 
2 電 き お R の 場 る の み MT 東日本 
お ー ド リン RA 価 サ ービス WP 電話 サー We HP 
ランツ e ウ ービス き わい の 電 5 IPv8 に な し て いし 名 婦 で この 穫 き 使用 する と 、 セキ ュ リティ ー き 提 は う 人 球 
る 地 の な い 洛 13「 和 用 し な い 」 を 層 所 し て くだ さ し い 


に 3 イオ 、 ビ ビッ ク 、 コミ ュ フ ァ な ど ) の PPPoE 推 続 設定 で 行う 場合 は 「 こち ら 」 を クリ ッ ク し て くだ さ し ぃ 
し たい 光る は こら) を クリ 2 し て くだ 


ーーー 


メモ :NTT 西 日 本 の サー ビス が 終了 し て いる た め 、「 サ ービス 情報 サイ ト 」 欄 で は 、「NTT 西 日 本 」 は 選択 で 
きま せん 。 


O 「 接 続 成 功 で す 」 と 表示 され た ら 、[ 設 定 完了 ] を クリ ッ ク し ます 。 
⑱ 接続 確認 


指定 の URL ヘア クセ ス す る た め 、 一 度 、 の リ ま す 。 
再度 、 プ ラウ ザー を 起 還 し て 指定 の URL ヘア クセ ス し て くだ さ し 


ケー ブル OK PPPoE サ ー バ ー OK 名 抽 評 決 OK 
接続 成功 で す ! 
AirStation の 設定 は 充 了 し まし た 。 で P 
上 の 梓 際 に 「 補 読 成功 で す 」 と 表 震 され な いと き は 、 . こ ちら で 下旬 を 環 2 し て くだ さい 。 
し 
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10 B フ レッ ツ / フ レッ ツ ・ADSL を ご 契約 の 方 は 、 ア ドレ ス 欄 に 「wwwr.flets」 と 入力 し て 、Enter キ ー を 押し ま 


フレ ッ ツ 光 ラ イト / フ レッ ツ 光 ネ クス ト を ど ご 契約 の 方 は 、 ア ドレ ス 欄 に 「v4flets-eastjp」 (NTT 東 日 本 向 
け ) また は 「v4flets-westjp」 (NTT 西 日 本 向け ) と 入力 し て 、Enter キ ー を 押し ます 。 


中 WsR-116eDHp3 - BUFF X 二 


て (9) 語 En wwwrflets 


1 1 サー ビス 情報 サイ ト が 表示 され ます 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 


B フ レッ ツ な ど で 固 定 IP サー ビス を 利用 する (IP 
Unnumbered) 


本 製品 は 、IP Unnumbered 機 能 に 対応 し て いま す 。IP Unnumbered 機 能 を 使用 する こと で 、 プ ロバ イ ダー か ら 
配布 され た 複数 の グロ ー バ ル IP ア ドレ ス を 本 製品 に 接続 し た 端末 で 使用 で きま す 。 こ こと で は 例 と し て 、 以 下 の 
場合 の 設定 例 を 説明 し ます 。 
メモ : 本 製品 が ルー ター と し て 動作 し て いる 場合 に の み 、 以 下 の 設 定 が 行え ます 。 

例 : プ ロバ イダ ー か ら 「123.45.67.8( サ ブ ネ ッ ト マ スク 255.255.255.248)」 (固定 IP ア 
ドレ ス 8 個 ) と いう IP アド レス が 割り 当て られ た 場合 
Internet 側 アド レス (自動 設定 ) - 123.45.67.8( ネ ットワーク アド レス ) 


LAN 側 アド レス (手動 設定 ) - 123.45.67.9( ゲ ー ト ウェ イ ) 
1 台 目 の パ ソコ ン (手動 設定 ) - 123.45.67.10( グ ロー バル IP アド レス ) 


5 台 目 の パソ コン (手動 設定 ) - 123.45.67.14( グ ロー バル IP アド レス ) 
ブロ ー ド キャ スト アド レス - 123.45.67.15( ブ ロー ドキ ャ スト アド レス ) 
サブ ネッ トマ スク - 255.255.255.248 


メモ : プロ バイ ダー か ら 送 られ て きた 資料 を よく お 読み の うえ で 設定 し て くだ さい 。 
1 本 製品 背面 の スイ ッ チ を 「ROUTER」、「MANUAL」 に 設定 し ます 。 

2 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 

3 「 詳 細 設 定 」-「Internet」 一 「Internet」 を クリ ッ ク し ます 。 


4 「jP Unnumbered を 使用 する 」 を 選択 し 、[ 設 定 ] を クリ ッ ク し ます 。 


〇 インタ ーネット @ ス ター ト を 行う 
〇 DHCP サ ー パ バー か ら IP ア ドレ ス を 自動 取得 
( 〇 ) PPPoE ク ライ アン ト 機 能 を 使用 する 
IP アド レス 取得 方 法 ( IP Unnumbered を 使用 する 
() 手動 設定 
IP アド レス 
サフ プ ネ ッ ト マ スク | 255 255.255.0 
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5 設定 が 保存 され た ら 、「 詳 細 設定 」- 「Internet] 一 「PPPoE」 を クリ ッ ク し ます 。 


6 「PPPoE 接 続 先 リ スト 」 欄 に ある 、[ 接 続 先 の 編集 ] を クリ ッ ク し ます 。 


PPPoE 接 続 先 リ スト 

接続 先 No. 名 称 状態 
1 Intemet@Start 有効 
接続 先 の 編集 


7 接続 先 を 登録 し 、[ 新 規 追加 を クリ ッ ク し ます 。 
PPPoE 接 続 先 No.2 の 新規 追加 


接続 先 名 称 Unnumbered 
接続 先 ユ ー ザ ー 名 |xooxx@xxx.xoox oox xycx 


接続 先 パ スワ ー ド hoooyese。 | 


パス ワー ド を 表示 する 

サー ビス 名 

[拡張 設定 ] 

接続 方 法 常時 接続 
切断 礎 件 送受 信 と も に な い 場 合 

自動 切断 2 な AgaPm 5 分 
1 (分 は 自動 切断 し ませ ん ) 

認証 方 法 自動 認証 

MTU 値 1454 『 イ ト 

MRU 値 1454 \ イ ト 

キー ブ ア ラ イブ 使用 する 

新規 追加 


メモ : プロ バイ ダー か ら 送 られ て きた 資料 を よく お 読み の うえ で 設定 し て くだ さい 。 
8 接続 先 が 登録 され た ら 、[ 編 集 を 終了 し て 前 の 画面 へ 戻る ] を クリ ッ ク し ます 。 
O 「jP Unnumbered 使 用 時 の 接続 先 」 を 選択 し て 、[ 設 定 ] を クリ ッ ク し ます 。 


デフ ォ ル ト の 接続 先 1 : Internet@Start ン 
IP Unnumbered 全 用 時 の 接続 先 


2 :Unruimbered 


10 設定 が 保存 され た ら 、「 詳 細 設定 」-「LAN」 一 「LAN」 を クリ ッ ク し ます 。 


1 1 本 製品 の LAN 側 P ア ドレ ス (IP Unnumbered 用 ) の 設定 を し て 、[ 設 定 ] を クリ ッ ク し ます 。 


LAN 人 IPzF レ スー FL ス 921es111 
3 9 プ ネ ッ ト マス ク [52s52550 <] 
DHCP サ ー パ バー 機能 使用 する 
基 り 当て lpP ァ ドレ ュ 92.168.1.2 N5 |64 に 
除外 アド レス : 


LAN 側 IP アド レス IP アド レス 123.45.67.9 

(IP Unnumbered 用 ) サコ ネ ッ ト マ スク 
DHCP サ ー バ ー 設 定 [拡張 設 

遇 張 設定 ] [表示 する 


メモ : プロ バイ ダー か ら 送 られ て きた 資料 を よく お 読み の うえ で 設定 し て くだ さい 。 


12 「LAN 仙 P ア ドレ ス を 変更 し ます 」 と 表示 され た ら 、[ 設 定 ] を クリ ッ ク し ます 。 
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1 3 プロ バイ ダー か ら 送 られ て きた 資料 を 参照 し て 、 本 製品 に 接続 する パソ コン の IP アド レス を 設定 し ます 。 
イソ ター ネッ ト プロ ト ユ ル バー ジョ ツ 4 (TCP/IPv4) の プロ バテ ィ ※ 
全般 


ネッ トリ ワーク で この 機能 が サポ ー ト され て いる 場合 は 、IP 設定 を 自動 的 に 取得 する こと が で 
2 サポ ボー ト さ れ て いな い 場 合 は 、 ネ ッ ト ワ リー ク 管 理 者 に 適切 な IP 設定 を 問い 合わ せ て 
くだ さい 。 


〇 !P アド ルス を 自動 的 に 取得 する (O) 
⑯) 次 の IP アド レス を 使う (S): 


IP アド ルス (D: | 123.45 .67 .10 | 

サブ ネッ ト マス ク (U): 255 . 255 .255 . 248 

デフ ォ ル ト ゲー トウ ェ イ (D): | 13.45 .67 .9 | 
DNS サー バー の アド レス を 自動 的 に 取得 する (B 


⑯) 次 の DNS サー 人 バー の アド ルス を 使う (B: 


優先 DNS サー バー(P): 100 . 100 . 100 . 100 
代 其 DNS サー バー(A): 200 . 200 . 200 .200 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 


ルー ター 機能 を 停止 する 


本 製品 の ルー ター 機能 を 使用 し な いで 、 ア クセ スポ イン ト と し て 使用 する 場合 は 、 以 下 の 手順 で 行い ます 。 
メモ : 

本 製品 の ルー ター 機能 を オフ に する と 、 本 製品 の IP アド レス が 「192.168.11.100」 に 変更 され ます 。 ま た 、 以 下 の 
機能 が 無効 に な り ま す の で ご 注意 くだ さい 。 

・ DHCP サ ー バ ー(IP ア ドレ ス 自 動 割当 ) 機能 

・ 静 的 『P マ スカ レー ド ( ア ドレ ス 変 換 ) 機能 

・ パケ ッ ト フ ィ ル ター 機能 

・ PPPoE マ ル チ セ ッ シ ョ ン 機 能 

・ IP Unnumbered 機 能 


1 本 製品 音 面 の スイ ッ チ を 「AP」、「MANUAL」 に 設定 し ます 。 


2 本 製品 に 接続 し て いる 端末 を 再起 動 し ます 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 
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第 3 章 本 製品 の 各種 設定 


本 製品 の ファ ー ム ウェ アバ ー ジ ョ ン を 確認 する 
本 製品 の ファ ー ム ウェ ア の バー ジョ ン は 、 以 下 の 手順 で 確認 で きま す 。 

1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 

2 「 詳 細 設定 」 を クリ ッ ク し ます 。 


3 ファ ー ム ウェ ア の バー ジョ ン を 確認 し ます 。 


製品 名 XXX-XXXXXXX Ver XXXRXXX/BXXX) 
エア ステ ーション 名 AP 


メモ : 製品 名 欄 の 「Ver.X.XX」 の 部 分 が ファ ー ム ウェ ア の バー ジョ ン で す 。 


本 製品 の ファ ー ム ウェ ア を 更新 する 


本 製品 の ファ ー ム ウェ ア の 更新 設定 は 、2 つ の 方 法 が あり ます 。 


自動 的 に 更新 する 場合 


新しい ファ ー ム ウェ ア が 公開 され た 際 に 自動 的 に 更新 する 場合 は 、 以 下 の 手順 で 設定 を 行っ て くだ さい 。 
1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 
2 「 詳 細 設 定 」「 管 理 」 二 -「 フ ァ ー ム ウェ ア 更 新 」 を クリ ッ ク し ます 。 


3 ファ ー ム ウェ ア 自 動 更 新 機能 で 「 常 に 最新 版 に 更新 する 」 と 更新 時 刻 を 設定 し 、[ 設 定 ] を クリ ッ ク し ま 
[拡張 設定 ] 


人 | 和 に 最 取 に 更新 する | 


現在 時 刻 2016 年 12 月 12 日 ( 月 曜日 ) 13:00 | 現在 の 状態 を 表示 
更新 時 記 毎日 |o400 - 04:59 


設定 


メモ : 


・ 本 製品 の 時 刻 設定 が 正しく な い 場 合 (画面 に | 瞳 。 | が 表示 され て いる 場合 ) は 、「 管 理 コ -「 シ ステ ム 


設定 」 の 画面 で NTP 機 能 を 「 使 用 する 」 に 設定 し て くだ さい 。 


・ ファ ー ム ウェ ア 更 新 中 は 、 再 起動 な ど に より 、 本 製品 に 接続 し て いる 機器 が 一 時 的 に 切断 され ます 。 そ 
の た め 、 更 新 時 刻 は 、 本 製品 を 使用 し て いな い 時 間 帯 に 設定 する こと を お すす めし ます 。 


・ 故障 の 原因 と な る た め 、 フ ァ ー ム ウェ ア の 更新 中 (前 面 の POWER ラ ンプ が 椅 色 に 点滅 中 ) は 、 本 製品 の 
電源 を オフ に し な いで くだ さい 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 
設定 後に 所 し い フ ァ ー ム ウェ ア が リリ ー ス され た 場合 、 上 記 で 設定 し た 時 間 帯 に 更新 が 行わ れ ま す 。 
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第 3 章 本 製品 の 各種 設定 


手動 で 更新 する 場合 


本 製品 を お 使い の 方 が 、 お 好み の タイ ミン グ で ファ ー ム ウェ ア を 更新 し た い 場 合 は 、 以 下 の 手順 で 設定 を 行っ 
で ん 7 だ きい 


1 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て 、 本 製品 の 設定 画面 を 表示 し ます 。 
2 「 詳 細 設 定 」「 管 理 」 二 -「 フ ァ ー ム ウェ ア 更 新 」 を クリ ッ ク し ます 。 


3 ファ ー ム ウェ ア を 更新 し ます 。 
ファ ー ム ウェ アフ ァイル が ある 場合 は 、[ 参 照 ] を クリ ッ ク し て ファ ー ム ウェ アフ ァイル を 選択 し 、[ 更 新 
実行 | を クリ ッ ク し ます 。 
ファ ー ム ウェ アフ ァイル が な い 場 合 は 、「 オ ン ラ イン バー ジョ ン ア ッ プ 」 を 選択 し 、[ 更 新 実 行 ] を クリ ッ 
ク し て 画面 の 指示 に 従っ て くだ さい 。 


ーーー ア 
逐 誠 エ ィ WsR-166DHP3 VerXXX(RXXX/BXXX) 
R ⑲ ロ ー カ レフ ァイル 指定 
更新 方 法 ミ 
8 ( 〇 自動 更新 (オン ライ ン バ パー ジョ ン ア ッ プ ) 
= ニ 
ィ IP C\BUFFALO\wsr1166dhp3-xxx\wsr_116Sdhpdjn xy 参照.… 
更新 実行 


メモ : 故 障 の 原因 と な る た め 、 フ ァ ー ム ウェ ア の 更新 中 (前 面 の POWER ラ ンプ が 椅 色 に 点滅 中 ) は 、 本 製品 
の 電源 を オフ に し な いで くだ さい 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 
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第 4 章 困っ た と き は 


イン ター ネッ ト に つなが ら な い 


原因 1 動作 モー ド の 設定 が 間違っ て いる 

動作 モー ド の 設定 が 間違っ て いる こと が 考え られ ます 。 背 面 の スイ ッ チ を 以下 の よう に 設定 し て くだ さい 。 
MANUAL/AUTO ス イッ チ : AUTO 
ROUTER/AP/WB ス イッ チ : ROUTER 


原因 2 プロ バイ ダー か ら 提 供 さ れ た 機器 の 電源 が 入っ て いな い 
プロ バイ ダー か ら 提 供 され た 機器 と 本 製品 が LAN ケ ー ブ ル で 正しく 接続 され て いる に も か か わら ず イ ンタ ー 
ネッ ト に 接続 で き な い 場 合 は 、 電 源 が 入っ て いる か 確認 し て くだ さい 。 


原因 3 イン ター ネッ ト に 接続 し よう と する 機器 が 本 製品 に 接続 され て いな い 

エア ステ ーション 設定 ツー ル を 使用 し て 、 リ スト に 本 製品 が 表示 され る か が 確認 し て くだ さい 。 リ スト に 本 製品 
が 表示 され な い 場 合 は 、 イ ンタ ーネット に 接続 し よう と する 機器 と 本 製品 を LAN ケ ー ブ ル また は 無線 で 接続 
し て くだ さい 。 

メモ : 

・ エア ステ ーション 設定 ツー ル の 使い か た は 、 本 書 の 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て くだ さい 。 

・ 無線 で の 接続 方 法 は 、 製 品 添付 の 取扱 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 


原因 4 イン ター ネッ ト の 設定 が 間違っ て いる 
製品 添付 の 取扱 説明 書 を 参照 し て 、 イ ンタ ーネット の 設定 を や り 直し て くだ さい 。 
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4 章 困っ た と き は 


無線 接続 が 切れ る / 不 安定 


半 


原因 1 本 製品 の 動作 が 不安 定 に な っ て いる 
本 製品 へ の 負荷 な ど に より 、 本 製品 の 動作 が 不安 定 に な っ て いる こと が 考え られ ます 。 い っ た ん 本 製品 の 電源 
を オフ に し て 、 再 度 オ ン に し て くだ さい 。 


原因 2 本 製品 と 無線 機器 の 距離 が 遠い 
本 製品 と 無線 機器 の 距離 が 遠い た め 、 電 波 が 十分 に 届い て いな いこ と が 考え られ ます 。 舞 線 機器 を 本 製品 に 近 
づけ る か 、 周 囲 に 障害 物 が ある 場合 は 障害 物 を 移動 する な ど 、 見 通し を 良く し て くだ さい 。 


原因 3 本 製品 周辺 の 電波 環境 が 悪い 


電子 レン ジ な ど 、 本 製品 と 同じ 2.4 GHz 帯 の 電波 を 発する 機器 が 本 製品 の 周囲 で 動作 し て いる 場合 、 無 線 に よ 
る 通信 が 不安 定 に な る 場合 が あり ます 。 

それ ら の 機器 を 本 製品 か ら 遠 ざけ る か 、 使 用 を 一 時 的 に 中 断 し て くだ さい 。2.4 GHz 帯 の 電波 を 発する 機器 が 
コー ドレ ス 電 話 な ど で あ り 、 本 製品 か ら 遠 ざけ る こと が で き な い 場合 は 、 本 製品 の 無線 チャ ン ネ ル を 変更 し て 
くだ さい 。2.4 GHz の チャ ン ネ ル を 設定 する 場合 は 、 電 波 和 干渉 の 低減 や 周波 数 利用 効率 向上 の た め 、 チ ャ ン ネ ル 
を 1、6、11 の いずれ か に 設定 する こと を お すす めし ます 。 


原因 4 本 製品 の ファ ー ム ウェ ア が 古い 


上 記 1<3 の 対策 を 行っ て も 、 本 製品 と の 無線 接続 が 切れ た り 不 安定 な 状況 が 続く 場合 は 、 本 製品 の ファ ー ム 
ウェ ア を 最新 版 に 更新 し て くだ さい 。 


原因 5 無線 機器 の ドラ イ バ ー が 古い 


上 記 1<4 の 対策 を 行っ て も 、 本 製品 と の 無線 接続 が 切れ た り 不 安定 な 状況 が 続く 場合 は 、 無 線 機器 の ドラ イ 
バー( ソ フト ウェ ア ) を 最新 版 に 更新 し て くだ さい 。 


原因 6 本 製品 が 省 電力 モー ド で 動作 し て いる 


本 製品 の 節電 機能 を 使用 し て いる 場合 、 設 定 内 容 に よっ て は 、 和 無線 接続 が 切れ る 場合 が あり ます 。 節 電機 能 の 
スケ ジュ ー ル 登録 を 変更 する な ど し て 、 無 線 接続 が 途切れ な いよ うに 設定 し て くだ さい 。 
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4 章 困っ た と き は 


無線 で つなが ら な い 


半 


原因 1 本 製品 の 動作 が 不安 定 に な っ て いる 
本 製品 へ の 負荷 な ど に より 、 本 製品 の 動作 が 不安 定 に な っ て いる こと が 考え られ ます 。 い っ た ん 本 製品 の 電源 
を オフ に し て 、 再 度 オ ン に し て くだ さい 。 


原因 2 本 製品 と 無線 機器 の 距離 が 遠い 
本 製品 と 無線 機器 の 距離 が 遠い た め 、 電 波 が 十分 に 届い て いな いこ と が 考え られ ます 。 舞 線 機器 を 本 製品 に 近 
づけ る か 、 周 囲 に 障害 物 が ある 場合 は 障害 物 を 移動 する な ど 、 見 通し を 良く し て くだ さい 。 


原因 3 セキ ュ リ ティ ー ソ フト が 動作 し て いる 


無線 機器 に ウイ ルス 対策 ソフ ト な どの セキ ュ リ ティ ー ソ フト が イン スト ー ル され て いる 場合 、 無 線 接続 設定 
に 失敗 する こと が あり ます 。 い っ た ん セキ ュ リ ティ ー ソ フト を 終了 し て 、 無 線 接続 設定 を 完了 させ て か ら セ 
キュ リティ ー ソ フト を 起動 し て くだ さい 。 


原因 4 無線 接続 の 設定 が 間違っ て いる 


無線 接続 の 設定 が 間違っ て いる と 、 本 製品 に 無線 で 接続 で きま せん 。 製 品 添付 の 取扱 説明 書 を 参照 し て 、 接 続 
し て を 炉 きい 。 


原因 5 本 製品 に ANY 接 続 提 否や MAC ア クセ ス 制 限 の 設定 が され て いる 


本 製品 に ANY 接 続 拒否 の 設定 が され て いる と 、 無 線 機 器 か ら 検索 し て も 本 製品 が 表示 され ませ ん 。 そ の 場合 
は 、ANY 接 続 拒 否 を 解除 し て か ら 接 続 し こく だ さい 。 

本 製品 に MAC ア クセ ス 制 限 の 設定 が され て いる と 、 そ の まま で は 本 製品 に 無線 接続 で きま せん 。 無 線 機器 の 
MAC ア ドレ ス を 本 製品 に 登録 し て か ら 無 線 接続 し こく だ さい 。 


原因 6 本 製品 が 省 電力 モー ド で 動作 し て いる 


本 製品 の 節電 機能 を 使用 し て いる 場合 、 設 定 内 容 に よっ て は 、 和 無線 接続 で き な い 場合 が あり ます 。 節 電機 能 の 
スケ ジュ ー ル 登録 を 変更 する な ど し て 、 無 線 接続 で きる よう に 設定 し て くだ さい 。 
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第 4 章 困っ つた と き は 


設定 画面 が 表示 で き な い 


原因 1 本 製品 の 動作 が 不安 定 に な っ て いる 
本 製品 へ の 負荷 な ど に より 、 本 製品 の 動作 が 不安 定 に な っ て いる こと が 考え られ ます 。 い っ た ん 本 製品 の 電源 
を オフ に し て 、 再 度 オ ン に し て くだ さい 。 


原因 2 設定 用 機器 が 本 製品 に 接続 され て いな い 

エア ステ ーション 設定 ツー ル を 使用 し て 、 リ スト に 本 製品 が 表示 され る か が 確認 し て くだ さい 。 リ スト に 本 製品 
が 表示 され な い 場 合 は 、 イ ンタ ーネット に 接続 し よう と する 機器 と 本 製品 を LAN ケ ー ブ ル また は 無線 で 接続 
し て くだ さい 。 

2 

・ エア ステ ーション 設定 ツー ル の 使い か た は 、 本 書 の 第 2 章 の 「 設 定 画面 を 表示 する 」 を 参照 し て くだ さい 。 

・ 無線 で の 接続 方 法 は 、 製 品 添付 の 取扱 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 


無線 で の 通信 が 遅い 


原因 1 本 製品 周辺 の 電波 環境 が 悪い 

電子 レン ジ な ど 、 本 製品 と 同じ 2.4 GHz 帯 の 電波 を 発する 機器 が 本 製品 の 周囲 で 動作 し て いる 場合 、 無 線 に よ 
る 通信 が 不安 定 に な り 、 通 信 速 度 が 低下 する 場合 が あり ます 。 

それ ら の 機器 を 本 製品 か ら 遠 ざけ る か 、 使 用 を 一 時 的 に 中 断 し て くだ さい 。2.4 GHz 帯 の 電波 を 発する 機器 が 
コー ドレ ス 電 話 な ど で あ り 、 本 製品 か ら 遠 ざけ る こと が で き な い 場合 は 、 本 製品 の 無線 チャ ン ネ ル を 変更 し て 
くだ さい 。2.4 GHz の チャ ン ネ ル を 設定 する 場合 は 、 電 波 干渉 の 低減 や 周波 数 利用 効率 向上 の た め 、 チ ャ ン ネ ル 
を 1、6、11 の いずれ か に 設定 する こと を お すす めし ます 。 


原因 2 倍速 設定 が 無効 に た な っ て いる 
本 製品 の 2.4 GHz(11n/g/b) の 倍速 設定 は 、 出 荷 時 の 状態 で 無効 に 設定 され て いま す 。 倍 速 設定 を 有効 に 設定 す 
る こと で 、 無 線 で の 通信 速度 が 速く な る 場合 が あり ます 。 
2 
・ 本 製品 の 設定 だ け で な く 、 お 使い の 機器 の 設定 も 必要 に な る 場合 が あり ます 。 
音速 設定 は 、 通 常 の (20 MHz) の 以上 の 帯域 を 使っ て 通信 し ます 。2.4 GHz 帯 を 使用 する 機器 が 周囲 に 多く あ 
り 、 電 波 環境 が 悪い 場合 は 、 通 信 速 度 が 向上 し な いこ と が あり ます 。 


設定 を 出荷 時 の 状態 に 戻し た い 


本 製品 の 設定 を 出荷 時 の 状態 に 戻し た い 場 合 は 、 底 面 の RESET ボ タン を 前 面 の POWER ラ ンプ が 緑色 に 点滅 す 
る まで ( 約 3 秒間 ) 押 し 続け て くだ さい 。 そ の 後 、 本 製品 が 再起 動 し た ら 設 定 の 初期 化 は 完了 で す 。 
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第 5 草 付録 


製品 仕様 


IEEE 802.11ac / IEEE 802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b 
ARIB STD-T71 (EEE 802.11ac / IEEE 802.11a) 


準拠 規格 ARIB STD-T66 (EEE 802.11g / IEEE 802.11b) 
( 小 電 力 デー タ 通信 シス テム 規格 ) 
多 入力 多 出力 直交 周波 数 分 割 多重 変調 (MIMO-OFDM) 方 式 
0 直交 周波 数 分 割 多重 変調 (OFDM) 方 式 
伝送 方 式 


直接 拡散 型 ス ペク トラ ム 拡 散 (DS-SS) 方 式 

単 信 ( 半 二 重 ) 

IEEE 802.11ac / IEEE 802.11a: 

W52 36/40/44/48 ch (5180 て 5240 MHZ) 

W53 52/56/60/64 ch (5260 て 5320 MHz) 

W56 100/104/108/112/116/1207124/128/132/136/140 ch 
(5500 て 5700 MHzZ) 


骨 波 数 生 囲 (中 心 周波 数 ) | jEEE ao2 11g/IEEE s02.11b: 


1 て 13 ch (2412 て 2472 MHz) 


基本 的 に 携帯 電話 、 コ ー ド レス フォ ン 、 テ レビ 、 ラ ジオ 等 と は 混信 し ませ ん 
が 、 こ れ ら の 機器 が 、2.4 GHz 帯 の 無線 を 使用 する 場合 や 電子 レン ジ が 動作 し 
て いる 場合 は 、 電 波 干 渉 に よっ て 通信 障害 が 発生 する 可能 性 が あり ます 。 


アク セス 方 式 イン フラ スト ラク チャ ー モ ー ド 
AOSS、WPA2-PSK(AES) 、WPA-PSK(AES) 、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES 
セキ ュ リ ティ ー mixed) 、WEP(128 bit / 64-bit) 、 プ ライ バシ ー セ パレ ー タ ー、ANY 接 続 拒 否 / 


SSID ス テル ス 、MAC ア クセ ス 制 限 


IEEE 802.11ac 20 MHz BW <Long Gl>: 
156/130/117/104/78/52/39/26/13 Mbps (2 stream) 
78/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps (1 stream) 

IEEE 802.11ac 20 MHz BW <Short Gl>: 
173.3/144.4/130/115.6/86.7/57.8/43.3/28.9/14.4 Mbps (2 stream) 
86.7/72.2/65/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2 Mbps (1 stream) 

IEEE 802.11ac 40 MHz BW <Long Gl>: 
360/324/270/243/216/162/108/81/54/27 Mbps (2 stream) 

802.11ac デ ー タ 転送 速度 180/162/135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5 Mbps (1 stream) 
(オー ト セ ンス ) IEEE 802.11ac 40 MHz BW <Short Gl>: 
400/360/300/270/240/180/120/90/60/30 Mbps (2 stream) 
200/180/150/135/120/90/60/45/30/15 Mbps (1 stream) 

IEEE 802.11ac 80 MHz BW <Long Gl>: 
780/702/585/526.5/468/351/234/175.5/117/58.5 Mbps (2 stream) 
390/351/292.5/263.3/234/175.5/117/87.8/58.5/29.3 Mbps (1 stream) 
IEEE 802.11ac 80 MHz BW <Short Gl>: 
866.7/780/650/585/520/390/260/195/130/65 Mbps (2 stream) 
433.3/390/325/292.5/260/195/130/97.5/65/32.5 Mbps (1 stream) 
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802.11n/a/g/b デ ー タ 転送 
速度 
(オー ト も センス) 


有線 LAN イ ンタ ー フ ェ ー ス 


IEEE 802.11n 20 MHz BW <Long Gl>: 
130/117/104/78/52/39/26/13 Mbps (2 stream) 
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 Mbps (1 stream) 

IEEE 802.11n 20 MHz BW <Short Gl>: 
144.4/130/115.6/86.7/57.8/43.3/28.9/14.4 Mbps (2 stream) 
72.2/65/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2 Mbps (1 stream) 
IEEE 802.11n 40 MHz BW <Long Gl>: 
270/243/216/162/108/81/54/27 Mbps (2 stream) 
135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5 Mbps (1 stream) 
IEEE 802.11n 40 MHz BW <Short Gl>: 
300/270/240/180/120/90/60/30 Mbps (2 stream) 
150/135/120/90/60/45/30/15 Mbps (1 stream) 

IEEE 802.11 a /IEEE 802.11g: 

54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps 

IEEE 802.11b: 

11/5.5/2/1 Mbps 


IEEE 802.3 ab(1000BASE-T) /IEEE 802.3u(100BASE-TX) / 


準 規 和 IEEE 802.3(10BASE-T) 

デー タ 転 送 速 度 10/100/1000 Mbps (自動 認識 ) 

デー タタ 伝 送 モ ー ド 半 二 重 / 全 二 重 (自動 認識 ) 

伝送 路 符号 化 方 式 人 人 /4B5B/MLT-3(100BASE-TX)/ マ ンチ ェ ス ター 
ペイ ツチ アク 方 式 2 アオ ワー ド 衣 葉 

端子 1000 BASE-T/ 100 BASE-TX / 10 BASE-T 兼用 端子 (AUTO-MDIX) 


電源 AC 100 50/60 Hz 

消費 電力 8.19 W (最大 ) 

外形 寸法 160(H) x 160(D) x 37 (W) mm (本 体 の み ) 
重量 317 g( 本 体 の み ) 

動作 環境 0 て 40 て 、10 ~ 85 % ( 結 填 し な いこ と ) 


本 製品 は 屋内 使用 に 限り ます 。 


背面 底面 
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QRsetup( ア プリ) を 使っ て か ん た ん 設定 
FI 拉 ( 


卓上 


セッ ト ア ッ プ カー ド は 、 本 体 底 面 に 収納 で きま す 。 


1 AOsS ボ タン 
本 製品 の 電源 を 入れ た 状態 で 、WIRELESS ラ ンプ が 点滅 する まで ( 約 1 秒 間 ) ボタ ン を 押す と 、 本 製品 が 
AOSS/WPS 待 ち 受け 状態 に な り ま す 。 
約 10 秒 間 押し 続け る と 、 無 線 引 っ 越し 設定 の 待ち 受け 状態 に な り ま す 。 


2 POWER ラ ンプ 
点灯 ( 緑 ): 電源 が オン の 状態 、 通 常 状態 
点滅 ( 緑 ): シス テム が 起動 中 
消灯 : 電源 が オフ の 状態 
点滅 ( 樽 ): エラ ー 発 生 時 
※ エ ラー 発生 時 は 、 本 製品 の 電源 を 入れ 直し て くだ さい 。 再 び ラ ンプ が 同じ よう に 構 色 に 点滅 し て いる 
場合 や 、 す べ て の ラン プ が 村 色 に 点灯 し て いる 場合 は 、 当 社 サ ポー ト セ ンタ ー に お 問い 合わ せく だ さい 。 
(別紙 「 セ ッ ト ア ッ プ ガイ トド 新規 設置 編 」 に 記載 の お 問い 合わ せ 先 を 参照 し て くだ さい 。) 


3 WIRELESS ラ ンプ 
点灯 ( 緑 ): 無線 LAN 動 作 時 / 無 線 LAN 通 信 時 
点滅 ( 樽 ): WB モ ー ド (中継 機 ) で 動作 中 で 親 機 に 接続 し て いな い 状 態 
2 回 点滅 ( 緑 ): AOSS/WPS 待 ち 受け 状態 
連続 点滅 ( 緑 ) : AOSS/WPS 和 失敗 
消灯 : 無線 LAN 無 効 時 


44 INTERNET ラ ンプ 
イン ター ネッ ト に 接続 可能 な と き に 緑色 に 点灯 し ます が 、 お 使い の 環境 に より 消灯 する 場合 も あり ま 
す 。 消 灯 し て いて も イン ター ネッ ト に 接続 で きる と き は 、 異 常 で は あり ませ ん の で 、 そ の まま お 使い くだ 
さい 。 


5 ROUTER ラ ンプ 
ROUTER モ ー ド で 動作 し て いる と き に 緑色 に 点灯 し ます 。AP モ ー ド お よび WB モ ー ド (中継 機 ) で 動作 し て 
いる と き は 、 消 灯 し ます 。 


6 ROUTER/AP/WB ス イッ チ 


7 の スイ ッ チ が 「MANUAL」 の と き に 、 本 製品 の 動作 モー ド (ROUTER/AP/WB( 中 継 機 )) を 切り 替え る ス 
イッ チ で す 。7 の スイ ッ チ が 「AUTO」 の と き は 、ROUTER/AP を 自動 判別 し て 動作 し ます 。 


7 MANUAL/AUTO ス イッ チ 
MANUAL: 6 の スイ ッ チ に 従っ て モー ド を 切り 替え ます 。 
AUTO: 6 の スイ ッ チ に 関係 な く 、 ル ー タ ー 機 能 の オン / オ フ を 自動 設定 し ます 。 
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8 LAN 端 子 
パソ コン や ハブ な ど を 接続 し ます 。1000/100/10Mbps に 対応 し て いま す 。 


O INTERNET 上 端子 
プロ バイ ダー か ら 提 供 さ れ た 機器 (モデ ム な ど ) を 接続 し ます 。1000/100/10Mbps に 対応 し て いま す 。 


10 電源 ボタ ン 
本 製品 の 電源 の オン / オ フ を 行う ボタ ン で す 。 電 源 を オフ に し た と き は 、 内 部 処理 を 行う た め 、 実 際 に 電源 
が 切れ る まで 10 秒 程度 か か り ま す 。 


1 1 DC コネ クタ ー 
付属 の AC ア ダ プ ター を 接続 し ます 。 


12 REsET ボ タン 
本 製品 の 電源 を 入れ た 状態 で 、POWER ラ ンプ が 緑色 に 点滅 する まで ( 約 3 秒間 ) ボタ ン を 押し 続け る と 、 
本 製品 が 出荷 時 設定 に 戻り ます 。 


13 セッ ト ア ッ プ カー ド 


SSID や 暗号 化 キー な ど が 記載 され た カー ド で す 。 本 製品 に 無線 接続 する 際 に 使用 し ます の で 、 紛 失 し な 
いよ う 大 切 に 保管 し て くだ さい 


エ LLI 

端子 仕様 

LAN 端 子 /Internet 端 子 仕様 

コネ クタ ー 形 状 (RJ-45 型 8 極 コ ネクター) 


12345678 


100BASE-TX/10BASE-T 


ピン 番号 信号 名 信号 機能 

1 RD+/TD+ 受信 デー タ +)/ 送 信 デ ー タ (+) 

2 RD-/TD- 受信 デー タ (-) / 送 信 デ ー タ (-) 

3 TD+/RD+ 送信 デー タ (+)/ 受 信 デ ー タ (+) 

4 (Not Use) 未 使用 

の (Not Use) 未 使用 

6 TD-/RD- 送信 デー タ (-)/ 受 信 デ ー タ (-) 

7 (Not Use) 未 使用 

8 (Not Use) 未 使用 

ピン 番号 信号 名 信号 機能 

1 BI_DA+/BI_DB+ 送受 信 デ ー タ A+)/ 送 受信 デー タ B) 
2 BI_DA-/BI_DB- 送受 信 デ ー タ A(-) / 送 受信 デー タ B〔-) 
3 BI_DB+/BI_DA+ 送受 信 デ ー タ B (+) / 送 受信 デー タ A(+) 
4 BI_DC+/BI_DD+ 送受 信 デ ー タ C(+) / 送 受信 デー タ D(+) 
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付録 


5 BI_DC-/BI_DD- 送受 信 デ ー タ C(-) / 送 受信 デー タ D(-) 
6 BI_DB-/BI_DA- 送受 信 デ ー タ BC-)/ 送 受信 デー タ AC-) 
7 BI_DD+/BI_DC+ 送受 信 デ ー タ D+) / 送 受信 デー タ C) 
8 BI_DD-/BI_DC- 送受 信 デ ー タ DC-) / 送 受信 デー タ CC-) 


メモ : ※ AUTO-MDIX 機 能 


より 、 送 信 / 受 信 デ ー タ を 自動 的 に 切り 替え ます 。 


初期 設定 一 覧 


機能 


項目 
IP アド レス 取得 方 法 


出荷 時 設定 
イン ター ネッ ト @ ス ター ト を 行う 


デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ 


Internet 寺 層 
Internet 側 MAC ア ドレ ス デフ ォ ル ト の MAC ア ドレ ス を 使用 
Internet 側 MTU 値 1500 バ イト 
デフ ォ ル ト の 接続 先 未 設定 
IP Unnumbered 使 用 時 の 未 設定 
PPPoE 接続 先 
PPPoE 接 続 先 リ スト 未 設定 
接続 先 経 路 の 表示 未 設定 
Dynamic DNS ダイ ナミ ッ ク DN% 機 能 使用 し な い 
アド レス 変換 使用 する 
アド レス 変換 拡張 設定 表示 し な い 
TCP タイ ム ア ウ ト 時 間 2500 秒 
PT 
DHCP サ ー バ ー 機 能 使用 する 


割り 当て IP アド レス 


192.168.11.2 か ら 64 台 


LAN 側 IP アド レス (IP 


Unnumbered 用 ) 

LAN 拡張 設定 表示 し な い 
リー ス 期 間 48 時 間 
02 トウ ェ イ | エア ステ ーション の LAN 側 P ア ドレ ス 
DNS サー バー の 通知 エア ステ ーション の LAN 側 IP アド レス 
WINS サ ー バ ー の 通知 通知 しない 
ドメイン 名 の 通知 取得 済み の ドメイン 名 

DHCP リ ー ス リー ス 情 報 未 設定 

経路 情報 経路 情報 
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機能 項目 出荷 時 設定 
無線 機能 使用 する 
無線 チャ ン ネ ル 自動 
2.4 GHz : _ 
倍速 モー ド 。 (20 MHz) 、 拡 張 チ ャ ン ネ ル は 自動 設定 
Z: 
866 Mbps (80 MHz) 
ANY 接 続 許可 する 
SSID 1 使用 する 
隔離 機能 使用 し な い 
SSID エア ステ ーション の MAC ア ドレ ス を 設定 
無線 の 認証 WPA2-PSK 
無線 の 暗号 化 AES 
二 記 WPA-PSK (事前 共有 キー) | 製品 付属 の セッ ト ア ッ プ カー ド に 記載 の 値 
2.4 GHz(11n/g ー 
5 GHz(11 acn。) |『 更 新 間 開 9 
SSID 2 使用 し な い 
隔離 機能 使用 し な い 
SSID エア ステ ーション の MAC ア ドレ ス を 設定 
WEP 暗 号 化 キー 設定 未 設定 
2.4GHz: 1,2. 5.5, 11 Mbps 
BSS BasicRateSet 5GHz: 6.12.24 Mbps 
2.4GHz: 1Mbps 
Multicast Rate 5GHz: 6Mbps 
802.11n プ ロ テ ク ショ ン | 使用 し な い 
DTIM Period 1 
送信 出力 100 % 
WPS 機 能 使用 する 
外部 Registrar 使用 する 
コー で ソフ ヨ プ | 製品 固有 の 8 桁 の PIN コー ド が 設定 済み 
WPS Enrollee の PIN コー ド 空欄 
WPS ス テー タス : Configured 
WPS 用 無線 セキ ュ リ セキ ュ リ ティ ー: WPA2-PSK AES 
ティ ー 設 定 SSID/ 暗 号 鍵 : 
製品 付属 の セッ ト ア ッ プ カー ド に 記載 の 値 
AOSS 状 態 AOSS 無効 
AO0SS WEP を ゲー ム 専 用 に する | 使用 し な い 
本 体側 A0SS ボ タン 使用 する 
無線 パソ コン の 接続 制限 し な い 
MAC ア クセ ス 制 限 
| 生 録 リス ト 未 登録 
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機能 項目 出荷 時 設定 

マル チキ ャ スト 制 Snooping 機 能 使用 する 

御 マル チキ ャ スト Aging 300 秒 
Time 
ゲス ト ポ ー ト 機能 使用 し な い 
ゲス ト ユ ー ザ ー 認 証 機能 | 使用 し な い 
MM 人 ト 用 LAN 側 IP ア 自動 設定 

ゲス ト ポ ー ト 利用 可能 時 間 3 時 間 
SSID エア ステ ーション の MAC ア ドレ ス を 設定 
無線 の 認証 認証 を 行わ な い 
無線 の 暗号 化 暗号 化 な し 
ゲス ト ユ ー ザ ー 未 登録 

無線 引っ 越し 機能 | 無線 引っ 越し 状態 未 実施 


ファ イア ウォ ー ル 


簡易 ルー ル 


NBT と Microsoft-DS の ルー ティ ング を 禁止 する 無効 


IDENT の 要求 を 拒否 する 有効 


Internet 側 か ら の PING に 応答 し な い 有効 


IP フィ ルター IP フィ ルター 登録 情報 未 設定 
フレ ッ ツ IPv6 サ ービス 計 机 国 陸 
VPN パ スス ルー PPPoE パ スス ルー 機能 使用 し な い 
PPTP パ スス ルー 使用 する 
ポー ト 変 換 ポー ト 変 換 登録 情報 未 設定 
DMZ DMZ の アド レス 未 設定 
UPnP UPnP 機 能 使用 する 
i- フ ィ ル ター 呈 - フ ィ ル ター」 機 能 使用 し な い 
アク キス コン ト | アク セス コン トロ ー ル | 使用 し な い 
Qos 人 0 8 
省 電力 使用 し な い 
ラン プ オフ 
LAN 側 有線 エコ (低速 動作 ) 
LAN 側 無線 オフ 
スケ ジュ ー ル 週間 スケ ジュ ー ル 未 登録 
動作 モー ド 通常 動作 
開始 時 間 0:00 
終了 時 間 030 
曜日 未 登録 
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機能 項目 出荷 時 設定 
エア ステ ーション 名 AP + 本 製品 の MAC ア ドレ ス 
管理 ユー ザー 名 admin (変更 する こと は で きま せん ) 
管理 パス ワー ド Dassword 
無線 LAN か ら の 設定 を 禁止 する 無効 
制限 項目 有線 LAN か ら の 設定 を 許可 する _ 無効 
シス テム 設定 Internet 側 リモ ー ト アク セス 設定 を 許可 する 無効 
デバ イス の www ポ ー ト 監視 を 禁止 する 無効 
NTP 機 能 使用 する 
サー バー 名 ntpjst.mfeed.adJjp 
確認 時 間 24 時 間 毎 
タイ ム ゾ ー ン (GMT + 09:00) 東京 、 大 阪 、 ソ ウル 
ログ 情報 転送 機能 使用 し な い 
Syslog サ ー バ ー 未 設 定 
間 ラ アド レス 変換 IP フィ ルター、 フ ァ イ ア ウォ ー ル 、 
Rayan2 イケ ント ダミ ァ 2 クライ 
シス テム 起動 、NTP ク ライ アン ト 、 有 線 リ ンク 
詳細 な ログ 取得 取得 し な い 
更新 方 法 ロー カル ファ イル 指定 
ファ ー ム ウェ アフ ァイル 守 欄 
ファ ー ム ウェ ア 更 | 名 
の アー ヘ ウ ェ ア 目 重量 半 重要 な 更新 の み 行 う 
更新 時 刻 毎日 04.00 て 04:59 


コン トロ ー ル パネ ル の 表示 方 法 


Windows の コン トロ ー ル パネ ル の 開き 方 は 、OS に よっ て 異な り ま す 。 以 下 の 手 順 で 開い て くだ さい 。 
Windows 10 の 場合 


1 タス ク バ ー 上 の Windows ロ ゴ ( ス ター ト ) を クリ ッ ク し て 表示 され る メニ ュー か ら 、[Windows シ ステ ム 
ツー ル ] 一 [コン トロ ー ル パネ ル ] を 選択 し ます 。 


Windows 8.1 の 場合 


1 デス クト ッ プ 画面 を 表示 させ ます 。 


2 画面 右 下 隅 に ポイ ンタ ー を 移動 させ す 、 そ の まま 上 方 向 に 移動 さす せる と チャ ー ム が 表示 され る の で 、 
[設定 ] を クリ ッ ク し ます 。 


3 [コン トロ ー ル パネ ル ] を クリ ッ ク し ます 。 


Windows 7 の 場合 


1 「 ス ター ト 」 メ ニュ ー か ら 、[ コ ント ロー ル パ ネ ル ] を 選択 し ます 。 
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IP アド レス の 固定 方 法 
Windows 10/8.1 の 場合 


1 [コン トロ ー ル パネ ル ] を 選択 し ます 。 
メモ : コン トロ ー ル パネ ル の 表示 方 法 は 、 上 記 「 コ ント ロー ル パ ネ ル の 表示 方 法 」 を 参照 し て くだ さい 。 
2 ネッ トワ ー ク 接続 の 画面 を 表示 し ます 。 
(ネッ トワ ー ク と 共有 セン ター の 「 ア ダ プ ター 設定 の 変更 」 を クリ ッ ク し ます ) 
3 無線 接続 の 場合 は 「Wi-Fi」 を 、LAN ケ ー ブ ル で 接続 の 場合 は 「 イ ー サ ネッ ト 」 を 右 ク リッ ク し 、「 プ ロ パ 
ティ 」 を 選択 し ます 。 
メモ :「 ユ ー ザ ー ア カウ ント 制御 」 画 面 が 表示 され た ら 、[ は い ] また は [続行 ] を クリ ッ ク し て くだ さい 。 
4 「 イ ンタ ーネット プロ トコ ル バー ジョ ン 4(TCP/IPV4) 」 を 選択 し [プロパティ ] を クリ ッ ク し ます 。 
5 以下 の よう に 設定 し て 、[OK] を クリ ッ ク し ます 。 
・「 次 の IP アド レス を 使う 」 を 選択 
・ IP アド レス 「192.168.11.135」 
・ サブ ネッ トマ スク 「255.255.255.0」 
・ デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ は 空欄 


・「 次 の DNS サー バー の アド レス を 使う 」 を 選択 
・ 優先 DNS サー バー と 代替 DNS サー バー は 空欄 


メモ : 設定 を 元 に 戻す 場合 は 、 上 記 で 「IP ア ドレ ス を 自動 的 に 取得 する 」 と 「DNS サ ー バ ー の アド レス を 自 
動 的 に 取得 する 」 を 選択 し て くだ さい 。 


6 [閉じ る ] を クリ ッ ク し ます 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 
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Windows 7 の 場合 
1 コン トロ ー ル パネ ル を 表示 し ます 。 
メモ : コン トロ ー ル パネ ル の 表示 方 法 は 、 上 記 「 コ ント ロー ル パ ネ ル の 表示 方 法 」 を 参照 し て くだ さい 。 


2 ネッ トワ ー ク 接続 の 画面 を 表示 し ます 。 
(ネッ トワ ー ク と 共有 セン ター の 「 ア ダ プ ター 設定 の 変更 」 を クリ ッ ク し ます ) 


3 無線 接続 の 場合 は 「 ワ イヤ レス ネッ トワ ー ク 接続 」 を 、LAN ケ ー ブ ル で 接続 の 場合 「 ロ ー カ ル エ リア 接 
続 」 を 右 ク リッ ク し 、「 プ ロ パ ティ 」 を 選択 し ます 。 


メモ :「 ユ ー ザ ー ア カウ ント 制御 」 画 面 が 表示 され た ら 、[ は い ] また は [続行 ] を クリ ッ ク し て くだ さい 。 
4 「 イ ンタ ーネット プロ トコ ル バー ジョ ン 4(TCP/IPV4) 」 を 選択 し [プロパティ ] を クリ ッ ク し ます 。 


5 以下 の よう に 設定 し て 、[OK] を クリ ッ ク し ます 。 
・「 次 の IP アド レス を 使う 」 を 選択 
・ IP アド レス 「192.168.11.135」 
・ サブ ネッ トマ スク 「255.255.255.0」 
・ デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ は 空欄 
・「 次 の DNS サー バー の アド レス を 使う 」 を 選択 
・ 優先 DNS サー バー と 代替 DNS サー バー は 空欄 


メモ : 設定 を 元 に 戻す 場合 は 、 上 記 で 「IP ア ドレ ス を 自動 的 に 取得 する 」 と 「DNS サ ー バ ー の アド レス を 自 
動 的 に 取得 する 」 を 選択 し て くだ さい 。 


6 [閉じ る ] を クリ ッ ク し ます 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 


Mac の 場合 
1 シス テム 環境 設定 を 表示 し ます 。 
2 ネッ トワ ー ク を クリ ッ ク し ます 。 
3 無線 接続 の 場合 は 「Wi-Fi」 を 、LAN ケ ー ブ ル で 接続 の 場合 は 「Ethernet」 を 選択 し ます 。 
4 PV4 の 構成 で 「 手 入力 」 を 選択 し ます 。 
5 以下 の よう に 設定 し て 、[ 適 用 ] を クリ ッ ク し ます 。 
・「 次 の IP アド レス を 使う 」 を 選択 
・ IP アド レス 「192.168.11.135」 
・ サブ ネッ トマ スク 「255.255.255.0」 
・ ルー ター は 空欄 


メモ : 設定 を 元 に 戻す 場合 は 、IPv4 の 構成 で IDHCP サ ー バ を 使用 」 を 選択 し て 、[ 適 用 ] を クリ ッ ク し て く 
だ さい 。 


以上 で 設定 は 完了 で す 。 
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壁面 へ の 取り 付け に つい て 


市 販 の ネジ を 使用 する と 、 本 製品 を 壁面 へ 取り 付け る こと が で きま す 。 
壁面 へ の 取り 付け 手順 は 、 以 下 を 参照 し て くだ さい 。 


1 突起 部 分 が 下図 の 向き に な る よう に 、 ス タン ド を 壁 に ね じ 止 めし ます 。 


・ ね じ は 、M3.0「 な べ 頭 タッ ピン グ ね じ 」 を 使用 し て くだ さい 。 


3 mm 


・ ね じ の 長 さ は 、 ス タン ド の 屋 さ (⑤.0 mm) と 取り 付け る 壁 の 材質 や 厚み に 合わ せ て 調整 し て くだ さい 。 
スタ ンド (付属 品 ) 市 販 の ね じ 璧 


NRNNNNSNNNNNNN ミ NNNNNN ミ NNNSNNN 
NNN ベ NNNNNNNN ペ NNNNNNNNNNN 
NN ドド ドド 


壁 の 厚 さ や 材質 で 
ね じ の 長 さ を 調整 し て くだ さい 。 
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2 本 製品 本 体 を スタ ンド に 固定 し ます 。 下 図 の よう に 、 本 製品 を スラ イド し て 固定 し て くだ さい 。 


団 其 


以上 で 壁面 へ の 取り 付け は 完了 で す 。 
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免責 事項 


・ 本 書 の 著作 権 は 当社 に 帰属 し ます 。 本 書 の 一 部 また は 全部 を 当社 に 無断 で 転載 、 複 製 、 改 変 な ど を 行う こと 
は 禁じ られ て お り ま す 。 

・ 本 書 に 記載 され た 仕様 、 デ ザイ ン 、 そ の 他 の 内 容 に つい て は 、 改 良 の た め 予 告 な し に 変更 され る 場合 が あ 
り 、 現 に 購入 され た 製品 と は 一 部 異な る こと が あり ます 。 

・ 本 書 の 内 容 に 関し て は 万 全 を 期し て 作成 し て いま す が 、 万 一 ご 不審 な 点 や 誤り 、 記 載 漏 れ な ど が あり まし 
た ら 、 お 買い 求め に な っ た 販売 店 また は 当社 サポ ー ト セン ター まで ご 連絡 くだ さい 

・ 本 製品 は 、 医 療 機器 、 原 子 力 設備 や 機器 、 航 空 宇宙 機器 、 輸 送 設備 や 機器 な ど 人 命 に 関わ る 設備 や 機器 、 及 び 
高度 な 信頼 性 を 必要 と する 設備 や 機器 と し て の 使用 また は これ ら に 組み 込ん で の 使用 は 意図 され て お り 
ませ ん 。 こ れ ら 、 設 備 や 機器 、 制 御 シ ステ ム な ど に 本 製品 を 使用 され 、 本 製品 の 故障 に より 、 人 身 事故 、 火 災 
事故 、 社 会 的 な 損害 な ど が 生じ て も 、 当 社 で は いか な る 責任 も 負い か ね ます 。 設 備 や 設計 、 制 御 シ ステ ム な 
ど に お いて 、 冗 長 設計 、 火 災 延 焼 対 策 設 計 、 誤 動作 防止 設計 な ど 、 安 全 設計 に 万 全 を 期 さ れる よう ご 注意 願 
いま す 。 

・ 本 製品 は 、 日 本 国内 で の 使用 を 前 提 に 設計 ・ WE 日 本 国外 で の 使用 に お ける 故障 ・ 不 具合 に 
つい て の 責任 は 負い か ね ます の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さ 

・ 本 製品 (付属 品 等 を 含む ) を 輸出 また は 提供 する 場合 は 、 AO 因 因 5 は が KN 
法規 等 の 規制 を ご 確認 の 上 、 必 要 な 手続 き を お と りく だ さ 

・ 本 製品 の 使用 に 際 し て は 、 本 書 に 記載 較 SO 9 くだ さい 。 特 に 、 注 意 事項 と し て 記載 さ 
れ た 取扱 方 法 に 違反 する 使用 は お 止め くだ さ 

・ 当社 は 、 製 品 の 故障 に 関し て に し ます が 、 記 憶 さ れ た デー タ が 消失 ・ 破 損し た 場合 
に つい て は 、 保 証し て お り ま せん 。 本 製品 が ハー ド デ ィ スク 等 の 記憶 装置 の 場合 また は 記憶 装置 に 接続 し 
て 使用 する も の で ある 場合 は 、 本 書 に 記載 され た 注意 事項 を 遵守 し て くだ さい 。 ま た 、 必 要 な デー タ は バッ 
クア ッ プ を 作成 し て くだ さい 。 お 客 様 が 、 本 書 の 注意 事項 に 違反 し 、 ま た は バッ クア ッ プ の 作成 を 怠っ た た 
め に 、 デ ー タ ist し た 場合 で あっ て も 、 当 社 は その 責任 を 負い か ね ます の で あら 
か じ め ご 了承 くだ さ 

・ 生生 履行 また は 不法 行為 に 基づく 損害 賠償 責任 は 、 当 社 に 故意 また は 重大 な 過失 が 
あっ た 場合 を 除き SN MR し ます 。 


に 交換 致し ます が 、 当該 最 六 に 基 つ く 損 富 賠 償 の に 任 じ ま せ ん 。 
・ 本 書 に 記載 され た 責任 は 、 日 本 国内 に お いて の み 有 効 で す 。 


商標 < 登録 商 標 


に フィ ルター は デジ タル アー ツ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 

BUFFALO" は 、 株 式 会 社 メ ルコ ホー ルディ ング ス の 商標 で す 。 

AirStation"、AOSS"" は 、 株 式 会 社 バ ッ フ ァ ロ ー の 商標 で す 。 

本 書 に 記載 され て いる 他社 製品 名 は 、 一 般 に 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 本 書 で は 、"、⑤、 〇 な どの マー ク 
は 記載 し て いま せん 。 
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